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V poslednich letech muzeme ve svete 
sledovat bourlivy rozvoj druzicove tele- 
vlznf techniky. Velkeho pokroku bylo do- 
sazeno v konstrukci zafizeni pro pfijem 
z druzic, kde zejm6na rychly vyvoj mik- 
rovlne techniky umoznil zlepSit paramet- 
ry a snizit cenu konvertoru a naslednd 
i zmen§it rozmery parabolickych anten. 
Tim se staly televizni programy vysitane 
z druzic pristupndjsi §irsimu okruhu diva- 
ku. V soucasne dobd se u nas setkavame 
hlavne s individualnim prijmem. Pfijem 
v£t§imu poctu divdku umoznuji zafizeni 
pro skupinovy pfijem, ktera jsou soudasti 
spolecnych teieviznich ant6n nebo tele- 
viznich kabelovych rozvodu (TKR), zaso- 
bujicich signalem skupiny budov, mest- 
sk6 ctvrti nebo i cel a mesta. 

Problematikou druzicoveho vysiiani se 
u nas zabyvd Vyzkumny ustav spoju 
Praha. Na jeho aktivitu v teto obiasti se 
ptame ing. Josefa Vita, vedouciho vy- 
zkumnd skupiny druzicovych spoju: 


Pocatek praci, souvisejiclch s vyuzitim 
druzic pro vysiletni teieviznich a rozhlaso- 
vych programii, spada jiz do konce 70. let. 
V te dob6 byl vypracovan a pozd6ji realizo- 
van projekt mezinarodni experimentalni 
soustavy druzicovych spoju v pasmu 14/tt 
GHz, pro kterou byla, mimo spolupr&ce na 
systemovem projektu, v CSR navrzena a vy- 
vinuta pozemska stanice 2. tridy pro profe- 
sionalnl pouzitl. Byla vybavena antenod 
o prumdru 3 a 4 m a byla urCena v pfijlmacl 
variants pro napajeni signalem malych teie¬ 
viznich vyslladu, ve vysilacl variants pro 
duplexni prenos maleho podtu telefonnich 6i 
datqvych kanalu. Pbcatkem 80. let bylo za- 
hajeno reseni dal§tho rozvoje televiznlho 
vysiiani v CSR, zamSrene na vysiiani z dru¬ 
zic. Na zakladS systemoveho vyzkumu byla 
ve VUS zpracovana technicka zadSni na 
jednottive casti soustavy druzicove televize 
vdetne zanzeni pro pfijem. Na zakladS t§ch- 
to zadani byl pak zahajen vyvoj v cs. prumys- 
lu. 


Z analyzy moznosti dalSiho rozvoje tele- 
vizniho vysiiani v CSR, provedene ve VUS, 
vyplynulo, ze vystlad sit dalsiho televizniho 
programu s celoploSnym pokrytim je v sou- 
casnych podminkach obtiznS realizovatelna 
klasickymi prostredky. Proto bylo navrzeno 
perspektivni reSeni, vyuzivajici zcela tech- 
nickych prostfedku pfimSho vysilSni televi¬ 
ze z druzic. Zavedeni druzicoveho vysilSni 
phnaSi, vedle okamziteho zvySeni kvality 
prenosu a 100 % pokryti uzemi, i.moinosti 
dalsiho rozvoje, a to jak v dal§im zlep§ovani 
kvality (prenosovS metody MAC, televize 
s vysokou rozliSovaci schopnosti - HDTV 
apod.), tak v dalSim zvetSovani poStu vysila- 
nych programu (az 5 podle planu WARC-77 
v pasmu 12 GHz, dald v pasmu 11 GHz). Na 
zaklade tSchto uvah byl ve spolupraci s nS- 
kolika zemSmi zpracovan systemovy projekt 
spolecne soustavy druzicove televize v pSs- 
mu 12 GHz. Na nem se rozhodujici m§rou 



Ing. Josef Vft 


podilel i VUS. Vyvoj a pripravu provozu 
vysilaci druzice prevzal na sebe SSSR. Na 
vyvoj zarizeni pro pfijem druzicove televize 
bylo pak spoleSnS odsouhlaseno unifikova- 
ne technicke zadani. Realizaci a pfipravu 
vyroby se v§ak jednotlive zucastnene zeme 
rozhodly feSit vlastnimi prostfedky. TakS zde 
se VUS rozhodujicim zpusobem podilel na 
tomto programu. Na zaklade vysledku svych 
praci pfispSI zasadnim zpusobem ke stano- 
veni parametru pfijimafiu. Jeho navrh mSfici 
metodiky byl temSf bez uprav schvalen jako 
doporuPeni pro mefeni zafizeni pro pfijem 
signSlu z druzic. Z technickych a organizac- 
nich duvodu, zejmena co se tykS vysilaci 
druzice, byl vsak puvodni termin zahajeni 
ovefovaciho provozu soustavy (1990-1991) 
o nSkolik let odsunut. 


SoucasnS s vyzkumem systemovych pa¬ 
rametru a pracemi na projektu spoleSne 
soustavy druzicovS televize byly ve VUS 
zpracovany technickS specifikace na vyvoj 
zanzeni pro skupinovy pfijem druzicov6 te¬ 
levize a navazujicich distribucinich systemu 
-teieviznich kabelovych rozvodu (TKR). Jak 
jiz bylo uvedeno, parametry zafizeni stano- 
vene ve VUS pak byly odsouhlaseny i v r&m- 
ci zemi zuCastndnych na spolecnych pra- 
cech. 

Vyvoj zafizeni pro skupinovy pfijem druzi- 
cove televize a systemu TKR byl zafazen do 
statniho planu vddeckotechnickeho rozvoje 
a zadan v 6s. prumyslu. Zafizeni pro skupi¬ 
novy pfijem za6al fesit TESLA VUST A.S. 
Popova ve spolupraci s dalsimi podniky. 
TESLA VRUSE Bratislava se podilela na 
vyvoji n6kterych dilu druzicoveho pfijima6e 
a LET Kunovice na vyvoji parabolickych 
anten. V etap6 prototypu pfevzal vyvoj cel6 
vnitfni jednotky TESLA VRUSE, TESLA 
VUST pokra6uje ve spolupraci s pfedpokla- 
danym vyrobcem na vyvoji prototypu vstup- 
niho konvertoru a LET Kunovice dokondil 
prototypy anten-o 0 1 a 1,6 m, v6etn§ 
ozafovace a polarizadni vyhybky. Vyvijene 
zanzeni je ur6eno pro pfijem teieviznich 
signalu z druzic v p&smu 12 GHz, pfipravuje 
se ovSem i verze pro pasmo 11 GHz, kde se 
pfijem v sou6asne dob6 te§i velke oblibe. 
Konstruk6n§ je pfijima6 pro druzicovou tele- 
vizi fe§en tak, aby byl schopen jak samostat- 
n6ho provozu, tak i pfipojeni k nov6 vyvije- 







nemu zafizeni pro televizni kabelovd rozvo- 
dy. Vyvoj prototypu techto zafizeni probiha 
v soudasne dobd v TESLA VRUSE Bratisla¬ 
va a jejich vyroba se pfipravuje v podniku 
TESLA Spotfebni elektronika. 

Zafizeni pro skupinovy pfijem druzicovd 
televize svymi vlastnostmi vyznamne ovliv- 
ftuji kvalitu televizniho signdlu, rozvadendho 
televiznimi rozvody, a proto jejich zakladni 
kvalitativni parametry budou stanoveny 
a kontrolovany 6s. sprdvou spoju. 


Jakym zpusobem je moznd objektiv- 
n§ zhodnotit kvalitu ruznych typu 
zafizeni pro druiicovou teievizi? 

Porovndni ruznych typu zafizeni a urdeni 
jejich kvality je mozne pouze objektivnim 
mdfenim parametru, ktere rozhoduji o kvali- 
te reprodukovaneho obrazu a zvuku. Z toho- 
to hlediska duleZitou Cast zafizeni tvofi 
druzicovy prijimad, ktery zdsadnim zpuso¬ 
bem ovtivhuje kvalitativni parametry obrazo- 
vdho a zvukovdho signalu. Vyjimkou je od- 
stup signalu od Sumu, ktery urduje konvertor 
(vndjdi jednotka). Zde je rozhodujici kvalita 
konvertoru, provedeni a rozmdr anteny. 

Pro skutednd objektivni stanoveni kvality 
je nutne simulovat jakykoliv druzicovy signal 
s odpovidajici urovni a prislusne nastave- 
nou hloubkou modulace. Jakdkoliv posouze- 
ni zafizeni podle subjektivne hodnoceneho 
pfijimaneho obrazu je neobjektivni a dasto 
tendencni. V krajnim pfipade ^otiz muZe 
spatnd zafizeni znadnd znehodnotit jinak 
velmi kvalitni signal, vysilany z druZice. 

Realizace pracovidte, ktere dokaZe simu¬ 
lovat potfebne druzicove signaly, neni lev- 
nou ani jednoduchou zalezitosti. Pfistroje 
must umoZfiovat mdfeni v pdsmu 11 aZ 
12,75 GHz, tedy v pdsmu, ve kterem vysilaji 
soudasne druztee. Nosny kmitodet musi byt 
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modulovdn kmitodtovou modulaci kompozit- 
nim signalem, tj. sloudenym signdlem obra- 
zovdho signalu a zvukovych doprovodu na 
subnosnych kmitodtech. Kmitodtovy zdvih 
obrazovdho signalu by mdl byt nastavitelny 
v rozsahu 5 aZ 10 MHz dpidkoveho zdvihu. 
Subnosne musi byt zdrovefl moduiovateine 
zvukovym signalem se zdvihem v rozmezi 
0 az 150 kHz. 

Pfi ovdfovdni funkce pfijimade je nezbyt- 
nd moZnost mdfeni v pdsmu 950 aZ 1750 
MHz, tedy v pasmu prvni mezifrekvence 
pfijimadu (vstup pfijimade). Sestavu konver¬ 
toru a antdny je nutnd ovdfovat na pracovi&ti 
pro mdfeni antennich systemu. 

Vlastni vyhodnoceni mdfenych parametru 
je komplikovanou zalezitosti a vyZaduje fadu 
specializovanych a unikdtnich pfistroju. 

Soudasnd situace ve vysildni druZicove 
televize je pondkud sfoZitd, protoZe druZico- 
ve systemy pouzivaji ruznd moduladni para¬ 
metry a vyZaduji pro nezkresleny pfenos 
ruznou difku pasma mf filtru druZicoveho 
pfijimade. Tak napfiklad z druZic Intelsat 
a ECS je vysilan signdl, moduiovany vyddim 
zdvihem FM, ktery potfebuje vdtdi difku pds- 
ma mf filtru. Naproti tomu druZice Astra 
vysild signal s mendimldvihem a tedy men- 
di potfebnou difkou pasma mf filtru pfijima¬ 
de. 

Ndkterd programy z druZic Astra, TDF, TV 
Sat 2 apod, jsou vysildny systemem 
D2-MAC. Zkoudi se i jind varianty signalu 
MAC. Pro ovdfeni parametru pfijimade 
v tdchto normach je nezbytne zaradit do 
mdfici soustavy pfisludny koder. Ani kodery 
v tdchto normdch nejsou levnou zdleZitosti. 

Jakym zpusobem na vadem pra- 
coviStl ovdfujete kvalitu zafizeni 
pro druZicovy pfijem? 

Jak uZ jsem uvedl, nade pracovidtd se 
zabyvd problematikou druZicove komunika- 
ce jiZ deldi dobu. Otdzka kvalitativniho posu- 
zovani zafizeni pro druZicovy pfijem path 
mezi nejduleZitdjdi, ktere jsme u nas fedili. 


Ve VUS bylo vybudovano mdfici pracovid- 
td, ktere je vybavene pro tdmdf automatickd 
mdfeni vdech rozhodujicich parametru. 
UmoZduje mdfit jakykoliv typ druZicovdho 
phjimaciho (ale takd vysilaciho) zafizeni od 
profesionalnich zafizeni pro pevnd druZico- 
vd sluZby, pfes zanzeni pro skupinovy pfi- 
jem pro televizni kabelovd rozvody aZ k indi- 
vidualnim zafizenim iibovolndho provedeni. 

Vysilad ddsti pracovidtd (simulace druZi¬ 
covdho signalu) pouZivaji jako zdroj obrazo- 
vd modulace a mdmych signdlu generdtor 
SPF 2 firmy Rohde-Schwarz. Jeho signal je 
sdruZen se zvukovymi signaly o volitelndm 
kmitodtu do formy kompozitniho signdlu, kte¬ 
ry moduluje moduldtor s velkym kmitodto- 
vym zdvihem na kmitodtu 70 MHz: Do pds- 
ma 950 aZ 1750 MHz, 11 aZ 12,75 GHz 
apod, je tento signal smddovan vyvaZenymi 
smedovadi a generatorem Hewlett Packard. 

Signal zdroved prochdzi obvodem aditiv- 
niho pfidavdni dumu, aby bylo moznd pfes- 
nd definovat jejich vzdjemny pomdr. Tento 
zpusob se uZiva pro kontrolu dumovych po- 
mdru a vypodet dumovdho disla. Urovdrt 
signdlu je moZnd nastavit v rozmezi asi ±20 
aZ -130 dBm. Potfebna uroveh signdlu je 
pfivedena na vstup mefeneho zafizeni. 
Obrazovy a zvukovy signdl po detekd je 
mdfen soustavou automatickdho vyhodno¬ 
ceni parametru. Tato vyhodnocovaci sous- 
tava je sloZena z pfistroju UVF a UPSF 2, 
vyhodnocujicich parametry obrazovdho signd¬ 
lu, a pamdfovych osciskopu Tektronix 2230 
a 2432. Prubdhy obrazovdho a zvukovdho 
signdlu se zapisuji automaticky na soufadni- 
covd zapisovade firem Tektronix a Rohde 
Schwarz. Celd soustava je hzena podftadem 
typu PGA 5 s moZnosti fizeni sbdmici IEE 
488. Kmitodtovd spektra se mdfi a zapisuji 
analyzdtory spektra Tektronix 2710 a Hew¬ 
lett Packard, a to aZ do kmitodtu 20 GHz. 

Pro mdfeni signdlu po remodulaci je pou- 
Zivdn mdmy pnjimad MTP 31 Tesla se zesi- 
lovadem urovnd 20 dB H/P. Zvukovd para¬ 
metry jsou mdreny potoautomatickou soup- 
ravou TESLA MNZ 21 a NFG 21. Pro pfijima¬ 
de, zpracovdvajici signdly D2-MAC, bude 
k dispozici koddr od firmy Rohde Schwarz. 

Uvedenou mdfici technikou a ndkterymi 
daldimi specidlnimi pfistroji Ize mdfit a vy- 
hodnocovat takd dildf ddsti druZicovych zafi¬ 
zeni. Automaticke mdfeni znadnd zrychluje 
mdfeni a umoznuje ziskdni pfesnych a ob- 
jektivnich vysledku. Vysledky mdfeni jsou 
pfehlednd uspofddany ve strojovd tidtdndm 
protokolu s udaji o vyznamu a duleZitosti 
jednotlivych parametru. 

VUS Praha je v soudasne dobd pfipraven 
provdddt pro organizace i soukromd zdjem- 
ce na popsandm pracovidti mdfeni a objek¬ 
tivni hodnoceni parametru Iibovolndho typu 
zafizeni pro pfijem TV z druZic. Zdjemci se 
mohou obrdtit na adresu: Vyzkumny ustav 
spoju Praha, skupina druZicovych spoju, 
HvoZcfanskd 3, 149 50 Praha 4 - Homi 
Roztyly nebo telefonicky na dislo (02) 7992 
168 (ing. V»t), (02) 7992 159 (Ing. Matura, 
ing. Kund). 

Ddkuji za rozhovor 
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Obr. 1. TV SYNCER 


Obr. 2. Videogenerator SGSF 



Merici technika R&S v Praze 

31. ledna tohoto roku m&li novintfi na tiskov6 konferenci o vystavd a sym- 
posiu PRAHEX 90 prilezitost sezndmit se s dinnosti a vyrobmm progra- 
mem flrmy Rohde & Schwarz, jejimi nejnov§j£imi vyrobky i s novinkami 
v obchodm spolupraci tohoto vyrobce s naSimi podniky a institucemi. 



Krome pracovniku zastupitelske organizace ZENIT Na vystave, usporadane se symposiem ve dnech 13. 
a zastupcu agentury Made in... Publicity byli pr'rtomni az 15. unora v prazskem hotelu Forum, byly predvedeny 

i vedouci pracovnici firmy Rohde & Schwarz Osterreich vesmes novinky - at jiz zcela nove pnstroje, ci vyrobky, 

v dele s reditelem panem Kummhoferem. Ten v uvodu ktere mohly byt u nas nabizeny po uvolneni vyvozmch 

strucne seznamil pntomne s tradicemi i soucasnou omezeni. 

aktivitou spolecnosti a vyzdvihl moznosti k rozsireni K nejvyznamnejsim path nova rada polyskopu s oz- 
spoluprace s nasimi podniky v soucasne situaci proni- nacenim ZWOB (u nich je napr. stanovena pro vyvoz 

kavych politickych i hospodarskych zmen v Evrope, kmitoctova mez 2,3 GHz). Tyto pnstroje minimalizuji 

ktere se napr. konkretne projevily uvolnenim podminek merici doby ve vsech oblastech vyuziti (vyroba, vyyoj, 

pro udelovani licenci na vyvoz modem! techmky a tech- servis, kontrola). Vyhodou je velmi kratka doba rozmita- 

nologie ni (do 50 ms), a to pres zpracovani velmi presnych 

Finna Rohde & Schwarz path' jif vice net 55 let (byta digitalnich dat, a dale velmi kratka doba nastavovani, 

zatozena r. 1933) ke §piCkovym producentiim elektroni- vyhodnocovani namerenych knvek pomoci kurzoru 

ky pro merici a telekomunikadni techniku. V soucasne a horizontalnich linii Q tolerantnich poli. Vyrab^ji se tfi 

dobe ma asi 8000 pracovniku, rocni obrat kolem 1 mi- typy s oznacenim ZWOB2 (od 0,1 do 1600 MHz), 

liardy DM, zastoupeni asi v 80 zemich. S hlavnim ZWOB4 a ZWOB6 (do 2700 MHz).. 

zavodem v zapadonfemeckem Memmingenu, moder- Poprve byl predveden novy pristroj pro mereni radio- 
nim (HiTec) evropskym vyrobnrm objektem, se vych pojitek CMS 52 - idealni pro servis, udrzbu 

mohli seznamit i pracovnici cs. podniku TESLA; uvazuje i zkusebny techto zahzeni, a to i pri mobilnim nasazeni, 

se i o moznosti exkurze pro nase novinare. Propagacni je to lehky a kompaktni pristroj. Lze jim meht vsechny 

akce porada firma pravidelne v ruznych zemich. Velke parametry AM, FM, 4>M vcetne selektivnich voleb. Uda- 

komplexy mericich systemu jsou pravidelne predvade- je se zobrazuji na velkoplosnem displeji z kapalnych 

ny na mnichovske vystave Electronica. krystalu s velkou rozlisovad schopnosti. Merici pro- 



Obr. 3. fitdici poditad PSA 2 



gramy tze ukladat do pamet’ovych karet pro opakovane 
pouziti. 

Dva nove signalni generatory SMGU (100 kHz az 
2,16 Ghz s rozli§ovaci schopnosti 0,1 Hz), popr. SMHU 
(100 kHz az 4,32 GHz) jsou koncipovany pro splneni 
pozadavku devadesatych let na tuto techniku. Vynikaji 
velkou spektralni cistotou neharmonickych slozek, nut- 
nou pro mereni selektivity (neharmonicke rusive signaly 
jsou do kmitodtu 1 GHz pod urovni - 100 dBc), jsou 
sirokopasmove modulovatelne a umozhuji rychle kmi- 
toctove skoky. 

Spektralni analyzator FSAC s rozsahem 100 MHz az 
1,8 GHz je uvaden s privlastkem s kvalitou prijimace 
-pnrni na svete. Automaticky nzena sada filtru (11 vf 
filtru), pfeptnatelny predzesilovac s malym sumem 
(0 dB, 11 dB, 20 dB) umozhuji nasazeni tohoto noveho 
spektralniho analyzatoru i v rade neobvyklych oblasti. 
Jednoduchou obsluhu umoznuje vlastni „inteligence“ 
pnstroje. 

Televizni technika vyzaduje specializovane merici 
vybaveni. Videoanalyzator UAF, prenosny a kompaktni 
pristroj se snadnou obsluhou a velkou vykonnosti, 
umoznuje pri mereni ve studiove kvalite kontrolovat 
celkem 25 parametru videosignalu. Do specialni pame- 
fove karty lze ukladat jak namerene vysledky, tak merici 
programy. 

Do sortimentu vyrobku firmy R&S patri i testery 
osazenych desek. Typ TSP je tretim a nejvykonnejsim 
clenem z rady testeru. Slucuje vsechny vlastnosti obou 
predchozich uspesnych typu TS a TSIC. Pri ekonomic- 
kych porizovacich nakladech a provozu nabizi nejruz- 
nej§i moznosti testovani - vcetne samoucicich se sy¬ 
stemu. Umoznuje mikroprocesorovou emulad a volbou 
z rady diagnostickych prostredku lze dosahnout rychle 
lokalizace chyb. Lze jej zaclenit do automatizovanych 
vyrobnich linek. 

Fotografie uvedenych phstroju uvadime na treti stra- 
ne obalky. 

Z dal§ich pristroju byl zajimavy napr. TV SYNCER 
• (obr. 1). Upravuje signaly systemu D2 MAC tak, aby byty 
zobrazitelne na kontrolnich monitorech a mentelne 
standardnimi mericimi pfistroji. U signalu FBAS identifi- 
kuje TV standard a druh prenosu barevne informace 
(PAL, SECAM, NTSC). Dodava take normovany signal 
pro synchronizaci monitoru a osciloskopu. Na obr. 2 je 
zdroj az tficeti ruznych testovacich signalu pro TVP 
a specialnich signalu pro kontrolu videorekorderu - typ 
SGSF, urdeny pro signaly se systemem SECAM. Ob- 
dobne provedeni pod oznacenim SGPF a SGDF jsou 
urceny pro systemy PAL a D2 MAC. 

Kompletovani automatizovanych systemu usnadhuje 
novy ndici pocitac (obr. 3), kompatibilni (programovym 
i technickym vybavenim) s prumyslovym standardem 
IBM-AT. Ma typove oznaceni PSA 2 a je optyjnalni' pro 
hzeni meridch systemu i pristroju. Je to pocitac s CPU 
80286 se zakladnim kmitoctem 12 MHz a operacni 
pameti 1 MByte. 














AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 



Celkovy popis 

Prehravac digitalnich desek MC 911 je 
daldim pokracovatelem fady, ktera zacinaia 
typem MC 900 a nasledujicim typem MC 
901. Celkova koncepce odpovida prededle- 
mu pnstroji. I zde jsou vsechny ovladaci 
prvky soustredeny na celni stdnd. Na jeji 
leve strand je zdsuvka, do ni \i vkladame 
pfehravanou desku. Zasuvka se vysouva 
a zasouva motorkem. Uprostfed delni steny 
je ctyfmistny displej, ktery po zasunuti desky 
ukaze bucf pocet skladeb na desce, nebo 
celkovou dobu zaznamu na desce - podle 
volby uzivatele. Oboje soudasnd, tak jako to 
umdl prvni model MC 900, neuml zobrazit. 
Rezim, do nehoz je indikace pfepnuta, na- 
znaduji svitivd diody po leve a prave strand 
displeje. Pod displejem jsou jednak tladitka, 
jimiz Ize programovat pofadi pfehravanych 
skladeb na desce, jednak tladitka pro volbu 
tzv. indexu skladby, co i je jakysi druh „sub- 
programu“, ovdem uzivany jen u maldho 
procenta desek. V teto fade je i tladitko, 
kterym Ize nastavit opakovani desky. Na 
prave strand delni steny jsou hlavni ovladaci 
tladitka: tladitko prehrdvani, tladitko zasta- 
veni, dve tladitka rychleho posuvu laserovd- 
ho snimade vpfed di vzad pro vyhledani 
urcitdho mista na desce a tladitko pauzy. 
Pfistroj umozfiuje naprogramovat az dvacet 
skladeb - coz je vice nez obvykle potrebuje- 
me. Cena pfehravade je 6500 - Kds. 


Zakladni technicke udaje podle vyrobce: 


Kmitoctovy rozsah: 

Odstup: 

Pfeslech mezi 
kanaly: 

Zkresleni: 

Kolisani: 

Vystupni riapeti: 

Napajeni: 

Spotreba: 

Rozmery: 

Hmotnost: 


20 az 20 000 Hz 
v pasmu 0,5 dB. 

92 dB. 

90 dB. 
nemeritelne. 
krystalova presnost. 
2 V/10 kQ. 

220 V/ 50 Hz. 

25 W. 

42x9x29 cm. 

4,5 kg. 


Furtkce pnstroje 


Stejne jako predesld testovane pnstroje 
tohoto druhu, i tento pracoval bezchybnd. 
Pro jeho hodnoceni plati v podstate totez, co 
bylo receno o predesldm modelu. Zachovan 
zustal postupne se zrychlujici rychloposuv 
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pri vyhledavani mista na desce, coz vyzadu- 
je urditou praxi uzivatele, zachovdn zustal 
i mdnd vyhodny (pouze dtyfmistny) displej, 
ktery nedovoluje ukazat soudasnd vdechny 
informace a uzivatele nuti k dastemu prepi- 
nani funkce. Chybi zde take prubdznd vidi- 
telna indikace naprogramovanych skladeb 
a jejich prubdhu. Ochuzeni pfistroje je patr- 
nd take v tom, ie u ndho neni poditano 
s moznosti pripojit sluchatka, takze pri posle- 
chu musime mit vzdy k dispozici zesilovad. 

I kdyz vyslovene namitky se tykaji prede- 
vsim komfortu a pohodlnosti obsluhy, nikoli 
zakladni funkce pfistroje, Ize mit prece jen 
pripominku k nademu vyrobci di sestavova- 
teli. Pfehravad je tottf doddvdn s pevnd pfipo- 
jenou nf snurou zakoncenou dvdma konek- 
tory typu CINCH. Pro ty uzivatele, jejichz 
zesilovade jsou opatfeny vstupnim pdtidutin- 
kovym konektorem DIN, je v igelitovem sad- 
ku pribalena rozebrana zdstrdka DIN s po- 
znamkou v ndvodu, ze povdrend opravny na 
zadost zakaznika nahradi konektory CINCH 
zminenym petikolikovym konektorem DIN 
- samozrejmd na licet vyrobce, tedy pro 
zakaznika zdarma. To je sice hezke, ale nuti 
to noveho majitele, aby vzal cely pristroj pod 
pa2i a obihal opravny se zadosti o vymenu 
konektoru. Ono totiz majitelu zesilovadu se 
vstupnimi konektoiy DIN neni zrovna mdlo 
a osobne se domnivam, ze jich bude vice, 
nez tdch druhych. A jestlize si zakaznik 
pozddji ndhodou pofidi novy zesilovad se 
vstupy CINCH, bude se cela historie opako- 
vat - pokud nebude navic muset shandt 
i novd konektory CINCH v pripadd, ie je 
opravna zapomndla vratit. Zmindny problem 
se tahne jii od existence prvniho typu MC 900 
a pfesto dodnes neprojevil vyrobce tolik 
ochoty a ohleduplnosti vudi zdkaznikovi, aby 
k pnstroji tak drahdmu nepfibalil hotovy me- 
zidlen, ktery by bezproblemovd umoinil pri¬ 
pojit prehrdvac jak ke vstupum CINCH, tak 
i DIN. Stalo by ho to jen jedinou dfturovou 
zasuvku DIN a kousek kabliku navic. Proza- 
tim tedy jestd plati stara zasada „doddlej si 
sam“. 



Vnejsi provedem' pnstroje 

Po teto strancd nelze mit zadhe vaznejdi 
namitky. Provedeni je plnd profesionalni, 
skrih je celokovova s matnd demym po- 
vrchem. Vynika zde vdak neuvdfitelna za- 
tvrzelost vyrobce, nebof na levem boku der- 
nd skridky jsou opdt vyrazne bild napisy 
prikazujici, aby se pred odejmutim krytu 
vytahla sifova zastrdka. I kdyz nechci pole- 
mizovat o zasadnim smyslu tohoto ducha- 
plneho upozomdni, protoze laik se v tako- 
vem pfistroji bude sotva sfourat a odbomik 
podobnou moudrost nevyzaduje, pfesto se 
domnivdm, ze takovy dtyfjazydny napis Ize 
bezproblemovd umistit kamkoli na zadni std- 
nu nebo na dno pnstroje a ne zcela nesmysl- 
nd na bok sknnd, kde je v mnoha pfipadech 
napis dobfe viditelny. Je podivuhodne, ze 
jsem na tuto skutednost, kterou nelze v tisku 
nazvat pravym jmenem, upozomil jiz pfe<l 
mnoha lety, ale, jako vetdinou, nic se nesta- 
lo. 

Za velice nevhodne vyfesend povazuji 
i nozky pfistroje, kterd jsou z plasticke hmoty 
a nevykazuji ani minimalni adhesni schop- 
nosti. Postavime-li pfehrdvad na hladkou 
nabytkovou plochu, Ize ho zcela volnd po- 
souvat vdemy smdry a chceme-li napfiklad 
stisknout sifovy spinad musime druhou ru- 
kou cely phstroj pfidrzet, jinak nam odjede 
dozadu. Totez plati i o energidtdjdim stisknu- 
ti kterdhokoli tladitka. Maiou pozndmku bych 
jedtd mdl k mlddnemu organickdmu sklu nad 
indikadnimi diodami, kterd zpusobuje, ie pfi 
jen trochu lepdim vndjdim osvdtleni svit diod 
neni patmy. 

Vnitfm' provedem' a opravitelnost 

Vnitfni usporaddni Ize oznadit za standar- 
dni. Vdtdina elektrickd dasti je na velke 
desce, jej£ upevndni pondkud kontrastuje 
s celkovou modernosti vyrobku. Je totii 
upevndna v rozich dtyrmi droubky s matice- 
mi a distandnimi sloupky obdobnd,jako se to 
ddldvalo pfed pul stoletim. Modemi vyroba 
totii ddvno poui ivd bezsroubove upevndni 
pod odklopne pfichytky. 

Podivny „chod“ ma tladitko sifovdho 
spinade, coz pochopime pfi pohledu dovnitf 
pfistroje. Tladitko na delni stdnd je totiz se 
spinacem, ktery je tdmdf u zadni stdny, 
spojeno tydinkou asi 20 cm dlouhou o pru- 
mdru 2 mm. Ta se pochopitelnd. prohyba 
a zpusobuje zmindne nepfesne ovladani. 

Na desce s plodnymi spoji nalezneme 
v druzne pospolitosti jak souddstky zahranid- 
ni, tak i mnozstvi soudastek tuzemskych 
a tak Ize jen doufat, ie spolehlivost tuzem- 











Dostavame do redakce dotazy na dekode- 
ry druzicoveho programu Film Net. Dekodd- 
ry u nas nikdo nevyrabi, v NSR je !ze koupit 
za 300 az 1000 DM (podle slozitosti). 

O jednd moznosti jsme se v§ak dov£d£li 
nedavno. Ing. Josef Jansa je po telefonickb 
dohod£ (Sumperk 06 4929 71,1.420) ocho- 
ten dodat na zaklade povoleni NV omezeny 
pocet desek s plosnymi spoji, vdetn£ podkla- 
du a 10. Po osazeni zakazm'kem take deko- 
d£r nastavi. 

Dekoddr obsahuje 8 10 a 8 tranzistoru, 
napajeci nap£ti je 18 az 22 V/300 mA. 

Ke stavbe elektronickeho 
kl«ce 

V dasopisu AR-A 6. 2/88 bylo zverejndno 
zapojeni poloautomatickeho telegrafniho 
klide s obvody CMOS od OK2BWY. 

Na desce s ploSnymi spoji (W06) se vy- 
skytly dv£ chyby. Bylo nutno propojit vyvod 
6. 7 108 s vyvodem c. 9 109 ze strany spoju. 
Dale vyvod 6. 7 107 s vyvodem d. 6 108 ze 
strany spoju. 

Po osazeni soudastkami se vyskytly tyto 
nedostatky: Pri prehravani z pamdti byly 
d£rky prerudovany kratkymi impulsy (viz text 
AR) - kondenzcttor CIO byl zm£n£n na 180 
pF. Ke kondenzatoru Cl 3 bylo i tak nutno 
paralelnd pripojit kondenzator 910 pF. 

Po skondeni nahravani do pam£ti nedlo 
tlacitkem TI8 zrusit blokovani predvoleb pa- 
m£ti (1020, 15 vyvod 1). Bylo nutno zmenit 
kondenzator Cl 7 na 10 nF. 

Daldi chybou bylo ukondovdni nahraneho 
textu jedtd pred skutednym z6v£rem (po 
stladeni TI8 pri nahravani). Je nutno k vyvo- 
du 6. 71011 pripojit proti Uss kondenzator 
390 pF. 

Poslednim nedostatkem bylo obdasne 
zkrdceni prvnl d&rky v textu, ale pouze pri 
cyklickdm opakovani textu z pamdti. Na vy- 
stupy QA-QD 1020 a QA-QC 1015 je tfeba 
pripojit kondenzatory 180 pF proti Uss. 

Je moznd, ze podle pouzitych 10 bude 
nutno jednotlive kondenzatory v zapojeni 
zmdnit zkusmo. Po techto upravach mi pra- 
cuje klic presnd podle popisu. Cinnost klide 
je velmi podrobnd v AR popsana, za coz 
touto cestou autorovi dekuji. 

MiloS Prihoda, OKI -21895 

V dl&nku 

Triakovy cyklovad stferadu 
pro Favorit 

z AR-A 4/1990 maji byt na obr. 2 prav£ 
vyvody R1 a D1 pfipajeny na prostredni 
plodku desky. 

V Cldnku zARAC. 3/1990 

Uprava mdfide kapacit 

chybi oznadeni typu Zenerovy diody D1 
(v obr. 1). Ma byt pouiit typ KZ141. 
Redakce i autor se za toto opominuti 
omlouvajf. 


Vypis z ndictho programu pro palubni pocitad z AR-A 3/1990 


dt 3ff 


24C8:#••• 

R5 

24 

88 

76 

81 

84 

27 

16-89 

76 

25 

05 

RF 

B8 

29 

54 

.$.v..‘.v%...)T 

24C8:811V 

07 

96 

19 

BB 

35 

F8 

43 

18-A8 

BB 

28 

54 

07 

BR 

88 

BO 

....S.C... T- 

24C8:®I2# 

88 

8C 

4C 

84 

40 

1C 

93 

56-65 

89 

48 

05 

RF 

B9 

35 

B8 

..L.M..Ve.@...5. 

24C8:§I3I 

2C 

54 

07 

96 

39 

FI 

43 

88-fll 

B8 

2F 

54 

07 

96 

43 

FI 

.T..9.C.../T..C. 

24C8: l#4i 

43 

48 

fll 

B8 

23 

54 

D7 

BA-88 

BB 

6R 

BC 

68 

F8 

6C 

96 

C@. .#T_j.h.l. 

24C8 :f158 

9E 

C8 

F8 

6B 

96 

9E 

C8 

F8-6R 

96 

9E 

27 

R8 

18 

R8 

18 

...k-j..'- 

24C8:8868 

R8 

C8 

C8 

84 

9E 

89 

88 

D5-RF 

BB 

32 

54 

07 

96 

75 

B9 

.2T..u. 

24C8-.8I78 

35 

FI 

43 

28 

R1 

B8 

26 

54-07 

BR 

ce 

BB 

RC 

BC 

77 

84 

5.C ..&T.w. 

24C8:8881 

4D 

RF 

42 

56 

R2 

B9 

3B 

IB-89 

48 

20 

12 

98 

B9 

37 

17 

M.BV.-.7. 

24C8:8838 

20 

fll 

F2 

9B 

16 

98 

84 

9B-3S 

1C 

25 

FC 

19 

A1 

FF 

99 

-.S.%. 

24C8:•Ifli 

3F 

93 

B9 

30 

Ifi 

89 

88 

20-32 

98 

B9 

39 

43 

82 

84 

98 

?..=...-2..9C... 

24CB: MBS 

14 

E8 

F9 

87 

R9 

C6 

05 

87-C6 

CF 

87 

C6 

C9 

23 

8F 

46 

.#.H 

24C8:«iCi 

39 

F8 

53 

8F 

47 

B8 

3F 

R8-83 

FB 

BB 

3F 

68 

R8 

63 

F 8 

9.5.6.?_? ' .. . 

24C8:tIDI 

47 

B8 

3E 

R8 

83 

F8 

BB 

3E-68 

82 

18 

F8 

3R 

83 

B9 

84 

6. >_ 

24C6:••£• 

88 

FF 

FR 

37 

97 

R7 

70 

RO-FB 

37 

7E 

RE 

FC 

37 

7F 

RF 

...7..)..7"..7.. 

24C8:88F8 

18 

F6 

E2 

FR 

60 

RO 

FB 

7E-RE 

FC 

7F 

RF 

83 

16 

87 

83 


24C8:fit! 

89 

FF 

99 

8F 

88 

36 

FB 

03-62 

C6 

1R 

27 

B8 

3F 

15 

35 

.6. .b.. ’ .?.5 

24CB:0111 

R8 

E8 

8E 

B8 

36 

B8 

62 

C8-B8 

88 

85 

25 

55 

74 

F8 

85 

_6.b_\Ut.. 

24C8:l12t 

89 

53 

8F 

RR 

BB 

17 

28 

D8-96 

ID 

RB 

B8 

35 

FB 

36 

38 

.S.5.68 

24C8:#13l 

72 

3B 

43 

88 

R8 

CB 

24 

3B-53 

F7 

R8 

FR 

83 

3F 

B3 

62 

r;C.. . $ ;S_?.b 

24C8:8148 

51 

89 

66 

E4 

55 

95 

5C 

5E-DR 

91 

4F 

E4 

55 

95 

5B 

64 

Q.f.U.\*. .O.U.Cd 

24C8:#15i 

IB 

BB 

32 

44 

B4 

BB 

26 

54-3B 

44 

B4 

95 

64 

3E 

B6 

2C 

..20..&T;0..d>., 

24C8:8168 

24 

E8 

B8 

2F 

24 

E8 

74 

F8-B8 

32 

54 

3B 

88 

2F 

BR 

68 

J../*.t..2T;./. 

24C8:8178 

54 

48 

96 

89 

54 

4E 

F6 

B9-BB 

32 

54 

5C 

B8 

3B 

B8 

49 

T@..TN...2T\.;.I 

24C8 :8181 

18 

88 

90 

18 

B8 

F3 

95 

64-3R 

23 

EE 

3R 

82 

99 

CF 

24 

.d t 

24C8:019# 

IF 

88 

29 

24 

99 

B8 

28 

54-38 

54 

E6 

BR 

88 

BB 

C8 

BC 

..)*.. T;T. 

24C8:llfl# 

12 

14 

DE 

F8 

83 

F6 

F6 

89-83 

1R 

RB 

14 

B2 

BR 

88 

BB 


24C8:118® 

E8 

BC 

81 

14 

B8 

BR 

88 

8B-5B 

BC 

88 

C6 

BE 

95 

14 

B8 

.P. 

24C8:81C§ 

B6 

C6 

IB 

R8 

B9 

83 

BR 

B8-BB 

88 

B6 

08 

14 

B8 

BR 

56 

.V 

24C8:§108 

BB 

81 

14 

B8 

BR 

23 

BB 

88-44 

35 

FB 

96 

BB 

F8 

72 

89 

. 9. .05. ...r. 

24C8:81E8 

23 

CC 

24 

BB 

B8 

23 

54 

38-54 

E6 

BC 

8F 

BB 

42 

BR 

48 

tt.t. .»T;T_B.@ 

24C8:81F0 

14 

OE 

F8 

C6 

FB 

83 

F6 

F6-89 

14 

B2 

BC 

81 

BB 

86 

BR 


24C8:82«# 

R8 

14 

E8 

F9 

32 

8E 

FB 

B6-8B 

C6 

18 

83 

28 

RB 

14 

B2 

_2. 

24C8:121® 

BC 

88 

BB 

27 

BR 

18 

14 

E8-F9 

32 

IF 

F8 

83 

18 

R8 

14 

. ..'.2. 

24CB:I22t 

82 

BB 

S3 

BR 

E8 

14 

B8 

F9-C6 

39 

BB 

88 

BR 

64 

14 

B8 

.9.. .d.. 

24C8:»23« 

FS 

C6 

39 

BR 

8R 

14 

E8 

14-B2 

24 

IF 

FB 

C6 

59 

84 

SB 

. .9 .. .Y.t 

24C8:I24t 

54 

38 

B9 

35 

FB 

C6 

4B 

FA-37 

51 

fll 

FI 

5R 

83 

74 

82 

T;.5..K.7Q..Z.t. 

24C8:8251 

BB 

30 

R8 

C8 

FF 

R8 

C8 

FE-R8 

83 

B8 

85 

74 

82 

05 

RE 

. =.t. . . 

24C8:8268 

C5 

B8 

3B 

B9 

18 

F8 

37 

97-R7 

7E 

RC 

18 

F8 

37 

7F 

RO 

7..“...7. . 

24C8:I27# 

C8 

E6 

77 

FC 

RE 

FD 

RF 

FR-F7 

RR 

FB 

F7 

RB 

97 

FF 

F2 

. .w. 

24C8:1288 

89 

FE 

F7 

RE 

FF 

F7 

RF 

44-91 

18 

F8 

67 

R8 

CB 

F8 

67 

.0...g...g 

24C8:§298 

R8 

E9 

65 

BB 

3D 

F8 

D5 

37-17 

6E 

RE 

C5 

BO 

88 

FR 

RE 

. .e. = . .7.n. 

24C8:l2Rt 

FB 

RF 

4fl 

C6 

59 

FF 

F2 

59-97 

FE 

F7 

RE 

FF 

F7 

RF 

05 

. . J . Y . . Y. 

24C8:#28t 

CE 

C5 

44 

R6 

B9 

3B 

B1 

88-19 

81 

F8 

19 

B1 

83 

54 

5C 

..0..;.TV 

24C8:*2C« 

05 

23 

E8 

6E 

C5 

37 

C6 

05-R9 

97 

FF 

67 

RF 

FE 

67 

RE 

.#.n .7 — -g. .g. 

24C8 -.1201 

FO 

67 

RO 

E9 

C9 

24 

ER 

18-F8 

18 

96 

E4 

18 

F8 

18 

96 

-g--*. 

24C8:82Et 

E5 

18 

F8 

CB 

18 

83 

15 

35-F8 

RO 

18 

F8 

RE 

18 

F8 

RF 

. 5 . 

24C8:»2F8 

25 

14 

FD 

85 

83 

F8 

37 

97-R7 

71 

R8 

18 

19 

F 8 

37 

71 

% . 7. .q- 7q 

24C8:838l 

R8 

83 

54 

E6 

BR 

18 

97 

64-12 

FO 

F7 

RO 

FE 

F7 

RE 

FF 

..T _ d . 

24C8:fl31i 

F7 

RF 

F2 

18 

ER 89 

A7 

Ifl-Ffi 

87 

83 

74 

F8 

95 

B8 

2C 

.t..., 

24C8:t32l 

54 

3B 

BB 

29 

BR 

98 

54 

48-96 

83 

54 

4E 

B8 

2C 

54 

5C 

T;.)..T@..TN. , T \ 

24C8 : 8331 

BB 

3B 

B8 

89 

18 

BB 

88 

18-B8 

EF 

54 

61 

44 

CB 

B8 

37 

. ;. TaO. .7 

24C8:834l 

BR 

88 

FR 

R8 

18 

ER 

42 

27-15 

35 

05 

RR 

RB 

RC 

RO 

B5 

. B’.5 . 

24C8:!35t 

54 

F8 

89 

43 

F8 

37 

96 

73-Ft 

83 

EF 

B6 

68 

FC 

83 

BC 

T..C.7.S _ ... 

24C8:8368 

E6 

52 

FC 

83 

55 

F6 

73 

FB-83 

FE 

E6 

52 

B6 

73 

FR 

83 

.R. .U.s_ R.s. . 

24C8:§37« 

FE 

E6 

52 

15 

35 

FR 

CS 

flfl-RE 

B8 

IB 

F8 

RB 

RO 

18 

F8 

. .R.S. 

24C8:t38B 

RC 

R5 

15 

35 

14 

8B 

54 

F8-EC 

82 

FD 

C6 

96 

CB 

15 

35 

...5..T . 5 

24CB:»39i 

14 

2B 

54 

F8 

EO 

BE 

FE 

C6-R2 

Cfl 

15 

35 

14 

67 

54 

F8 

.*T.5.gT. 

24C8:i3R« 

EE 

9fl 

B8 

37 

i B9 

3B 

54 

F5-18 

19 

54 

F5 

FR 

R1 

FB 

96 

...7.;T...T. 

24C8:1388 

B5 

BB 

B5 

241 

89 

R9 

B8 

37-74 

F7 

F9 

RE 

27 

RO 

RF 

54 

...$... 7t ...'. ,T 

24C8-.I3CI 

5R 

B6 

38 

B8 37 

FE 

R8 

18-FF 

R8 

B8 

3F 

D5 

FE 

C5 

RB 

Z.8.7 . ? - 

24C8:t30t 

B8 

39 

74 

F7 

B8 

3E 

F8 

RE-27 

RO 

RF 

54 

5R 

B8 

3B 

B9 

.9t.TZ .;. 

24C8:I3E8 

37 

FI 

R8 

18 

19 

FI 

R8 

18-B9 

3F 

FI 

R8 

54 

61 

24 

7C 

7 . ?. .Ta*: 


24C8:83FB 88 36 E9 F2 E8 F2 83 54-E6 27 RF 7* *4 44 58 ER .6.T.'.t.OP. 


V eiAnku 

Palubni po£ita£ 

byl na s. 90 v AR-A 5. 3/1990 otiStdn 
vypis Ndicfho programu. Diky dpatnd 
kvalitfi papfru a tisku jsou tam n£kter£ 
udaje neditelnd. Proto v tomto disle 
otiskujeme vypis znovu z novdho pod- 
kladu. dodandho autorem konstrukce. 


V dtenku z AR d. 2/1990 

SvStelnd hudba 

je chyba na desce s ploSnymi spoji. C3 
a R3 maji byt pfipojeny (mfsto ke spoji 
D1, D2) na zem. Redakce ddkuje za 
upozornSnf M. RoSkaninovi z Tdcho- 
nina. 


skych soudastek nezhorsi provozni spolehli- 
vost vyrobku. Malou, spide estetickou pripo- 
minku bych m£l k p£jenym mistum uvnitr 
pfistroje - predevdim na konektorech. Tak 
napriklad konektor, jimz je vyveden nf sig¬ 
nal, byl pajenim podkozeny, izolace kabelu 
opaiena a pajeci body neprilid vzhledne. 
Teto otazce by patm£ m£la kontrola v£novat 
tak£ pozornost. 


Zaver 

Popsany prehr£va6 je sice z dosud u n£s 
vyrab£ne rady levn£j§i nez vyrobky prede- 
§le, presto v§ak jeho cena zustava natolik 
vysokci, ze si tento ,,pfepych“ jen m£loktery 
mladSi nadSenec muze dovolit. To je samo- 
zfejm£ odrazem cel£ soudasne ekonomicke 
situace statu a tak zbyva jen doufat, ze se 


i jeho cena v blizSi 6i vzdalen£j£i budoucnos- 
ti upravi tak, aby se alespon trochu pribliiila 
cenovym relacim obdobnych ph'stroju v za- 
hranidi. Hofhans 
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Ing. David Gruza, ing. Jaroslav Pistelak, 
ing. Josef Puncochar, ing. Miroslav §imi'cek 


(Dokondeni) 

Pfipojeni k pocitaci 

Jako pfiklad uvedeme ovladani zdroje 
osobnim pocitacem PMD 85 pro obe varian- 
ty pfipojeni. 

1. variants - zapojeni 
s vlastnim obvodem styku 

Pro pfipojeni k PMD 85 pouzijeme aplikac- 
ni konektor (K2), na kterem je pres oddblo- 
vaci obvody vyvedena cast vnitrni sbernice 
mikropocitace. Pfipojeni signalu i s pfislus- 
nymi cisly vyyodu konektoru je na obr. 2. 
Datova sbemice DBO az DB7 aplikabniho 
konektoru je aktivni pro adresy typu (X-H 
nebo L): 

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 AO 


HXXXHHXX 

Pfi dekodovani pouzijeme adresove bity AO, 
A1, A4, A5, A6 a zapisovy impuls I/O W. Pro 
zapojeni podle obr. 2 plati adresy 11001100 
(dekadicky 204) pro nizsi byte dat 
a 11101100 (dekadicky 236) pro vysSi byte. 


Na obr. 6 je casovy diagram spoluprace 
mikropocitace s obvodem styku. V case 
vysila pocitac na adresovou sbemici prvni 
platnou adresu (204) a v case t 2 platna data 
pro nizsich 6 bitu. V okamziku t 3 pocitac 
vysle zapisovy impuls I/O W a vystup Ql 
obvodu 103 pfejde do stavu L. Vlastni zapis 
dat do pfislusneho registru IOl probehne 
s pfechodem signalu Ql z L do H (cas fc,), 
tedy az na konci aktivniho stavu signalu I/O 
W. To je umozneno velkou rychlosti obvodu 
MH74ALS174, kterym staci minimalni pfe- 
sah dat za aktivni hranou hodinoveho impul- 
su (asi 15 ns). Skutecny rozsah dat (f wd ) na 
sbemici pocitace tento 6as nekolikanasobne 
pfevysuje a zapojeni funguje spolehlive pfi 
maximalni jednoduchosti. 

Druhy byte (vys§ich §est bitii) se do druhe- 
ho registru (102) zapisuje signalem 03/103 
obdobnym zpusobem (viz 6asy t 5 az fe na 
obr. 6). 

Programove ovladani zdroje pfes aplikac- 
ni konektor je velmi jednoduche, pro vysilani 
dat J na zvolenou adresu I staci instrukce 



OUT I, J. Nasleduje pfiklad jednoducheho 
programu v jazyce Basic G, ktery po zadani 
napeti Uy nastavi zdroj na pozadovane 
napeti: 

10 INPUT U 

20 X = INT(U/10* 4095 + 0,5) 

30 Y = INT(X/64) 

40 B = Y 

50 A = 64* (Y - INT(Y))f 
60 OUT 204,A:OUT 236,B 
70 GOTO 10 

2. variants - zapojeni s vyuzitim 
paralelniho kanalu I/O PMD 85 

V tomto pfipade pouzijeme kanal I/O 4/0 
ve funkci dvanactibitoveho vystupniho kana¬ 
lu a stykovou bast zdroje neosazujeme sou- 
castkami. Pro nejvyssi ctyfi byty pouzijeme 
polovinu portu C (signaly PC7 az PC4), pro 
dolnich osm bitu port A(PA7 az PAO). Tyto 
signaly spolu se zemnim vodidem pfipojime 
primo na vstupy prevodniku D/A (viz obr. 2) 
a kan£l muzeme ovladat pfikazem CON¬ 
TROL. Pfiklad programu: 

10 CONTROL 4,3; 128 

20 PRINT „VLOZ NAPETI"; : INPUT U 

30 X = 1NT(U/10* 4095 + OJ) 

40 Y = X/256 
50 A = 16 * INT (Y) 

60 B = 256 * (Y - INT(Y)) 

70 CONTROL 4,2;A:CONTROL 4,0;B 
80 GOTO 20 


fiOoiA? > | ^ ADR204 X~\\ ^ ADR236 
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Obr. 8. Deska Y26 
s plosnymi spoji 
zdroje, osazena 
soucastkami 
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Zdroj je realizovan na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji (obr. 7, 8), kterou je mozno 
rozdelit na tri casti (obvod styku, programo- 
vatelna reference, vystupni zesilovac) 
a v pripade potreby je mozne pouzit kazdou 
z nich samostatne. Soucasti obvodu styku je 
tricetivyvodovy konektor FRB pro pripojeni 
k pocitaci. K desce s plosnymi spoji se pripoji 
dratovymi propojkami, bucT k pajecim bodum 
1 az 13 (pouzijeme-li vlastni obvod styku) 
nebo k bodum LSB - MSB pro prime pripoje- 
ni k prevodnikum. Pomoci tohoto konektoru 
se tez pfivadi napajeci napeti +5 V pro 
cislicovou cast. K pajecim bodum 1 ai 13 se 
pripojuji nasledujici signaly: 


1 

zem 

2 

A 

3 

B 

4 

C 

5 

El 

6 

E2 

7 

E3 

8 

DB2 

9 

DB3 

10 

DB4 

11 

DB5 

12 

DB6 

13 

DB7 


vstupy 103 


datova sbernice 


Vsechny soucastky s vyjimkou prevodni- 
ku MDAC565 jsou pajeny primo do desky 
s plosnymi spoji, pro prevodnik je vhodne 
pouzit objimku a dodrzovat zasady pro 
ochranu polovodicovych soucastek pred 
statickou elektfinou. Vykonovy tranzistor 
KD366B muzeme montovat pfimo do desky 
s plosnymi spoji, bud’ bez chladice pro vyko- 
novou ztratu do 4 W, nebo s vhodnym chla- 
dicem. Muzeme jej take umistit mimo desku 
na zvlastni chladic a propojit draty. Je treba 
pouzit kvalitni trimry pro nastaveni nuly (R5, 
R6, R8) a plneho rozsahu (R2) - nejlepe 
cermetove. Vzhledem k tomu, ze presnost 
zdroje je urcena pfevazne pfevodnikem D/A, 
104 omezuje se potreba presnych soucastek 
na rezistory pro nastaveni zesileni vystupni- 
ho zesilovace (R9, RIO). Vhodne jsou typy 
TR161 nebo lepe WK 681 24 (presne destic- 
kove). 

K desce je nutne pfipojit napajeci napeti 
±15 V. Napajeni vykonove casti {U cc ) mii^e- 
me pfipojit ke zdroji +15 V pro rozsah vy- 
stupnich napeti 0 az 10 V nebo k samostat- 
nemu zdroji+35 az 40 V pro rozsah 0 az 
30 V. V tomto pripade musime propojit zem- 
ni svorky obou zdroju. 
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CISLO 

JMENO 

VYROBKU : 40 

SOUTEZICIHO : 

' CAS 

OOEVZDANI r 11.40 


PROTOKOL 0 TESTU 

PROGRAMOVATELNEHO ZDROJE 


NAPETI (V) 

- 

ODCHYLKA - 

ZADANE 

GENEROVANE SYSTEMEM 

MERENE 

(PPM) 

0 

0 

0 

- 

1 

1.00122 

1.0003 

299 

2 

2 

1.9994 

-300 

3 

3.00122 

3.0005 

166 

4 

4 

3.9995 

-125 

5 

5.00122 

5.0008 

159 

6 

5.99999 

5.9996 

-67 ' 

7 

7.00121 

7.0012 

171 

8 . 

7.99999 

7.9996 

-51 

9 

9.00121 ” 

9.0011 

122 

10 

9.99999 

9.9999 

-10 ♦ 


POZNAMKA: ODCHYLKA tPPM3 = ( (MERENA-ZADANA)/ZADANA)*1E6 


POUZITE PRISTROJE: QSOBNI HIKROPOCXTAC PMD-85 
MULT XMETR M1T2V1 
INTERFACE M1T292 


Program pro testovaci protokol 

1* REM ««***«««* INTEGRA 1989 «#«*«**** 

2® REM 

30 REM - PROGRAM PRO TEST PROORAMOVATELNEHO ZDROJE . 21.11.89 

40 REM ' 

60 DIM F <12) 

64 SCALE 0,100,0,100 __ 

70 GCLEAR 
75 GOSUB 4000 
80 GOSUB 4540 

85 T*=" NASTAV 0 U TRIMRLM P4.P6" 

90 OOSUB 1000 
100 MOVE 0,50 
105 LABEL 1,1}T4 


Pri peclive praci a pouziti bezchybnych 
soucastek musi zdroj fungovat na prvni za- 
pojeni a oziveni nebude obtizne. Je vhodne 
osadit nejprve analogovou cast a ozivit a na- 
stavit ji samostatne. 

Nastaveni muzeme rozdelit do tri etap. 
Nejprve nastavime trimrem R6 nulu prevod- 
niku pjjoud/napeti. Vstupy 105 zkratujeme 
a na jeho vystupu mefime napeti pfesnym 
voltmetrem (4 1/2mistnym nebo pfesnej- 
sim). Pomoci R6 nastavime 0,000 V. Potom 
zkrat zrusime a na vstupy prevodniku D/A 
privedeme same nuly. Nastaveni nuly obno- 
vime trimrem R5 (nula prevodniku D/A). 
Potom kombinaci zmenime na same jednic- 
ky a trimrem R2 (piny rozsah) nastavime 
10,000 V. Tim je nastaven obvod programo- 
vatelne reference. Voltmetr pripojime na vy- 
stup zdroje (kolektor T2), nastavime opet 
nulovou kombinaci a trimrem R8 nastavime 


110 T**-NASTAV PLNY ROZSAH POMOCI TRIMRU P2 -> 10V" 

120 GOSUB 1000 
130 MOVE 0,50 
135 LABEL 1,1;T* 

140 T*="NASTAVUJ NULU VYST. ZES.TRIMREM P8 -> 0M~ 

145 MOVE 0,40 

147 LABEL 1,1}"PREP0J MIT 291 K VYSTUPU MODULU A" 

150 OOSUB 1000 
205 GCLEAR 
210 MOVE 20,40 

215 LABEL 2,2;"PR0B1HA TEST" 

220 FOR 1=0 TO 10 

230 X=INT <1/10*4095+0.5) 

240 Y*X/256 
250 A=INT <Y> 

260 B=256«(Y-INT(Y)> 

270 GOSUB 2000 
280 F <I)=F 
330 NEXT I 
350' GCLEAR 

390 PRINT "...TEST PROG. ZDROJE. 

400 GOSUB 6000 
405 PRINT 

407 PRINT " NAPETI (V) ODCHYLKA" 

410 PRINT " ZADANE PROGRAMOVANE MERENE (PPM)“ 

420 GOSUB 6000 
430 FOR 1=0 TO 10 
435 PRINT 

440 X=INT<1/10*4095+0.5) 


$ 


445 IF 1=0 THEN 455 
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450 PRINT TAB(2)I;TAB(12)X*2.442*IE--3;TAB <26> F <I>;TAB(38)INT((F<I)-I)*1E6/1> 
452 GOTO 460 

455 PRINT TAB <2)1 ;TAB <12)X*2.442*1E"3;I AB(26)F<I);TAB (38) “ 

460 GOSUB 6000- 
470 NEXT I 
480 DISP 

500 DISP "CHCES VYTISKNOUT PROTOKOL? A--ANO " 




















510 INPUT A$ 

520 IF A*="A" THEN GOSUB 5000 
720 END 

1000 REN 4 .. PODPROGRAM PRO NASTAVENI 

1010 DATA 0,255,0 

1030 READ X 

1070 MOVE 0,50 

1080 LABEL 1,1;7* 

1090 A=X 
1100 B=A 
1105 GOSUB 2000 
1110 MOVE 50,20 
1120 LABEL 2,2; F 

1130 DISP "JE-LI NASlAVtNO, S71SKNI 

KLJC Kl" 

1J40 ON TNKEY GOTO 1180 

1142 E=F 

1160 GOSUB 2040 

1165 MOVE 50,20 

1166 LABEL 2,?;K 


1170 GOTO 1110 
1180 MOVE 50,20 
1190 LABEL 2,2 ; F 
1200 RETURN 

2000 REM .. OBSLUHA PREVUDNIKU 

2010 CONTROL 4,3;128 

2020 CONTROL 4,2;A 

2030 CONTROL 4,1;B 

2040 REM .. OBSLUHA MULTIMETRO 

2050 OUTPUT 723;“F0R4D0W100E" 

2055 PAUSE 1 

2060 ENTER 723;F* 

2070 F=VAL(MIO*<F4,4,14)1/1000 
2080 RETURN 
2090 REM 

4000 REM .. UVOD .. 

4010 GCLEAR 
4020 MOVE 0,H0 

4030 LABEL 3,3;" INTEGRA '89" 
4040 MOVE 1,40 


4050 LABEL l,l;"PRIPOJ MOGUL KE KONEKTORU K4/1 PMD-85" 

4060 MOVE 1,35 

40/0 LABEL l,lj"A K NAPAJECIMU ZDROJ1. K VYSTUPU REFERENCE" 
4080 MOVE 1,30 

4090 LABEL l,l;"PRIPOJ MIT 291 A ZAPNI NAPAJECI ZDROJ" 

4100 DISP " ZADEJ CISLO VYROBKU" 

4110 INPUT C 

4120 DISP "ZADEJ CAS ODEVZDANI" 

4130 INPUT C* 

4150 RETURN 
4500 REM 
4520 MOVE 0,80 

4530 LABEL 3,3;" INTEGRA '89" 

4540 MOVE 1,40 

4550 LABEL l,l;"PRIPOJ MOGUL KE KONEKTORU K4/1 PMD-85" 

4560 MOVE 1,35 

4570 LABEL 1,1;"A K NAPAJECIMU ZDROJI. K VYSTUPU REFERENCE" 
4580 MOVE 1,30 

4590 LABEL l,l;"PRIPOJ MIT 291 A ZAPNI NAPAJECI ZDROJ" 

4600 RETURN 

5000 REM PODPROGRAM PRO TISK .. 

5010 CONTROL 4,3;160,13 

5015 R*="#*#*»«*#»********•******«■**»##**#■**###*" 


5016 S*=" 

5017 U*=".. 

5018 V4=" — 
5020 OUTPUT 
5030 OUTPUT 

5033 1*=-" 

5034 OUTPUT 

5035 OUTPUT 

5036 OUTPUT 

5037 OUTPUT 

5038 OUTPUT 

5039 OUTPUT 

5040 OUTPUT 
5050 OUTPUT 
5060 OUTPUT 
5065 OUTPUT 

5067 OUTPUT 

5068 OUTPUT 
5070 OUTPUT 
5080 OUTPUT 
5085 OUTPUT 
5090 OUTPUT 

5092 OUTPUT 

5093 OUTPUT 
5095 OUTPUT 

5097 OUTPUT 

5098 W*=" 
5100 OUTPUT 


403 

403 

403 

403 

403 

403 

403 

403 

403 

403 

403 

403 

403 

403 

403 

403 

403 

403 

403 

403 

403 

403 

403 


"*-;R*+R* 

INTEGRA '8 9". 

CHR*<27>;CHR*<92>;I4;CHR4(27);CHR*<51> 

;R4+R4 

" RGZNOV POD RADHOSTEM";S0;"23.- 25. LISTDPADU 1989* 
V4+V$ 

CISLO VYROBKU : ";C;S$;~CAS ODEVZDANI : ";C* 
JMENO SOUTEZICIHO 

W»;"PROTOKOL 0 TESTU PROGRAMOVATELNEHO ZDROJE ";S* 


5102 

5103 
5108 
5110 
5115 

5119 

5120 
5140 
5150 
5160 
5165 
5167 

5170 

5171 
5175 

5180 

5181 
5190 
5200 
5210 
5220 

5224 

5225 

5226 
5228 
5230 
5240 
5250 
5260 
5300 
6000 
6010 
6020 
6030 
6040 
7000 


OUTPUT 403; 

OUTPUT 403;V*+V* 

OUTPUT 403;U4;"NAPETI <V)";S*;" ODCHYLKA' 

OUTPUT *03; 

Z*=" 

0*=" ZADANE GENEROVANE SYSTEMEM MERENE (PPM)" 

OUTPUT 403;0$ 

FOR 1=0 TO 10 
OUTPUT 403;V4+V* 

X=INT(1/10*4095+0.5) 

IF 1=0 THEN 5180 
P(I)=INT<<F<I)-I>«1E6/1> 

OUTPUT 403;" ";I;CHR*(9);CHR*(22);X«2.442*lE-3; 

OUTPUT 403;CHR*(?>;CHR*<43>;F(I);CHR*(9);CHR»<60>;P(I) 

GOTO 5190 

OUTPUT 403;" ";I;CHR«(9);CHR*(22);X*2.442«lE-3; 

OUTPUT 403;CHR*(9);CHR*<43);E(I);CHR*(9);CHR*(60) 

NEXT I 

OUTPUT 403;V4+V* 

OUTPUT 403; 

OUTPUT 403; 

OUTPUT 403;" POZNAMKA: ODCHYLKA CPPMJ = ( (MERENA-ZADANA)/ZADANA); 

OUTPUT 403;"1E6" 

OUTPUT 403; 

OUTPUT 403; 

OUTPUT 403;" POUZITE PRISTROJEs OSOBNI MIKROPOCflTAC PMD-85" 

OUTPUT 403;S4;"MULTIMETR M1I291" 

OUTPUT 403;S*;"INTERFACE M1T292" 

OUTPUT 403;CHR$(X2) 

GOTO 7000 
REM 

FOR K=1 TO 48 

PRINT 

NEXT K 

RETURN 

END 


nulove napeti. Na zaver zkontrolujeme na¬ 
peti pro piny rozsah na vystupu a tim je 
nastaveni ukonbeno. 


Presto, ze v zakladnim popisu je uvedeno 
pfipojeni zdroje k pocitaci PMD. opakujeme. 
ze bez zmeny zapojeni je mozno tento vyro- 
bek pripojit ke kazdemu pocitaci, ktery ma 
pfistupne sbernice (datovou a adresovou) 
a fidici signal pro zapis do periferie (I/O W). 
Konkretni zpCisob pfipojeni zavisi na softwa- 
rove obsluze. Podle ni muzeme vyuzit bud’ 
vyssich nebo nizsich sesti bitu datove sbernice 
ce. Rovnez adresu muzeme volit podle po- 
tfeby za pfedpokladu, ze podle vybrane ad- 
resy pfipojime dratovymi propojkami patfic- 
ne vystupy dekoderu 103 k pfislusnym regis- 
trum. Vzhledem k tomu, ze pro dekodovani 
je pouzito jen pet bitu, je tfeba pfi volbe 
adresy dbat na to, aby nedoslo k nejedno- 
znacnemu adresovani pri pouziti nekolika 
perifernich zafizeni. 

Dale je mozno zdroj pripojit ke kazdemu 
pocitaci, ktery je vybaven vlastnim paralel- 
nim kanalem I/O. 

Muzeme samozfejme vytvorit vlastni spe¬ 
cial™ interface podle pocitace, ke kteremu 
chceme zdroj pripojit. Potom jej muzeme 
fidit napf. seriove. Jedinou podminkou pro 
navrh interface je pfitomnost registru, ktery 
umozni uchovat dvanactibitovou informaci. 
Zpusob jeho'plneni neni rozhodujici za pfed- 
pokladu, ze zdroj nechceme programovat 
v realnem case (napr. je-li pouzit jako funkc- 
ni generator). 


Chceme-li zdroj fidit bez pouziti pocitace, 

mame nekolik moznosti: 

a) na cislicove vstupy pfevodniku D/A pripo- 
jujeme liroveh H nebo L pomoci 12 pfepi- 
nacu; toto reseni je velmi nepohodlne 
a hodi se pouze pro demonstracni ucely, 

b) vstup pfevodniku D/A pripojime k vystu- 
pum 12bitoveho vratneho citace (napr. 
3x 74193), ktery ovladneme pres vhod- 
nou logiku signalem oscilatoru a tlacitky 
,,nahoru“ a „dolu“; nevyhodou tohoto 
reseni je nutnost indikovat nejakym zpu- 
sobem nastavene vystupni napeti (napr. 
prostrednictvim indikace okamziteho 
stavu citacu), 

c) ovladat zdroj pomoci otocnych cislicovych 

spinacu (TS 211 az 213); je to vyhodne 
z hlediska indikace nastaveneho napeti, 
ale vyvstava problem s rizenim pfevodni¬ 
ku D/A, protoze tyto pfepinace pracuji 
v kodu BCD nebo „1 zn“a prevodnik 
potfebuje pfimy binarni kod - je tedy 
tfeba doplnit pfevodnik kodu. 


Zvaz mladych 
TESLA Piest’any 
Hospodarske zdruzenie 

- ponuka pre polytechnicku vychovu mla- 
deze dodavky mimotolerandnych a druho- 
triednych polovodidovych suciastok z pro- 
dukcie TESLA Piestfany. Uctuje pritom 
n^klady nevyhnutne na vyber a dodanie 
su6iastok. 

- objednavky (od jednotlivcov, klubov 
i organizacii) s udanim uvedenej sumy 
zasielajte na adresu Hospodarskeho 
zdruzenia: Vrbovska cesta 2617/102, 
921 72 PieSfany. 

- Blizsie informdcie na tel. t. 0838/52932. 
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Domaci telefonni ustredna AUT 10 pro 10 ucastniku je ciste elektronicka, 
bez rele a s linkovou signalizaci bezne automaticke ustredny. Lze tedy pouzit 
libovolny AUT telefonni pristroj. Z dalsich parametru: celkem 25 tranzistoru, 
23 tyristoru a 150 diod; obvody separace poruchovych smycek; provozni 
napeti 48 V; opticka signalizace diagnostiky provozu; rozmery 
—300 x 200 x 50 mm; hmotnost 2,25 kg. Pokud je mi znamo, zajem o podobnou 
ustrednu je obrovsky - skoly, ubytovny, provozovny, majitele rodinnych 
domku apod. 



1) 10 aut. ucastniku 

2) je^Jna analogova spojnice Z=600 Q 

3) separace poruchovych smy6ek 

4) 6asova kontrola spojeni (100 s do 
prihl&Seni) 

5) max. smycka i s pristrojem 2500 Q 

6) max. paralelni kapacita 2 

7) max. paralelni odpor 20 kQ 

8) pfenosovy utlum min 6 dB, 
max. 12 dB 

9) aut. regulace utlumu v zavislosti 
na d6lce vedenl 

10) max. prenasenci uroveri signalu 
+ 8 dB (2 V) 

11) uroven tonovych signalu — 10 dB 


12) kmitocet tonovych signalu asi 500 Hz 

13) ozn. t6n - trvaly signal 

14) kontrolni vyzv£n6ci t6n 1:4 s 

15) obsazovaci ton - neni, klid 

16) vyzvaneni 50 Hz, 40 V 

17) klidovy prikon max. 3 W 

18) provozni prikon max. 10 W 

19) napajeni 220 V/50 Hz 

Pozn. : Lze pripojit libovolny pnstroj AUT 
(mechanicka i elektronicka ttselni- 
ce), 

nebo lze pripojit vysilad modulad 
- telemetrie (transformator), 
nebo lze pripojit adresne vykonne 
obvody - rele, pricemz lze danym 
kmitoctem potvrzovat prijem i vy- 
kon^ni prikazu. 


VYBRALI JSME NA 



Uvodem popisu cinnosti ustredny vy- 
svetlime zakladnf princip podle obr. 2. 
Nejprve nekolik vysvetleni ke zdroji. Jed- 
na se v podstate o tfi samostatne zdroje, 
pridemz prvni zdroj je kladnym pdlem 
trvale uzemnen a zaporny p6l -45 V 
napaji prakticky v§echny obvody ustfed- 
ny, mimo pfichozi napajec. Druhy zdroj 
-45 V je prt'sne izolovan od spolecne 
zeme ustredny, avsak je upinaci sadou, 
tvorenou diodou 061 a tranzistorem 085, 
propojen zapomym polem se zapomym 
pdlem pevneho zdroje. Tfeti („plovouci“) 
zdroj (130 V) zajiSfuje vyzydndni voland- 
ho udastnika, pri nfemz spinaC vyzvdndni 
(tyristor 084) zafadi zdroj mezi oba za- 
pome p6ly zdroju -45 V a tim plovouci 
zdroj ,,zvedne“ o -130V nad -45 V 
pevndho zdroje. Uvedene „zvednuti“ 
opakuje 50 x za sekundu a v rytmu vy- 
zvaneni. Dulezitou podminkou provozu 
ustredny je shoda obou zdroju —45 V, to 
znamena minimalni rozdil, mereny mezi 
kladnymi svorkami obou zdroju! 

Vlastni spojovaci ddj zadina zvednu- 
tim mikrotelefonu aktivniho ucastnika. 
SpinaC odchoziho napdjece (tyristor 
281) je aktivovan obvodem zapaleni. 
Potd proteka proud od pevndho zdroje 
-45 V pres hlavni spinad ustredny, 
d&le pres tyristor ve vodivem stavu, 
pracovni rezistor a pres diodu do vodi- 
6e a Odastnika. Vedenim a telefonnim 
pristrojem je smyCka uzavrena na 
„plus“ zdroje, tj. na zem. 

Hlavni spinac ustredny dodava v klidu 
zaporne napeti -45 V na vystup V (vy- 
pnuto). Po aktivaci predchoziho obvodu 
odpoji proch^zejici proud uCastnicke 
smyfiky napeti —45 V od vystupu a pfi- 
poji -45 V na vystup Z (zapnuto). Po- 
mocny vystup B blokuje spou§teni tyris¬ 
toru dalsich aktivnich ucastniku; odcho- 
zi napajed je tak pfidelovan pouze jedno- 
mu ucastnikovi. 

Je-li na vystupu Z napeti -45 V, akti- 
vuje se tyristorova rada prichoziho na- 
pajece. To znamena, ze nejprve je akti¬ 
vovan pomocnym obvodem prvni tyris- 



US - udastnicka sada. obvody separace 
SO - spinace odchoziho napajede 
ZSO - zaves a separator odchozi 
SP - spinace prichoziho napajede 
ZSP - zdvds a separator pfichozi 
COfi - casove obvody a nzeni spojeni 
KT - generator kontrolnich tonu 


ON - odchozi napajec 

PN - pfichozi napajed 

PZ - plovouci zdroj 

UZ - upinani zdroju 

Zy - zdroj vyzvaneciho napdti 

SZ - stabUni zdroj 

4/1 - dasovad vyzvandni 


Obr. 1. Blokove schema ustfedny: 
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*Telekomunika6ni zanzeni mimo jednotnou telekomunikadni sit 

§613 povoieni neni tfeba ke zfizent a provozovani dratovych telegrafu, telefonu a elektrickych navestnicf) zanzem 
uvnitr budov nebo na souvislych pozemctch tehoz provozovatele, ktere jsou pouzivany k verejne dopraye. Takova 
telekomunikacni zanzeni mobou byt podrobena dozoru organu urcenych Ustfedni spravou spoju. Povojem je ysak 
tfeba, maji-li byt takova zanzeni pfipojena na jednotnou telekomunikacni sif nebo na telekomunikacni zanzeni 
jineho provozovatele anebo maji-li pfekraCovat statni hranice. 

Vyhlaika UftS k zakonu 0 telekomunikacich: Neni pfipominek. 


















tor rady. Prostfednictvim tohoto tyristoru 
je aktivovan oznamovaci ton a ucastnik 
muze volit zadane cislo. 

Volba ucastnika se provadi fadou im¬ 
pulsu, vznikajicich ucinkem ciselnice te- 
iefonniho pfistroje, pficemz je preruso- 
van obvod napajeni ucastnika. Pocet 
takovych preruseni urcuje cislo volane- 
ho, desaty ucastnik (zadany nulou) je 
napf. urcen deseti pferusenimi. Obvykla 
norma cetnosti a delky techto preruseni 
v klasicke spojove siti nemusi byt v pfi- 
pade popisovane ustfedny dodrzena. 
Pfipustne jsou odchylky v sirokych me- 
zich, zcela zarucene ±50 %. 

Probihajict volbu ucastnika zjisfuje 
oddelovac volicich impulsu, tj. tranzistor 
382. Delict' sada, tvorena tranzistory 982 
a 983, pak zajisti aktivaci spinacu sber- 
nic tyristorove rady (981 a 984). Stfidani 
techto sbernic zpusobi postupne spinani 
dalSi'ho tyristoru rady. Po ukonceni volby 
pak kontrolni sada zamezi pfijeti dalsich 
impulsu a da pokyn k vyzvaneni ucastni¬ 
ka. 

Zaporna pulvlna vyzvaneciho proudu 
je vedena spinacem sbernice, tyristo- 
rem, pracovntm rezistorem prichoziho 
napajece (603), dale diodou 652 na vo- 
dic a ucastnika. Kladna pulvlna je pak 
vedena diodou 651 na zaporny pol plo- 
vouciho zdroje. V telefonnim pristroji 
volaneho ucastnika je kondenzatorem 
oddelena stridava slozka vyzvaneni, a ta 
aktivuje stridavy zvonek. 

Po prihlaseni volaneho ucastnika 
ukonci kontrolni sada vyzvaneni a pro- 
poji hovorove spojeni obou ucastniku. 
Stridava slozka je pak obousmerne pre- 
nasena ,,otevrenymi“ diodami a vazeb- 
nimi kondenzatory. 

Spojeni rusi aktivni ucastnik; trvale 
preruseni jeho smycky identifikuje hlavni 
spinac ustredny, ktery zajisti vypnuti pri- 
slusnych sad ustredny. Z prichoziho na¬ 
pajece je tez odpojen volany ucastnik. 
Obvod sepnuti tyristoru odchoziho na¬ 
pajece takto uvolneneho ucastnika po- 
necha v blokade. Do blokady se dostane 
take aktivni ucastnik, ktery nevoli, nebo 
na jehoz vedeni je zavada. 


Obr. 2. Schema k popisu cinnosti ustredny 

Ze stavu blokady do aktivniho provozu 
se ucastnik prepoji zavesenim mikrote- 
lefonu. Sada opticke signalizace infor- 
muje o stavu vedeni a spojeni. Blikavy 
zpusob signalizace zajisfuje ekonomic- 
ky provoz ustredny. 

Zaverem poznamka k otazce ,,zhas- 
nuti“ tyristoru pri volbe a preruseni 
smycky. Pro tento pripad je pouzito za- 
veseni ucastnickeho obvodu na zdroj 
-30 V. Pri preruseni ucastnicke smycky 
pak proteka pridrzny proud tyristoru 
mezi -45 V a -30 V zdroje. 

Zapojeni ustredny (obr. 3) je puvodni, 
bez sebemensiho prvku, prevzateho ze 
spojove praxe. Stejne tak popis ustredny 
neni ve shode se spojovou praxi. Do- 
drzeni norem by neunosne zvetsilo roz- 
sah popisu. Jsem presvedcen, ze za- 
jemce se „prokouse“ popisem a ten mu 
bude dobrou pomuckou pri vlastnim pro¬ 
vozu ustredny. 

Strucny popis 
funkce jednotlivych vazeb 
casti ustredny 

Sada 1 

Vodic N - na nem je napeti -45 V, 
snizene asi o 1,4 V ubytkem na 
diodach 154 a 155; prechazi do 
sady 2 a napaji ucastnickou smyc- 
ku aktivniho ucastnika. 

Vodic V - Neni-li zadny ucastnik identifi- 
kovan vOdicem N, nevede 183 
a prostfednictvim 104 vede 182. 
Na vodici V je tedy napeti - 45 V, 
snizene o ubytek diody 154 v kli- 
dovem stavu ustredny. 

Vodic Z - Na vodici je napeti -45 V pri 
aktivnim volant; tzn. ze se ,,otevi- 
ra“ tranzistor 183. Pres diodu 152 
je uzavren tranzistor 182, minus na 
V se rusi a dale je napeti -45 V 
diodou 153 a vodicem B privedeno 
do Ucastnicke sady. 

Vodic B - Pritomnosti -45 V je blokovan 
dalsi nabeh aktivniho volani. 


Vodic S - Na nem je napeti -45 V 
v pripade svodu nektere ucastnic¬ 
ke smycky. 

Sada 2 Opakuje se lOx s paralelne 
propojenymi svorkami B, N, R, K, 
dale -30, H, + zem. 

Vodic a - Je pripojen vedenim na tele- 
fonni pristroj pres pomocne sou- 
castky. Zarovka 24 V/50 mA ma 
funkci variatoru, to znamena, ze 
vyrovnava proudy blizkeho a vzda- 
leneho ucastnika. Dalsi vy- 
znamnou funkci zarovky je ochra- 
na pred prepetim; v pripade doteku 
s cizim napetim se prepali bez 
poskozeni obvodu ustredny. V pri¬ 
pade potreby Ize zarovku premostit 
kondenzatorem 0,5 jaF alespoh na 
400 V a tak zmensit utlum spojeni. 
Zarovku Ize nahradit pojistkou 
50 mA. Dalsim prvkem obvodu vo- 
dice a je symetrizacni transforma- 
tor. Zajisfuje symetrii ucastnickeho 
vedeni; pro kratka vedeni Ize trans- 
formator vynechat. 

Vodic K - Na nem je v klidu napeti 
-45 V, po obsazeni ustredny 0 V. 
Prostfednictvim R204 je vodicem 
K identifikovan svod nektere ucast¬ 
nicke smycky nebo jalova smycka. 

Vodic B - Po obsazeni -45 V blokuje 
dalsi nabeh. 

Vodic N - Napajeni aktivni ucastnicke 
smycky. 

Vodic R - Na nej sada 3 pfipoji napeti 
-45 V v pripade zru§eni aktivni 
smydky; pak prestane vest proud 
tyristor ucastnika pfi soudasnem 
uvoln§ni spojnice. 

Vodic rl - Realizuje hovorove spojeni 
ucastnika. 
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Sada 3 


Vodid H - Prichod hovoroveho spojeni 
od ucastnickych sad, 

Vodid R - Vystup signalu -45 V; rusi 
pfipojeni aktivniho udastnika. 

Vodic E - Pnchod tonovych signalu ze 
sady 7. 

Vodid P - Pnchod hovoroveho spojeni 
od pasivniho ucastnika. 

Vodic J - Vystup volicich impulsu. 

Vodic Z - Prichod -45 V v pripade 
obsazeni ustredny. 

Vodic C - Ukonceni casove kontroly po 
prihlaseni volaneho ucastnika. 

Sada 4 

Vodic m45 - zaporny poi 45 V plovouci- 
ho zdroje. 

Vodic X - Prichod sude sbernice ze sady 
9. 

Vodic D - Pfenos startu dalsimu tyristo- 
ru, tj. vstup G. 

Vodic L - Spousteni oznamovaciho tonu 
(trvaly) v sade 7 a zastoupeni vodi- 
ceVv sade 5. 

Vodic U - Je sadou 9 pripojen na kladny 
pol © plovouciho zdroje az do 
doby ukonceni volby. 

Vodic W - Je uzemnen na plovouci 
kladny pol po obsazeni a zajidfuje 
start prveho tyristoru 481. 

Vodid © - Kladny pol plovouciho zdro¬ 
je. 

Vodic P - Hovorove spojeni pasivniho 
ucastnika. 

Sada 5 

Vodic J - Vstup volicich impulsu. 

Vodid Z - Po obsazeni je na nem napeti 
-45 V ze sady 1. 

Vodic V - V klidu je na nem napeti -45 V 
ze sady 1.. 

Vodic L - Po aktivaci prveho tyristoru je 
na nem napeti -45 V. 

Vodic U - Po obsazeni do konce volby je 
na nem kladny pol plovouciho 
zdroje, privedeny pres tranzistor 
988 sady 9. 

Vodid 0 - Na ndj po prihladeni volane¬ 
ho ucastnika pripoji sada 9 - plo¬ 
vouci kladny pol - tranzistorem 
989. 

Vodid Kv - Az do ukondeni volby je na 
nem zaporne napeti asi 0,7 V, ote- 
virajici tranzistor 988. 

Vodid ZV - Po ukonceni volby se tranzis¬ 
torem 583 pripoji -15 V a tim je 
dan prikaz sade 0 k vyzvaneni. 

Vodic J - Vystup volicich impulsu do 
sady 9. 

Vodid 0 - „Zemi“ po prihlaseni ucastni¬ 
ka konci casovou kontrolu. 

Sada 6. Opakuje se 10x, paralelne pro- 
pojene svorky m, +250, U 

Vodid U - Do konce volby je na ndm 
„plovouci“ kladny pol. 

Vodid G - Pfenos sepnuti tyristoru 
z predchoziho kroku. 

Vodid a - Linka udastnika. 

Vodid m - Zaporny pol napeti 45 V plo¬ 
vouciho zdroje pres ochrannou za- 
rovku. 


Vodid Y - Sude kroky voliciho retezce 
(na vystup Y sady 9), liche kroky 
voliciho retezce na vystup X sady 
9. 

Vodid D - Vystup vazby sepnuti tyristoru 
dalsiho kroku. 

Vodid +250 - Kladne napeti, zabezpe- 
dujici „uzavreni“ diod 652 behem 
vyzvaneni. 

Sada 7 

Vodid L - Vstup spusteni trvaleho tonu. 
Vodic E - Vystup tonu k ucastnikovi. 
Vodie-Z - Zapojeni generatoru po obsa¬ 
zeni ustredny. 

Vodid KVt - Vstup spudtdni kontrolniho 
signalu vyzvaneni. 

Sada 8 

Vodid S - Poruchova smydka, svod - pn¬ 
chod -45 V ze sady 1, vystup S. 
Vodid Z - Ustredna aktivovana, prichod 
-45 V ze sady 1, vystup Z. 

Vodid V - Ustredna v klidu, pnchod ze 
sady 1, vystup V. 

Vodic L - Ustredna dosud nevolila, pri- 
chod ze sady 4, vystup L (udastnik 
nevoli). 

Sada 9 

Vodide m, m30, m45 - Zaporne p6ly 
plovouciho zdroje. 

Vodid X - Napajeni sudych kroku volici¬ 
ho retezce (start, 2, 4, 6, 8 a 0). 
Vodic Y - Napajeni lichych kroku volici¬ 
ho retdzce (1, 3, 5, 7, 9). 

Vodic J - Vstup volicich impulsu. 

Vodid W - Po obsazeni kladnym napd- 
tim plovouciho zdroje zapina bista- 
bilni klopny obvod KO 982/983 
a start prvniho tyristoru. 

Vodid © - Kladny pol plovouciho zdro¬ 
je. 

Vodid V - Je-li ustredna v klidu, pak 
napeti -45 V na tomto vodici zapi¬ 
na 985; tim vypina 986 a celou 
tyristorovou radu. 

Vodid P - Vystup rizeni hovoroveho 
spojeni (do doby prihladeni asi 
30 V, po prihladeni asi 7 V). 

Vodid U - Po obsazeni do konce volby je 
na nem kladny pol plovouciho 
zdroje, privadeny pres 988. 

Vodic 0 - Do prihlaseni asi 7 V, po 
prihldseni 0 V. 

Vqdid KV - Az do ukonceni volby je na 
nem zaporne napeti asi 0,7 V, po- 
tom 0 V. 

Sada 0 

Vodid KV - Vystup rizeni kontrolniho 
vyzvanectho tonu. 

Vodid ZV - Asi -15 V, po ukonceni 
volby zahaji cinnost astabilniho KO 
(082 a 083). 

Vodid Z - Napeti -45 ze sady 1 zapoji 
KO do stavu mezera (vede 082). 

Upozomeni: 

Pouzije-li se nevhodny telefonni pri- 
stroj (s malou impedanci vyzvaneciho 
obvodu pro dany kmitocet 50 Hz), do- 
ch4zi k okamzitemu ,,chybovemu“ pfi- 
hlaseni. Zavadu Ize uspdsnd odstranit 
zmensenim kapacity kondenzatoru 
zvonku v telefonnim pristroji, nebo zapo- 
jenim serioveho omezovaciho odporu 


vhodne velikosti (1 kQ) napr. mezi zvo- 
nek a kondenzator. 

V pfipadd pouiiti mimotolerantnich 
soudastek doporuduji (pro spravnou 
dinnost spinade 183) pripojit para- 
lelnd ke kondenzatoru 132 rezistor 
470 Q. 



A) Klidovy stav: 


Oba zdroje a pripojene stabilizatory 
zajidfuji na vystupech prislusna napeti 
-15, -30 a -45 V. Zdroj se stabilizato- 
rem 081 je uzemnen, druhy zdroj se 
stabilizatorem 086 je pres diodu 061 
a tranzistor 085 propojen svym zapor- 
nym polem se zapornym polem „pevne- 
ho“ zdroje. Tranzistor 085 je oteviran 
proudem pres rezistor 009. Na pomoc- 
nem zdroji +250 V je prislusne napeti 
ziskano zdvojovacem, tvorenym dioda- 
mi 068 a 069 a kondenzatorem 039. 

V sade 1 je tranzistor 182 oteviran 
proudem pres rezistor 104. Tim je napd- 
ti -45 V z „pevneho“ zdroje pfevedeno 
na sbemici V - vypnuto. Napdti -45 V 
sniiene o ubytek (asi 0,7 V) na diodd 154 
aktivuje jednak system kontroly svo- 
du (smydky), tvoreny tranzistorem 
181, dale v sadd 9 protdka proud diodou 
957, dale rezistorem 915, ktery otevira 
tranzistor 985. Otevreny tranzistor 985 
zabranuje otevreni tranzistoru 986 pres 
rezistor 917. V sade 5 napeti -45 V na 
vodici V otevira diodu 551 a napetim, 
snizenym o Zenerovo napdti diody 553, 
se nabiji kondenzator 532 prostred- 
nictvim delice, tvoreneho rezistory 503 
a 512. 

Jelikoz je v klidu na vodici Z nulove 
napeti, v sade 3 je proudem rezistoru 
317 oteviran tranzistor 384 a tim je nabi- 
jen kondenzator 337 pres rezistor 315. 

B) Aktivni volani: 

Uzavrenim smycky a-b vidlici telefon- 
niho pristroje se uvedou do vodivebo 
stavu diak a tyristor prislusne sady takto: 
-45 V na V, rezistor 102, vodic K, rezis¬ 
tor 204, dale dioda 254, ochranna Zcirov- 
ka, u6astnick& smydka a zem. Pokles 
napeti v miste spojeni 204 a 254 prenasi 
rezistor 203 a kondenzator 232 na spo- 
lecny bod diaku 252, kondenzatoru 231, 
rezistoru 201 a diody 251. Jakmile nape¬ 
ti na kondenzatoru 231 dosahne spina- 
ciho napeti diaku 252, zpusobi vznikly 
proud diakem sepnuti tyristoru 281. Po 
nem se upravi napajeni ucastnicke 
smycky takto: -45 V, diody 154 a 155, 
dale spojka N, tyristor, pracovni rezistor 
205, dioda 255, vodid a udastnicke 
smydky a zem. Soucasne se v uzlu diod 
255 a 256 deli proud na vetev vodide 
H a rezistoru 301. Ubytek napdti na 
diodach 154 a 155 otevira tranzistor 183. 
Je-li tento tranzistor ve vodivem stavu, je 
napeti -45 V pripojeno na vystup Z - za- 
pnuto. Soucasne je pres diodu 152 uza- 
vren tranzistor 182, tim je na sbernici 
V odpojeno napeti -45 V. Dalsi diodou 
153 je veden proud rezistorem 105 a vy- 
stupem B je blokovano pripadne dalsi 
sepnuti tyristoru jineho udastnika. 




Napeti -45 V na Z v sade 5 otevira 
proudem rezistoru 501 tranzistor 581; 
tim proteka proud rezistorem 507, dioda- 
mi 558 a 559 do baze tranzistoru 988. 
„Otevfeny“ tranzistor 988 uzemni vy- 
stup U. Odpojenim -45 V ze sbernice 
V se uzavira tranzistor 985, proud rezi¬ 
storem 917 otevira tranzistor 986. Pres 
tranzistor 986 ve vodivem stavu se 
uzemni sbernice W a vybijecim prou¬ 
dem kondenzatoru 431 (pres rezistor 
404, diak 451 a diodu 452) je sepnut 
tyristor 481. 

Pri uzemneni W se „otevira“ 983 
a 984, tim je m45 pfipojeno na sbernici 
X a soucasne na katodu tyristoru 482. Po 
sepnuti se tyristor „pfidrzi“ v obvodu 
m45 na X, tyristor, rezistor 405, a kladny 
p6i plovouciho zdroje. Jelikoz tranzistor 
988 uzemnuje vodid U, otevira diodu 454 
a proudem rezistoru 407 take tranzistor 
482. ,,Vodivy“ tranzistor 482 zajisti pfe- 
vedeni napeti -45 V na vodic L a tim pro 
sadu 5 nahradi i pfi otevfene diode 552 
napeti -45 V na vodici V. Dale napeti 
-45 V na L zapoji v sade 7 zesilovac 
tonu (pres otevfenou diodu 751 na pra- 
covni rezistor 701). Tranzistor 781 je od 
pfivedeni napeti -45 V na Z modulovan 
generatorem, tvofenym rezistorem 702, 
kondenzatorem 732 a diakem 753. T rva- 
le napeti na L zpusobi tedy trvaly ton, 
pfivadeny diodou 752, sbernici E, kon¬ 
denzatorem 331 na pomocnou vetev 
ucastnicke smycky a tim do sluchatka 
ucastnika. 


C) Volba ctsetnici: 

' Rytmicke prerusovani ucastnicke 
smycky je snimano tranzistorem 382. 
Obvod snimani zajisti udrzeni tyristoru ve 
vodivem stavu dostatednym proudem i po 
preruSeni smydky. Pak je veden proud 
obvodem: —45 V, diody 154, 155, N, 
tyristor 281, rezistor 205, dioda 256, 
rezistorem 301 (pficny proud) a dale 
diodou 351 na delic, tvofeny rezistory 
302 a 303, na -30 V. Ubytek na rezisto¬ 
ru 302 otevira tranzistor 382 a z diody 
351 pak pokracuje pfidrzny proud pres 

382 na rezistor 310, a pres rezistor 309 
do sad 5 a 9. Soucasnd je pres rezistor 
312 a 311 nabijen kondenzator 334. Po 
ukonceni voliciho impulsu je kondenza¬ 
tor 334 vybijen rezistory 311 a 310 prou¬ 
dem pres otevrenou diodu 356. „Zubate“ 
napeti na kondenzatoru 334 behem volby 
prakticky nedosahne urovne, potfebne 
k otevfeni tranzistoru 383, avsak zave- 
seni mikrotelefonu vyvolava trvaly im- 
puls na vodici J. Tim se kondenzator 334 
nabije na napeti, postacujiei k otevfeni 

383 s naslednym zrusenim spojeni, Me¬ 
re bude popsano dale. 

Volici impulsy na vodici J jsou v sade 
9 vedeny diodou 956 na delic, tvoreny 
rezistory 913 a 914. Vazebnimi obvody 
s kondenzatory 931,932 a diodami 961 
a 962 se dosahne stridaveho otev¬ 
feni tranzistoru 982 a 983 pfi .kai- 
dem impulsu. Spinaci tranzistory 981 
a 984 pfipojuji stridave sbernice X 
a Y na m45. Vzdy pfi odpojeni sb£r- 
nice se rozpojuje prislusny tyristor 
fady. Poklesem napeti na rezistoru 603 



je (pfes kondenzator 631 a diodu 654) 
uveden do vodiveho stavu dalsi tyristor; 
obvodem m45 (napf. vodivym tranzisto¬ 
rem 984) na sbernici X; dale katoda 
tyristoru 681, fidici elektroda, vstup G na 
pfedchozi vystup D, dale diodou 453 
(654) a kondenzatorem 432 (631); ob¬ 
vod pokracuje rezistorem 405 (603) 
a bucf v pfipade 405 ihned na plus, nebo 
v pfipade 603 pokracuje diodou 653 na 
vodic U, uzemneny tranzistorem 988. 

Behem prvniho impulsu zhasina tyris¬ 
tor 481, ten vypina oznamovaci ton (L) 
a rusi nabijeni kondenzatoru 532. Kaz- 
dym impulsem volby je vsak uvedeny 
kondenzator 532 nabijen pfes vodic J, 
otevfenou diodu 554 a delic 503 a 512. 
„Zubate“ napeti na kondenzatoru 532 
nesmi poklesnout pod 13 V. Teprve po 
ukondeni volby trvale klesa napeti na 
kondenzatoru 532. Poklesne-li na pfi- 
blizne -13 V, otevira se tranzistor 583 
proudem pfes diodu 555 a rezistor 512. 
S tranzistorem 583 se soucasne otevira 
i tranzistor 584 (pfes delic 510 a 514) 
a proudem rezistorem 509 je aMivovana 
cinnost astabilniho multivibratoru 082 
a 083 v rytmu vyzvaneni. Otevfenim 
tranzistoru 584 se zajisti jednak 
blokovani datei volby diodou 560; 
date i diodou 561 je sveden proud 
rezistorem 507 na kladny pol zdro¬ 
je. Tim se pfeatei proud dio¬ 
dami 558 a 559 a tedy uzavfe tranzistor 
988. Vodic U „ztrati“ kladne napeti a pfi- 
slusny (navoleny) tyristor se „pfidrzi“ 
v obvodu m45, sbernice X nebo Y, tyris¬ 
tor 681, dale rezistor 603, dioda 653, 
vodic U, dioda 958, delic 918 a 919, na 
m30. Ubytkem na rezistoru 918 je otevi- 
ran tranzistor 987, pfidrzeni ma datei 
vetev na rezistor 922 a zem plovouciho 
zdroje © . _ 

D) Vyzvaneni volaneho ucastnika: 

V pom^ru 1:4 se stfidaji vodive stavy 
tranzistoru 082 a 083. V okamziku, kdy 
vede 082 a nevede 0&3, je pauza ve 
vyzvanecim cyklu. Opacny stav (vede 
tranzistor 083 a nevede 082) zpusobi 
vyzvaneni volaneho ucastnika a vysilani 
kontrolniho tonu volajicimu. Uzavfenim 
tranzistoru 082 se m£ni proud rezistorem 
002 na vystup KVT a dale do sady 7 na 
zesilovac kontrolnich tonu. Tim obdrzi 
volajici KVT (kontrolni vyzvan§ci ton). 
Uvedenim tranzistoru 083 do vodiveho 
stavu se pfes delid 008 a 007 ote¬ 
vira tyristor 084. Vodivy tyristor 084 
spolu s diodou 060 propou§t6ji klad- 
nou pulvlnu stfidaveho napeti ze sekun- 
darniho vinuti S2 sit’oveho transforma- 
toru. Protekajicim proudem je otevfena 
dioda 062 a uzavfen tranzistor 085. Tim 
je mezi zaporne poly obou zdroju 45 V 
zafazeno napeti asi 130 V. Uvedene na¬ 
peti Ize namdfit na diode 061, Mera je jim 
uzavfena. Protoze sbernice m45 je u- 
smernenymi puMnami vyzvaneciho na- 
pdti „zvedana“, je vzdy pfi zvysovani 
napeti otevirana dioda 652; ta zajisti 
stejne zvy§eni napdti na vodidi a udast- 
nika. Pfi poklesu napeti je opet oteviran 
tranzistor 085 a napeti ucastnicke smyc- 
ky se snizuje - proud proteka otevfenou 
diodou 651 a dale pfes ochrannou za- 
v rovku na m45. Tepave napeti na vodici 
a ucastnika je odddleno kondenzatorem 
zvonku a zbylym stfidavym signalem je 
aMivovana akusticka navest. 


E) Prihlaseni volaneho ucastnika: 

Uzavfenim ucastnicke smycky po 
zvednuti mikrotelefonu je aktivovan na- 
pajeci obvod volaneho udastnika. Ten 
zacina na m45, pokracuje pfislusnym 
spinacem a sbdrnici X nebo Y na sepnu- 
ty tyristor, pak dale pracovnim rezisto¬ 
rem 603, otevfenou diodou 652 na vodid 
a udastnickd smydky a na kladny pol 
pevneho zdroje. Pfes vodivou diodu 061 
je obvod uzavfen. Z pracovniho rezisto¬ 
ru 603 je dale vedena pomocna vetev 
pro uzavfen! hovorovych cest. Z rezisto¬ 
ru 603 je vedena diodou 653 na vodid U, 
dale diodou 455 na rezistor 408. Jelikoz 
v okamziku pfihlaseni je zrusen obvod 
pfidrzeni tyristoru, uzavira se tranzistor 
987. To ma za nasledek otevfeni tranzis¬ 
toru 989 pfes rezistor 922. Otevira se 
obvod -15 V sady 5, tranzistor 581, 
rezistor 504, dioda 556, pfechod emitor 
- baze tranzistoru 582 a dale uzel delice 
505/506, vodid 0, dioda 959, tranzistor 
989 na kladny p6l. Tranzistor 582 se 
otevira a proudem pfes rezistor 515 je 
otevfen tranzistor 585. Otevfenim 585 
se ukonci vyzvaneni uzemnenim vystu- 
pu ZV diodou 563. Diodou 562 a rezisto¬ 
rem 508 je zajisteno otevfeni 582 trvale, 
to znamena, ze volany muze pferusit 
spojeni a vyzvaneni se neobnovi. Vodic 
C je diodou 564 take uzemnen a tim je 
ukoncena casova kontrola doby vyzva¬ 
neni. Pfi sepnuti tranzistoru 989 se uza¬ 
vira take obvod -15 V sady 3, rezistor 
308, dioda 353, vodid P, rezistor 920, 
vodivy tranzistor 989 a kladny pol. V tom- 
to okamziku je otevfen hovorovy kanal 
mezi aktivnim i pasivnim ucastnikem; 
hovorovy signal na rezistoru 301 pokra¬ 
cuje kondenzatorem 331, dale diodou 
353 na vystup P, pak kondenzatorem 
433, diodou 455, spojkou U a otevfenou 
diodou 653 na pracovni rezistor volane¬ 
ho udastnika 603. Hovorove spojeni je 
obousmeme, dohled nad spojenim ma 
aMivni ucastnik. To znamepa, ze volany 
muze odlozit mikrotelefon, aniz by se 
spojeni zrusilo; po zvednuti MT muze 
pokradovat v hovoru. 

F) Ukonceni hovoru: 

Po pferuseni smycky aMivniho udast¬ 
nika se zvysuje napeti na kondenzatoru 
334 (viz pfedesle body). Po dosazeni 
napeti asi 17 V se otevira tranzistor 383, 
delicem 306 a 304 je pfiveden impute 
nabijen im kondenzatoru 332 do baze 
tranzistoru 381. Otevfenim 381 se pak 
zajisti (pfes diodu 352 a rezistor 307) 
bezpecne otevfeni 383 po celou dobu 
rudeni a vystupem R se pfedava ruseni 
udastnicke sade. To znamena, ze nape- 
tim -45 V se pfes 381 a vodid R otevira 
dioda 253. Ucastnik je pak napajen pfes 
tuto diodu a tyristor pfestava vest proud. 
Dioda 157 zajisti blokovani nabehu be¬ 
hem ruseni. Jakmile pfestane vest proud 
tyristor 281, netede proud diodami 154 
a 155; tim je uzavfen tranzistor 183 
a tranzistor 182 otevfen. Napajeni vodi- 
cu Z a V se zmeni na -45 V na V a 0 V 
na Z. Vdechny pfedchozi pracovni obvo¬ 
dy se rusi a ustfedna pf echa z i do klidu . 

G) Casove kontroly: 

Po pfipojeni -45 V na Z je rezistorem 
317 pfes diodu 358 vybijen kondenzator 




337. Jakmile kladne napeti ha nem po- 
ktesrle asi na 15 V. rozdi'l zaporneho 
napeti zdroje -45 V a tohoto napeti je 
-30 V, coz je splnacl napeti diaku 357. 
Po sepnutl diaku je priblizne petivoltovy 
impuls na rezistoru 314 pfeveden kon- 
denzatorem 336 na bazi tranzistoru 383. 
Ten se otevlra a zaclna cyklus rusenl 
(viz predesly bod). Casova kontrola je 
zrusena po prihlasenl ucastnlka; tim je 
uzemnena spojka 6, kondenzator 337 je 
trvale pfipojen na kladny pol a napeti na 
nem nemuze dosahnout splnacl hodno- 
ty. Casovh kontrola limituje tedy dobu do 
prihlasenl; pokud je zapotfebl limitovat 
cas prodlevy volby, pak ze spojky L ve- 
deme napeti pres diodu a rezistor s od- 
porem 0,33 MQ na bazi tranzistoru 384. 
Do okamziku zahajenl volby je pak kon¬ 
denzator 337 vybljen rychleji a zmenou 
odporu 0,33 MQ urSIme limit prodlevy 
volby. 

H) Opticka signalizace: 

Pro usporu energie je pferusovana. 
Tranzistor 881 je splnan oscilditorem, 
tvofenym rezistorem 807, kondenzato- 
rem 833 a diakem 860, pficemz rezistor 
806 prodluzuje dobu sepnuti. Malym 
proudem jsou nabljeny akumulacnl kon- 
denzatory, ktere pak aktivujl svltive dio- 
dy plnym proudem. Cervena dioda sig- 
nalizuje zavadu na vedenl ucastnlku, 
zelena provoz ustfedny, zluta klidovy 
stav. 2luta se zelenou svltl v dobe do 
zahajenl volby ucastnlkem. 

I) Poznamka: 

Ucastnlka s trvalou smyckou ustfedna 
zrusl a pak jiz nemuze obsadit odchozl 
napajec, protoze je nabit kondenzator 
232. To znamena, ze ani volany ucastnlk 
po zruSenl spojenl neobdrzl oznamova- 
cl ton, jedine az po kratkem zavesenl 
mikrotelefonu. Tato vlastnost ustredny je 
vyhodna pri dalslch zpusobech vyuzitl, 
pri nichz napflklad rele, pfipojend na 
libovolnou ucastnickou smycku, vyvola 
zpocatku smycku, avsak po zrusenl ca- 
sovou kontrolou Ize pak volbou pouzite- 
ho vystupu aktivovat prltah rele. Po zru¬ 
senl spojenl kotva rele odpadne, je v§ak 
signalizovan svod. Proto je dobre v prl- 
pade uvedeneho vyuzitl zrusit rezistor 
204 nebo rele pripojit jenom na prlchozl 
napdjeC, tj. vystup a ze sady 6, a spojku 
k odchozl sade (2) zru§it. 



V podstate Ize namlsto telefonnlho 
prlstroje pripojit rele s odporem vinutl asi 
1 kQ. Po volbS prlsIuSneho Clsla rele 
pritahne a svymi kontakty muze zajistit 
sepnutl pozadovanych obvodu, napr. 
svetla, cerpadla, elektronickeho vratne- 
ho apod. Stejn£ tak Ize uvedene obvody 
prvnlm blslem volby zapnout a druhym 
vypnout. Je to jen otazka pridrzenl prvnl- 
ho rele. Dale Ize namlsto telefonnlho 
prlstroje zapojit vinutl vhodneho trans- 
formatoru, do jehoz druheho vinutl priva- 
dlme uzitecny signal. Muze jlm byt zesl- 
leny signal pro mikrofon pro dalkovou 
kontrolu prostoru detskeho pokoje 
apod., anebo smluvene kmitocty gene- 


ratoru, splnaneho cidlem (napf. plovak 
jlmky, dverni kontakt atd.). Jednoduchy 
zpusob kontroly rady spinacu, ovlada- 
nych napf. magnety oken a dveri, pred- 
stavuje pouhe pfipojenl na linku ustred- 
ny. Je-li obvod kdekoli prerusen, obdrzl- 
me po volbe kontrolnlho vystupu kontrol- 
nl vyzvanecl ton, v prlpade smycky pak 
ustredna KVT nevyslla. Ve vsech uvede- 
nych prlpadech je vhodne pferusit spoj¬ 
ku vodice a k sad§ odchoziho napajece. 
Tlmto opatrenlm zruslme signalizaci po- 
ruchove smycky a navlc zlskame aktivni 
vstup do ustredny. 

Pro prlpad potreby vetslho poctu 
ucastnlku uvadlm nasledujlcl resenl: Ty- 
ristorovou radu prlchoziho napajece 
prodlouzlme o dalslch deset kroku. Pu- 
vodnl desaty krok vybavlme stejnym ob- 
vodem, jako v prlpade sady 4 (tranzistor 
482, rezistor 406 a 407, dioda 454 na 
spojku U). Kolektor uvedeneho tranzis¬ 
toru (napf. c. 1082) pak pres diodu spojl- 
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Obr. 4. Schema zapojeni „domofonu‘‘ 
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Obr. 5. Vazba ustreden 


me s uzlem diod 551, 552 a 553 (anoda 
do uzlu, katoda na kolektor 1082). Uve- 
dena uprava pak umoznl volit prvnl fadu 
clsiy 1 az 9, po volbe nuly pak umoznl 
pokracovat volbou v dais! desltce. Kapa- 
cita se tak zvetsl na 19 ucastnlku. Samo- 
zfejme Ize take splnacl sady odchoziho 
napajece v pfipade druhe desltky vyne- 
chat a vystupy pouzlvat jako prlkazy 
a dotazy. 

Poslednl dva doplhkove obvody u- 
stfedny zajisti jednak moznost spojenl 
s domovnlmi dvefmi a pro narocne zajis¬ 
ti spojenl dvou ustreden. 

Sada „domofonu“ podle obr. 4 je na- 
pajena vlastnlm proudem ucastnicke 
smycky. Signal z uhllkoveho mikrofonu 
moduluje prvni tranzistor, ktery pracuje 
v obvodu vidlice. Druhy tranzistor zesilu- 
je pflchozl signal. Trimrem R1 je nutne 
nastavit minimalnl vazbu zesilovacu 
a zabranit tlm rozkmitanl. Tlumivku Ize 
nahradit rezistorem, vystupnl transfor- 
mator je z libovolneho tranzistoroveho 
prijlmace, stejne tak reproduktor. 

Sadou podle zapojeni na obr. 5 Ize 
vybavit jednu nebo obe ustfedny a tak 
zlskat moznost jednosmerne nebo 
obousmerne spojit ustfedny. Vazba 
transformatofem je nutna pro odstraneni 
pripadneho ,,brumu“ zemnl smyckou. 
Opet platl, ze je vhodne pferusit vodic 
a pou2it§ ufiastnicke sady a tak jednlm 
vystupem, zlskat oba smery spojenl. 
Kazdy smer vyzaduje samostatny par 
vodidu. Po volbe napf. 0 pak obdrzlme 
oznamovacl ton druhe ustfedny a pokra- 
bujeme ve volbe zadaneho clsla. Spoje¬ 
nl opet ru§l aktivni ucastnlk. Linkovy 
transformator 600:600 je pfipojen v bode 
spojky E a tlm je zabezpecen zmenSeny 
utlum spoje. Pro spravnou cinnost ome- 
zovace musl byt odpor vinutl (stejno- 
smerny)100Q. 

K moznosti vyuzitl pfi ovladani elek¬ 
tronickeho otevlranl dvefl a kontroly od- 
poslechovym mikrofonem uvadlm dva 
obr. (6, 7). Pfevineme-li vinutl crvky 
L zamku na odpor 1000 Q, Ize otevfenl 
zajistit energii smycky. Zaroven je vhod¬ 
ne opticky signalizovat otevfenl svltivou 
diodou, jelikoz stejnosmerne napajenl 
nezajistl charakteristicky bzukot zamku. 
Pro zajistenl vetslho proudu Ize na pfl- 
slusnem vystupu zmensit odpor rezisto¬ 
ru 603 na polovinu. Vzdy je vsak nutne 
paralelne pfipojenym rezistorem omezit 
proud svltivou diodou (obr. 6). 

Zesilovac mikrofonu Ize take 
s uspechem napajet proudem ucastnic¬ 
ke smyfiky prostfednictvlm oddelovacl- 
ho transformatoru. Opet zde Ize napf. do 
pflvodu k zesilovaci zafadit svltivou dio¬ 
du a tlm signalizovat provoz odposlechu. 
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Obr. 6. Zapojeni k otevirani dveri 
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V AR-A c. 10/89 jsem si se zajmem precetl clanek od ing. Mafavky. V te dobe 
jsem stal prave pfed probiemem vyresit regulaci stejnosmerneho motoru lode 
BARAKUDA o celkove deice 1,5 m. Lod’ ma dva lodni srouby o prumeru 50 mm. 
Tyto srouby jsou pohaneny pres reminkovy pfevod 1:1,8 (do pomala) moto- 
rem Mabuchi 550 S. Tento motor je vyrobcem konstruovan pro napeti' 
v rozsahu 3,6 az 12 V a odebirany proud neco pres 6 A. 


V clanku jsem vsak postradal popis vy¬ 
stupni vykonove casti a moznosti pouziti pro 
ruzne motory. Predkladam proto postup vy¬ 
poctu pro ruzne typy motoru a pfiklad vypoc- 
tu vfietne namefenych hodnot pro Mabuchi 
550 S. 

Jestlize nakreslime pouze jednu cast 
mustku (napr. T5, T7, T8), dostaneme sche¬ 
ma na obr. 1. Pfi vypoctu uvazuji stav, kdy je 
koncovy stupen otevfen natolik, ze proud 
motorem je jiz stejnosmerny. Vsechna nape- 
ti a proudy jsou rovnez stejnosmerne. Pro 
hlavni vykonovy obvod motoru plati: 

Uo - t/cEST8 + Um + UcEST7 (1) 

Napeti U CES jsou saturacni napeti T8 a T7. 
Toto napeti je na tranzistoru pfi jeho plnem 
otevreni. Pro KD607/617 a proud / c = 5 A je 
mozno uvazovat asi 0,25 V. 

Ze vztahO (1) tedy vyplyva, ze aby napeti 
U M bylo co nejblizsi U 0 , musime se snazit mit 
U C es obou tranzistoru co nejmensi. Toho se 
dosahne vhodnou volbou typu tranzistoru 
a jejich dostatecnym otevfenim proudem do 
bazi T7 a T8 (aby tranzistory byly v saturaci 
i pro maximalni pozadovany kolektorovy 
proud / c ). VyzkouSel jsem ruzne druhy 6s. 
vykonovych tranzistoru a nejlepsich vysled- 
ku jsem dosahl s KD607/617 (605/615, 606/ 
616). Pro proud bazemi T7 a T8 a tedy 
i koiektorem T5 plati vztah: 

fe - /c/Z^ie (2) 

Aby se T7 a T8 spoiehlive otevrely az do 
saturace, je treba / B volit spise o neco vetsi 
nez vypocteny. Pro tento obvod bazi T7 a T8 
plati: 

U 0 — U B et 8 + / b R18 + U CE t 5 + U BET7 (3) 
Proud rezistory R16 a R20 je zanedbatelny. 
O napeti L/ C et 5 plat' obdobne zasady jako 
saturacni napeti T7 a T8. Pozadavek, aby 
toto napeti bylo minimalni, jiz neni tak dulezi- 
ty, protoze napeti mezi bazi T7 a bazi T8 se 
sklada z U c ets a feR18. Rezistor R18 slouzi 
k omezeni proudu l B . 

Pro / B t 5 plati vztah podobny vztahu (2): 

/ B T5 = W^21ET5 (4) 

Pro spolehlivejsi otevreni T5 je opet lepsi 
volit / B T5 o neco vetsi nez je vypocteny proud. 

Pfi napajeni MAI 458 napetim 5 V je jeho 
maximalni vystupni napeti asi 4,2 V. Pak pro 
obvod baze T5 plati: 

^103 ~ ^BET7 + ^BET5 + + ^05 ^ 

Proud / B t 5 nesmi pfekrocit maximalni dovo- 
leny vystupni proud OZ (asi 10 mA). 


Priklad vypoctu 
pro Mabuchi 550 S 

Napajeni ze sedmi clanku NKN 10 (10 Ah), 
tedy 8,4 V. 

- Stanoveni maximalntho l c '. 

Proud / c je tfeba zjistit zkusmo mefenim 
proudu motorem, napajenym pfimo z baterie 
bez regulatoru a to v konkretnim pouziti, 
v nejhorsi situaci, ktera pfichazi v uvahu. 
V pripade lode je to jeji ponofeni do vody 


a ,,drzeni na miste“. (Jeste horsi je pfipad, 
kdy se na lodni sroub namotaji vodni rostli- 
ny, ale tento stav by nemel zkuseny modelaf 
dopustit). Pro Mabuchi 550 S zvolime 
l c = 5 A. 

- Volba koncovych tranzistoru: 

Pro proudy do asi 800 mA (motorky IGLA 
apod.) Ize pouzit tranzistory v plastovem 
pouzdru KD135/136 apod, a ostatni 
soucastky podle AR-A c. 10/89. Pro v§tsi 
proudy jsou nejvhodnejsi KD607/617, ktere 
maji maximalni dovoleny proud / c = 10 A. 

- Vypodet potrebneho / B : 

(T7 a T8 maji pfiblizne stejne h 21E ) 

Is = /c/^ie = 5/25 = 0,2 A - volime 0,25 A. 

- Volba typu T5: 

Z hlediska mezniho l c vyhovi napf. KF506, 
507, 508, lepsi je KFY46, nejlepsi je KD135 
na spolecnem chladici s vykonovymi tranzis¬ 
tory, mimo desku s plosnymi spoji. 

- Vypodet R18 pro omezeni maximalni hod- 
noty / c : 

Podle (3) plati: 

R18- (1 // B )(L/ Q + L/bets " U CE f S - U^j) = 



= (1/0,25).(8,4—0,25-1,5-0,25) = 

= 25,6 Q - volime 22 Q, 
z U c et 5 = 1,5 V vyplwa vykonova ztrata T5: 

P CT5 = Uc ET5 lB - 0,38 W. 

Potfebne vykonove zatizeni R18: 

P = 1/R18 / b = 6,4.0,25 = 1,6 W - volime 
TR 154. 

Vypodet l BJ5 : 

Ist 5 = /b//^ 2 iet 5 = 0,25/100 — 2,5 mA voli- 
me 3 mA. 

- Vypodet R14: 

Podle (5) plati 

R14 - (1// B J5) (U\03 - UsETT ~ U B ET5 

- Uos) = 

= (1/0,003).(4,2-0,8-0,75- 1,8) - 

283 Q - volime 270 Q. 

Uvedena napeti U B etz. ^bets s 6/d 5 jsou 
dosazena az po zmefeni, pro pfedbezhe 
vypocty se vetsinou uvazuje Use kfemikove- 
ho tranzistoru 0,6 V a ubytek na zelene LED 
2 V - odchylky nejsou v praxi vubec dulezite. 

Praktick^ provedeni 

Tranzistory T6, 77, T8, T9, pfipadne i T4, 
T5 je nutne umistit na chladici. Pfi dlouhodo- 
bych zkouskach pfi l c = 5 A, kdy vsechny 
tranzistory byly bez chladicu, byla jejich te- 
plota okolo 70 °C. Mista, kudy tece vystupni 
proud, propojime vodici o prufezu minimalnS 
0,5 mm 2 (lepe 0,75 mm 2 ). 

Pozor na vetsi mechanicke zatezovani 
motoru! Motor pfitom vyzaduje vetsi proud, 
nez na jaky je koncovy stupen navrzen. Pfi 
dalsim brzdeni motoru se jiz proud l c nezvet- 
suje (je omezen R18), ale za6ne se zmenso- 
vat napeti na motoru. (Koncove tranzistory 
jsou ,,vytahovany“ ze saturace). Tim se 
zvetsi napeti U c e koncovych tranzistoru a je 
nebezpeci jejich pfehfati vlivem zvetsene 
vykonove ztraty. 

Na zaver jeste jednu pfipominku k puvod- 
nimu zapojeni v AR A10/89. Aby mohl T1 
pracovat jako tvarovac impulsu, je tfeba 
doplnit mezi bazi T1 a zem rezistor asi 
10 k£2. Kondenzator Cl se totiz pfi pfichodu 
nabezne hrany nabiji pfes R24 a otevfeny 
pfechod BE T1, ale pfi pfichodu sestupne 
hrany se sice zcasti vybije - dokud se napeti 
U BE nezmensi pod asi 0,4 V, ale pak se 
pfechod uzavfe a kondenzator se nema 
kudy vybit, aby se pfi pfichodu dalsi nab6z- 
ne hrany mohl znovu nabijet z 0 V a fungovat 
tak jako vazebni kondenzator. 


OZAROVA6 PRO OFSETOVOU PARABOLU 


V rumunskem casopisu Technium byl 
uvefejnen vykres ozafovace pro ofsetovou 
parabolu vdetne pfizpusobovaciho krouzku 
(pokud nepouzijeme polarizator). Tento vy¬ 
kres s drobnou upravou (abychom mohli 
pouzit k vyrobe duralovou kulatinu 0 60) 
pfetiskujeme. 

K 
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ZOBRAZOVACI JEDNOTKA 
PRO SBERNICI STD 


Ing. Stanislav Pechai, Tylovice 1996, 756 61 Roznov p. R. 

Komunikaci s pocitacem Ize resit ruznym zpusobem. U vetsiny 
mikropocitacu je pouzit bezny zpusob prostrednictvim klavesnice 
a displeje. Pri navrhu rozhrani mezi pocitacem a displejem se u jedno- 
duchych osmibitovych mikropocitacu nejcasteji pouziva reseni s tzv. 
VIDEORAM, t. j. useku pameti RWM, jehoz obsah je periodicky zobrazo- 
van na obrazovce displeje. Zapis motivu na obrazovku pak znamena 
jeho ulozeni do prislusne oblasti VIDEORAM. Jestlize zapis informace 
do pameti umoznuje zobrazovat na obrazovce displeje pouze motivy 
z pevne dane mnoziny znaku, hovorime o alfanumerickem ci semigra- 
fickem dispieji. Displej, ktery umoznuje nastavit kazdy diskretni bod 
zobrazovane plochy, oznacujeme jako graficky. Konstrukce displeje 
zavisi na urceni pocitace. Pro jednoduche mikropocitace je bezne 
k zobrazovani informace vyuzivan TV prijimac. Mezi nejdulezitejsi 
parametry, ktere charakterizuji kvalitu pocitace pri zobrazovani na 
obrazovce, patri pocet zobrazovanych bodu popr. znaku (u alfanume- 
rickeho displeje) a pocet barev a odstinu, ktere Ize pro obraz pouzit. 


Stavba celeho displeje je pro amatera 
nakladnou a slozitou zalezitosti. Proto je 
vyhodne pouzit jako zobrazovaci jednotku 
bezny TV prijimac, popr. jej upravit pro vstup 
nemodulovaneho TV signalu. Jednotka je 
konstruovana s temito cili: 

- moznost osadit ruzne verze (graficka, 
alfanumericka), 

- alespon castefina kompatibilita se ZX 
Spectrum v graficke verzi, 

- realizovatelnost alfanumericke verze 
s pouzitim soucastek dostupnych v CSSR, 

- jednoduche pripojeni na sbernici mikro- 
pocitace - pouzitelnost i pro jine typy pocita- 
cu, 

- jednoduchy postup pri ozivovani. 


Parametry pine osazene desky: 

Napaieni: 5 V/800 mA, 

-12 V/30 mA. 

Grafickyrezim: 256 x 192 bodu. 

Alfanumericky reiim: 32 x 24 znaku. 

Podet integrovanych obvodu: 26. 

Z pouziti TV prijimace plyne nutnost res- 
pektovat jeho casove zavislosti pro navrh 
radice zobazovaci jednotky. SoucasnS je tim 
urcen maximalni po6et zobrazitelnych bodu. 

Protoze jednim z cilu je alespoh castecna 
kompatibilita s mikropofiitacem ZX Spec¬ 
trum, nabizi se pouziti rastru zobrazovani 
256 x 192 bodu. Shodou casovani jednotky 


s Casovymi prubShy po6ita6e ZX Spectrum 
se tak6 doslhne shodneho formatu zobra- 
zeni. Proto je kmitoCet Ftdiciho gener^toru 
7 MHz (obr. 1). Doba periody (asi 140 ns) 
odpovida dob§ zobrazeni jednoho bodu 
na stlnftku obrazovky. Signal gener&toru 
hodinov§ho kmitodtu je d§leny obvody 
Casov6 Zcikladny a vytvdrf b£zi pro Fizeni 
celd synchronni jednotky. 

V dobe zobrazovani jsou adresove vstupy 
RWM spojeny pres adresovy prepinaC s ob¬ 
vody £asov6 z^kladny. Data z pam6ti vstu- 
puji do registru grafiky a take do gener&toru 
znaku. Podle druhu rezimu (grafika/znaky) 
jsou aktivovany vystupy pouze jednoho ob¬ 
vodu. Paraleln£-s6riovy prevodnik pak vy- 
tvari seriovy signal, ktery se sm§§uje se 
zatemhovacim (BORDER) a synchronizaC- 
nim (SYNCHRO) sign^lem. Obvody pro ri- 
zeni blikani jsou aktivovany pouze pFi pFep- 
nuti do alfanumerickeho rezimu. 

Prioritu v pFistupu k pamdti RWM mci 
centr^lni procesorova jednotka. Jestlize ad¬ 
resovy dekoder rozpozna, ie na sbernici 
jsou data urdiena k Zcipisu do VIDEORAM, 
pFepne adresovy prepina6, datovy odd6lo- 
va6 a signal pro zapis do pameti. V tomto 
okamiiku se na vystupu datoveho odd6lova- 
6e nachazeji neplatna data, kteroi se mohou 
projevit ruSivym bliknutim na obrazovce. Je 
to dusledek jednoducheho zapojeni a Ize jej 
pozorovat i u jinych typu poditadu. 

Je-li zobrazeni dano formatem ZX-Spec- 
trum, je vyhodn6 pro alfanumericky rezim 
vyuiit podobneho formatu - tedy 32 znaku 
x 24 r&dku, pricemz jeden znak je zobrazen 
v rastru 8x8 bodu. Mnozina znaku je urce- 
na gener^itorem znaku - nejcasteji pevnou 
pamSti typu ROM 6i EPROM. V t6to jednotce 
je zamerne pouzit starsi integrovany obvod 
MHB2501. Pro radu amaterO neni jednodu- 
ch6 naprogramovat pamef typu EPROM. 
U jednoducheho displeje tento generator 
v§ak pine vyhovuje. Jeho velkou nevyhodou 
je dvoji napajeci nap§ti a zpozdeni vyberu 
informace. I kdyz podle obr. 2 je teoreticka 
doba pro vybaveni vystupu men§i nez udava 
vyrobce, u realizovanych vzorku zapojeni 
nenastaly hazardni stavy. Pokud by v§ak 
k tomu do§lo, je nutno pouzit rychlej§i gene¬ 
rator znaku nebo pamef EPROM. 


Popis zapojeni 

Zdrojem hodinoveho kmitofitu je oscilator 
[2] pro stabilitu je jeho napajeci napdti filtro- 
vano kombinaci LI, C9. K presnemu nasta- 
veni kmitoctu slouzi dolad’ovaci kondenzator 
500 §aF. 

Casovou zakladnu tvori asynchronni deli¬ 
ce (1011, 13, 16, 21, 22). Na delice nejsou 
kladeny zvl^stni casove naroky - i v pripade 
nejnepriznivejsich katalogovych udaju zpoz¬ 
deni obvodu vyhovuje (viz obr. 2). Signaly 
basove zakladny urbuji adresovani pamefo- 
vych obvodu a jsou z nich vytvoreny signaly 
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Seznam soucastek 

Integrovane obvody 


101, 102 

MH3216 

103, 104, 1010 

UCY74157 

105 

MH74S571 

106 

MH74ALS02 (UCY7402) 

1012 

74LS153 (K555KP2) 

1011 

MH7490A 

1013, 1016. 1022 

MH7493A 

1014 

MH3212 

1015, 1020 

UCY74123 

1017 

MHB2501 

1018, 1019 

MH7496 

1021, 1024 

MH7474 

1023 

MH74ALS04 

1025 

MH74ALS00 (MH7400) 

1026 

MH74ALS08 (UCY7408) 

1027 

MH74ALS20 (MH7420) 

1028 

MH7404 


107 a 108 

nebo 109 2 x MHB2114 
nebo 6264-15 
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Obr. 4. (940-4) Schema plnS osazene jednotky 


Tranzistory 


Kondenzatory tantalove 

T1, T3 

KSY71 

Cl 

47 j.iF/6,3 V 

T2 

KSY82 

C9, CIO 

22 uF/6,3 V 

Diody 


Kondenzatory keramicke 

D1-D6 

KA263 

C2 

1 nF 

D7 

Ge dioda 

C3 

10 nF 



C4 

150 pF 

Rezistory (TR191) 


C6 

viz text 

R1, R2, R3 

10 kQ 

C5 

trimr 30 pF 

R4 

6,8 kQ 

C7 

220 pF 

R5 

15 kQ 

C8 

viz text 

R6 

47 kQ 

C11 az C19 

68 nF 

R7, R9, R13 

220 Q 

C20 

100 nF 

R8 

viz text 



R1C 

viz text 

Ostatni: 


R11 

680 Q 

LI 

60 zav. vodicem o 0 0,2 mm 

R12 

330 Q 


na odporovem teiisku 

R14, R15 

1 kQ 

Pr 

dvojity spinac 

R16 

68 Q 


DiL TS5012121 
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-4 Obr. 2. (940-2) Tvorba signalu S 


ridici logiky a zatmivani. Uriuji take okamiik 
spuStSni f6dkov6ho a snimkov6ho synchro- 
nizadniho impulsu. Obvod tvorby synchroni- 
zadnich impulsu 1020 je zapojen podobnS 
jako v |2; a Casovd prubShy jsou vyznafieny 
na obr. 3. 

Ukolem ridici logiky je predevSim tvorba 
zatemfiovaciho signalu (border) a signalu 
S pro nahr&Vcini 8 bitu do paraleln6-s6riove- 
ho prevodniku. Ctyrvstupove hradlo NAND 
(1027b) generuje signal Sn, ktery je paralelni 



































Obr. 3. (940-3) Casovy diagram signdlu RSI a SSI ► 


dvojici invertoru zesi'len a preveden na 
S - C0.C1 .C2.C3 (viz obr. 2). Zesileni S je 
nutne, protore obvody rizene ti'mto sign&lem 
predstavuji logickou zat62 ekvivalentni 12 
vstupum TTL. S urcuje nejen okamzik nahra- 
vani 8 bitu do posuvneho registry (1018,19), 
ale take nahrani priznaku blikajiciho znaku 
(bit 7-1 - na miste znaku blik£ ctverec) 
a informace o radkovem zatemnovani. ftad- 
kove zatemhovani urcuje signal C9 Casove 
zakladny, snimkove je vytvoreno ze signalu 
016,17,18 v asynchronni 6&sti obvodu 
1024b. Vysledny signal zatemnovani je ve- 
den do obvodu pro tvorbu obrazovCho signa¬ 
lu a pro blokovani zobrazovane informace. 

Snaha o jednoduche zapojeni se promita 
nejvice do obvodu zpracovani zobrazovanC 
informace. Ta prochazi v grafickem rezimu 
pres odddovaci registr 1014 nebo v alfanu¬ 
merickem rezimu pres generator znaku 
1017. Nejsou pouzity zadne atributy barev. 
Body se zobrazuji pouze jako cerna/bil&. 
Toto zjednoduseni pfinasi jiste komplikace 
pri pouzivani nekterych programu (pFede- 
vsim her) vytvorenych pro ZX Spectrum. 
Generator ROM vyuziva pro dekodov^ni 
znaku pouze 6 bitu. 

NejvysSi bit je v alfanumerickem rezimu 
vyuzit jako priznak blikajiciho ctverce na 
mistC znaku. Takovy znak je pak moznC 
pouzit napr. jako kurzor. K jeho generovani 
slouzi hradla I023a-c, 1025 a klopny obvod 
1024a. 

Na desce s ploSnymi spoji jsou pozice pro 
osazeni dvou typu pameti. ZahraniCni typ 
6264-15 umoznuje zobrazeni jak v grafic¬ 
kem, tak alfanumerickem rezimu, tuzemska 
pam§f (2x MHB2114) pouze v alfanumeric¬ 
kem rezimu. K jejich obsluze slouzi obvody 
adresoveho pFepinaCe (103,4,10,12) a dato- 
veho oddelovaCe (101,2). Aby byla vylouCe- 
na jakakoliv kolize na sbernici pohitace, je 
VIDEORAM pripojena k hlavni pameti poci- 
taCe jako ,,stinova“ pamef, do ktere Ize 
pouze zapisovat. Vyhneme se tak blokovani 
nCktereho useku pameti RAM a VIDEORAM 
je moznb umistit paralelne s libovolnym use- 
kem pameti. 

Asynchronni zapis do pameti Fidi obvody 
adresovbho dekoderu 105 s pomocnymi 
hradly 106a,b. Dekoduji adresovou sbernici 
v rozsahu All az A17. To umozhuje pouzit 
az 256 kB pameti RWM bez zdvojov&ni in¬ 
formace ve VIDEORAM. Tab. 1 ud&va pod- 
minky pro naprogramovani pameti PROM 
(105). Monostabilni klopne obvody 1015 jsou 
zapojeny pro maximalni zkraceni zapisove- 
ho pulsu do VIDEORAM. Hodnoty clanku 
RC pro monostabilni obvody je nutno vypo- 
citat podle pouzitych pameti. Napr. pro MHB 
2114 vyhovuje R=3,3 kQ, C-470 pF (T= 
500 ns). Pri zapisu je nejprve prepnuta adre- 
sa a s urcitym zpozdenim i zapisovy impuls 
s datovymi oddClovaCi. 

Zbyvajici obvody na desce slouzi k prepi- 
n&ni rezimu zobrazeni a k povoleni genero¬ 
vani signalu INTn (odpovida SSI). V prototy- 
pu jednotky byly k prepinani pouzity dva 
miniaturni sp inaCe DIL. Posledni Cast tvori 
prevodnik urovni, jehoz zapojeni je prevzato 

z|l]- 


Obr. 7. Rozmist&ni soubdstek na desce 
Y508 s pioSnymi spoji (940-7) 

(Pozn .: T1, R3,8,9,10,C6,7,8 jsou pajeny ze strany sou- 
fiastek, blokovaci kondenzatory Cl 1 - Cl 9 umisteny na 
vhodna mista ze strany soudastek). 
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Obr. 8. Obrazec ploSnych spoju desky Y508 (strana soud&stek) (940-8) 



Obr. 9. Obrazec ploSnych spoju desky Y508 (strana bez souddstek) (940-9) 


(940-Tl) 


C.vyvodu 

Signal 

Poznaaka 

1 

G 

A13 


2 

F 

(A16 v A17)n 


3 

E 

reSSim 

0 = graf, 1 = alfanuu. 

4 

D 

NEMHR 


5 

A 

A12 


6 

B 

A10 


7 

C 

All 


12 

Y1 

PfePM 

1 = zapis do video 

14 

I 

A15 


15 

H 

A14 



Postup pri ozivovani 

Pfi oiivovani jednotky zaciname nejdrive 
gener^torem hodinoveho kmitodtu a obvody 
dasove z&kladny. Osciloskopem nebo ales- 
pon logickou sondou zkontrolujeme prubehy 
na vystupech delictch stupftu a tvorbu syn- 
chronizacnich impulsu. Take zkontrolujeme, 
zda na vystupu obvodu 1023c je obdelnikovy 
signal s periodou asi 0,5 az 1 Hz a propojku 

Tab. 1. Zapojenf PROM adresoveho deko- 
deru (940-Tl) 


na vystupu 1019 (viz dale). K daldmu ozivo¬ 
vani je vhodne pripojit TV prijimac. Bez 
zasunutych obvodu pamdti a generatoru 
znaku by se mdly na displeji objevit pravd£- 
podobnl §ikme 6ary nebo v optimalnim pri- 
padS pfimo obdelnikovy obrazec. Kmito6et 
generatoru nastavujeme kondenzatorem C5 
tak, aby obrazec byl pevny a stabilni. V rezi- 
mu alfanumerickem by m4l byt navic rozdd- 
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len 32 svisiymi pruhy. Nent-li, pak kontroluje- 
me obvody registru 1018, 19, predevSim 
vstupy nahr^vanf a hodinov^ho sign^lu. 
Souiasnd kontrolujeme prepfn6nf sign£lu 
na vybavovacfch vstupech 1014 a 1017 pri 
zm6n6 rezimu zobrazovanf. 

Po zasunutf pamdtf a 1017 by se na 
obrazovce m6l objevit n&hodny obsah VI¬ 
DEORAM - znaky nebo n£hodn6 rozsvfce- 
n6 body podle prepnuteho reZimu. Pokud 
ne, kontrolujeme pruchod informace z vystu¬ 
pu pam§tf a i na vstupy obvodu 1018, 19. 
Podle pam§ti pouiitych na desce urfilme R8, 
RIO a C6, C8 pro 1015 tak, aby zapisovaci 
impuls odpovidal rychlosti pam§tf. D6le des- 
ku zkouSfme s pfipojenym pofiftafiem - kon¬ 
trolujeme zobrazovanf zapsane informace 
na obrazovce na odpovfdajfcfm mfst§. Pa- 
m6ti MH74S571 mohou generovat na vystu- 
pech pfi prechodu mezi jednotlivymi stavy 
ru§iv6 impulsy d6lky jednotek a t desftek ns. 
Je vhodn6 zablokovat vystup 12 obvodu 105 
kondenz&torem 330 az 470 pF. 


Modifikace jednotky 

Deska s ploSnymi spoji umoZftuje osadit 
ruzn6 verze. Pro amatera bude pravd§po- 
dobn§ rozhodujfcf typ dostupne pamdti. Je-li 
k dispozici RWM typu 6264, je mo2n6 pln6 
osadit desku a zfskat tak jednotku zobrazujf- 
cf jak v grafick§m, tak v alfanumerick6m 
re2imu. N6hradni obvody tuzemsk6 produk- 
ce (2 x 2114) stafif pouze pro alfanumericky 
re2im. Potom Ize vynechat i obvody 
1018,14,10. Nenf-li treba generovat signal 
INTn a dekbdovat adresove bity A16, A17, 
nenf nutne osazovat ani 106. Na jeho pozici 
staCf propojit propojky pro WRn a MEMRQn 
a prisluSn§ naprogramovat adresovy deko- 
d6r. Pro funkci desky neni podminkou ani 
osazeni 1015. Jeho ulohou je pouze maxi- 
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Obr. 6. (940-6) Zapojeni vystupu a napAjeni 

main§ zkr&tit z^pisovy impuls do pam§ti. 
Ten Ize generovat pffmo z adresov6ho deko- 
d6ru jak pro adresov6 prepfna6e, tak pro 
odd6lova6e a pamdti. 

Propojkou na vystupu paraleln§-s§riov6- 
ho prevodnfku Ize zvolit zobrazenf na displeji 
(bile na cernem ci naopak). Pro prepfnanf 
rezimu a povolenf sign^lu INTn je moine 
mfsto pPepfnadu pouzft externich signcilu 
napr. z portu a desku ovl6dat programovd. 


Zaver 

Popisovana jednotka je relativnS jednodu- 
ch§ konstrukce a umozftuje modifikaci podle 
moznostf uzivatele. Pou2it& zjednoduSenf 
v grafick6m reiimu proti ZX Spectrum jsou 
dusledkem snahy o implementaci pFede- 
v§fm systemovych programu tohoto mikro- 
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Tab. 2. Zapojeni obvodu adresov6ho pFepf- 
na6e (940-T2) 

poiftafie pro MIKRO-AR. Pro hry je vydhod- 
n§j§f pouift origin&lnf ZX Spectrum 6i Didak- 
tik Gama. 

Pro Ffdicf aplikace v6t§inou vystafifme 
pouze s alfanumerickym displejem. Zde se 
nabfzf moinost implementovat pro MIKRO- 
AR MikroBASIC podle |l ] upravou podpro- 
gramu OUTDIS. 

Deska by m6la poslouiit k prvnim poku- 
sum a oiivenf mikropo6fta6ov6ho syst6mu. 


Llteratura: 


Smutny, E.: AND-1, ARB 2/83. 

Junk, A.: Postavte si mikropoCftafi ... 

Mikroelektronika - pFfloha AR 1988. 
PolovodiCov6 souC&stky 1984/85, katalog 
Tesla Roinov. 

Dolezal, J.: Polovodi6ov6 pamSti SRAM 
a EPROM. ARA 1/89. 


K ClANKU JNTERFEJS TISKARNA - ATARI" 


V nedcivno vySI6 rodence AR Mikroelektronika 1990 
byl uvefejndn takto nazvany fil&nek ing. J. Kodery. 
V dobd, kterA ubdhla mezi zasldnim prispevku do 
redakce a jeho zvefejnSnfm, sp podafilo interfejs pod- 
statn6 zjednodu§it. Po prepracovAni- programu, jeho* 
vypis zde uverejhujeme, ji* ke stavb6 interfejsu neni 
tfeba vn6j§i RAM ani typ mikroprocesoru se zv6t§enou 
vnitfni RAM (8039). Cely interfejs je tedy tvofen samot- 
nym mikroprocesorem 8748 nebo zapojenim mikropro¬ 
cesoru 8035, oddSlovafie 8282 a EPROM 2716. Sche¬ 
ma zapojeni zustAvA jinak v platnosti. Z6rovefi byly 
odstrandny n6ktere chyby v programu a zmAnily se 
k6dy pouifvan6 pro nastaveni interfejsu: 
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(TURBO) PROLOG 


(Pokra6ov£ni) 


Ing. Karel David, u m&icM tvrze 302 , 391 56 ubor 4 


Vypls 1. Program Zebra (934-V1) 

(934-V1) 

/* program zebra */ 

/‘trace*/ 

domains 

entita = symbol 
objekt = symbol 
cislo = integer 
seznint = cislo* 
seznobj = objekt* 

ten = positf {cislo, cislo, objekt, objekt); 
negatf(cislo,cislo,objekt,objekt) 

database 

positf(cislo,cislo,objekt,objekt) 
negatf(cislo,cislo,objekt,objekt) 
stavf(seznobj) 

seznegst(cislo,cislo,objekt,seznobj) 
sezfcislo,seznobj) 

predicates 

run 

z jistipocEnt(seznint,seznint) 

nclen(cislo,seznobj,cislo) 

nclenNum(cislo,seznint,cislo) 

genese(cislo) 

iteruj(cislo,cislo) 

vritedbs 

cleardb 

— clenint(cislo,seznint) 

appending seznint, cislo, seznint) 
exvazba(cislo,cislo,objekt,objekt) 
rozkl(cislo,seznobj) 
dopln 

cerpej(cislo) 
doplnnegst 
odvodposit(cislo) 
prazdnatab(cislo) 
vritelist(seznobj) 
vytvor(cislo,seznobj,objekt) 
clen(objekt,seznobj) 
doplnuj(cislo, crtojekt,seznobj,seznobj) 
cerpejsezl(cislo,seznobj) 
append(seznobj,objekt,seznobj) 
porovnej(seznobj,seznobj,objekt) 
odstran(cislo,ob jekt) 
plnyradek(seznobj,cislo) 
tvor(cislo,objekt,cislo,seznobj) 
rozdelsez(cislo,objekt,seznobj,seznobj,seznobj) 
spoj(seznobj,seznobj,seznobj) 
cerpejsez2(cislo,objekt) 
rozetnisez(objekt,seznobj,seznobj,seznobj) 
cerpejsez3(cislo,cislo,objekt,seznobj) 
assertl(term) 

clauses 

run:- write("Jmeno souboru:"), readln(Jmenosoub), 
consuit(Jmenosoub), 
zjistipocEnt([],Olist), 
nclenHum(PocEnt,01ist,0), 
sez(l,Sezn), \ 

nclen(Poc0bj,Sezn,0), 
genese(PocEnt), 
iteruj(PocObj,PocEnt), 
writedbs, 
cleardb. 

zjistipocEnt(Ilist,01ist)sez(K,_), not(clenint(K,Hist)), 

appendint(Ilist,K,Nlist), zjistipocEnt(Nlist,01ist). 
zjistipocEnt(Ilist,01ist):- Olist = Ilist. 
clenint(X,[H| ]):- X=H. 


clenint(H,[_|T])clenint(H,T). 
appending[],Integer,[Integer|[]]). 
appending [X|L1],H,[X|L2]):- appendint(Ll,H,L2). 
nclenHum(Res,[],H):- Res = H, !. 
nclenNum(Res,[jT],H):- Hpl = H+l, nclenNum(Res,T,ltyl). 
nclen(Res,(),Nj:- Res = N, !. 

nclen(Res,[H|T],H):- Hpl = H+l, H <> ", nclen(Res,T,Hpl). 

genese(PocEnt):- sez(l,SezEntit), rozkl(PocEnt,SezEntit). 
rozkl(PocEnt,[H|T]):- H <> ", vytvor(PocBit,StavSez,H), 
asserta(stavf(StavSez)), rozkl(PocEnt,T). 

rozkl(_,J. 

vytvor(PocEnt,[G|S],H):- G=H ,H = PocEnt-1, tvor(PocEnt,H,H,S). 

tvor(PocEnt,H,N,[F|R]):- H > 0, K = PocEnt-H+1, 
asserta(seznegst(1,X,H,[])), 

Hml = H - 1, F = ”, 

tvor(PocEnt,H,Hml,R). 

tvor L»_«_*U)* 

iteruj(PocObj,PocEnt):- 
dopln, 

cerpej(PocEnt), 
doplnnegst, 
odvodposit(PocObj), 
prazdnatab(PocBit), 
iteruj(PocObj,PocEnt). 

iteruj(_,_). 

/* DOPLH - doplneni stavovych faktu z jedotlivych posit, faktu*/ 
dopln:- stavf([H|T]), 

positf(l,H,H,Objekt), 

not( clen(0bjekt,[H T])), 

doplnuj(H,Objekt,[H T],Hsezn), 

retract(stavf([H|T])), 

asserta(stavf(Hsezn)j, 

dopln, 

fail. 

dopln:- !. 

clen(X,[H _]):- X = H. 
clen(H,[_ T]j:- clen(H,T). 

doplnuj(H,Objekt,[H|T],Hsezn):- rozdelsez(H,Objekt,[H|T],HDsez,Tlsez), 
spoj(Hdsez,Tlsez,Hsezn), !. 
rozdelsez(l,Objekt,[_|S),[F|[]],Tlsez):- Tlsez = S, 

F = Objekt, !. 

rozdelsez(H,Objekt,[H|T],[F|R],Tlsez):- F = H, HI = H-l, 

rozdelsez(Hl,Objekt,T,R,Tlsez). 

s P°j([),List,List). 

spoj([H|Ll],Tlsez,[H|L2]):- spoj(Ll,Tlsez,L2). 
cerpej(PocEnt):- 

sez(PorEntl,Seznaml), PorEntl <= PocEnt, 

cerpejsezl(PorEntl,Seznaml), fail, 
cerpej(_). 

cerpejsezl(_,[]):- !. 
cerpejsezl(PorEntl,[H|T]):- 
cerpejsez2(PorEntl,H), 
cerpejsezl(PorEntl,T). 

cerpejsez2(PorEntl,H):- 

sez(PorEnt2,Seznam2), 

PorEnt2 > PorEntl, 

cerpejsez3(PorEntl,PorEnt2,H,Seznam2), 
fail. 

cerpejsez2(_,_):- !. 
cerpejsez3(~, ,_,[]):- !. 
cerpejsez3(N,M,H,[G|S]):- 
exvazba(N,H,H,G), 
cerpejsez3(H,M,H,S). 





exvazba(N,N,H,G):- positf # !. 
exvazba(N,H,H,G):- positf(N,L,H,X), positf(L f M,X,G), !, 
assertl (positf). 

exvazba(N,M,H,G):- positf(N,L,H,X), positf(N,L,G,X), !, 
assertl (positf(N,H,B,G)). 
exvazba(N,N,B,G):- negatf(N,M,B,G), !. 
exvazba(N,M,B,G):- positf(N,L,H,X), negatf(L,M,X,G), !, 
assertl (negatf(N,X,B,G)). 

exvazba(N,H,B,G):- neqatf(N,L,H,X), positf(L,M,X,G), !, 
assertl (negatf(N,H,B,G)). 

exvazba(N,H,B,G):- positf(N,L,B,X), negatf(M.L.G.X), !, 
assertl (negatf(N,M,H,G)). 

exvazba(N,N,B,G):- positf(N,L,B,X), positf(L,M,Y,G), 

Y <> X ! 

assertl (negatf(H,M,H,G)) . 
exvazba(N,N,B,G):- positf(N,L,B,X), positf(M,L,G,Y), 

X <> Y ! 

assertl'(negatf(N,M,B,G)). 
exvazba(N,M,B,G):- positf(N,M,Y,G), Y <> H, !, 
assertl (negatf(N,M,H f G)). 
exvazba( i # ? )• 

assertl (positf (A,B,C,D)) positf (A,B,C r D). 

assertl(positf(A,B,C,D)):- asserta(positf(A,B,C,D)). 
assertl(negatf(A,B,C,D)):- negatf(A,B,C,D). 
assertl(negatf(A,B,C,D)):- asserta(negatf(A,B,C,D)). 


Vypis 3. Program Parita (934-V3) 

(934-V4) 

/* prograi parita (s rekurzi) */ 

dona ins 

cislo > integer 
sezcis = cislo* 
predicates 
run 

znakinteg (char, cislo) 
stringinteglist(string,sezcis) 
rozpulsez(sezcis,sezcis,sezcis) 
spojxor(sezcis,sezcis) 
exor(sezcis,sezcis,sezcis) 
xor(cislo,cislo,cislo) 
goal 
run. 
clauses 

xor(0,0,0). 

xor(0,l,l). 

xor(l,0,l). 

xor(l,l,0). 

run:- vrite("Zadej 8 bitu ponoci nul a jednicek:"), 

readln(Str), string_integlist(Str,List), 

spojxor(List,[ParBit|[])), 

write("\n Paritni bit je:",ParBit), nl. 


/* DOPLNENI NEGATIVNICH STAVO Z NEGATIVNICH FAKTO */ 
doplnnegst :- negatf(l,N,0bj,Atr), 
seznegst(1,N,0bj,List), 

not(clen(Atr.List)), append(List,Atr,Nlist), 

retract(seznegst(l,N,Obj,List)), 
asserta(seznegst(l,N,Obj,Nlist)), fail, 
doplnnegst:- !. 
append([],H,(H|[])). 

append([X|L1],H,[X|L2]):- append(Ll,H,L2). 
odvodposit(PocObj):- seznegst(1,N,0bj.KratkySez), 
nclen(K,Kratkysez,0), 

X = PocObj-1, 

sez(N.Plnysez), porovnej(Kratkysez.Plnysez,X), 

assertl(positf(l,N,0bj,X)), 
odstran(N.Obj), 
fail. 

odvodposit( ). 

porovne j((f, [Prvek|J,Zbytek):- Zbytek = Prvek. 
porovnej([H|T],Plnysez,X):- clen(H,Plnysez), 

rozetnisez(H,Plnysez,Predni,Zadni), 
spoj(Predni,Zadni,Zkrsez), 
porovnej(T,Zkrsez,X). 
rozetnisez(H,[G|S],(],Zadni):- 

G = H, Zadni = S, !. 

rozetnisez(H,[G|S],[F|R],Zadni):- F = G, rozetnisez(H,S,R,Zadni). 
odstran(N.Obj):- retract(seznegst(l,N,Obj.J), fail. 


string_integlist(Str,[H|T]):- 

frontchar(Str,CH,Substr), znak integ(CH,H), !, 
string integlist(Substr,T). 
string integllst(,[]). 

znak integ(Char,Int):- char int(Char,Y), Int=Y-48. 
spojxor((H|[]],(G|[)]):-H = G. 

spojxor(List,Outlist):- !, rozpulsez(List,Lil,Li2), 
exor(Lil,Li2.Outlil), spojxor(Outlil.Outlist). 

rozpulsez([],[],[]):- !. 
rozpulsez((Hl|[H2|T]],(G|S),[F|R]):- 
H1 = G, H2 - F, rozpulsez(T,S,R). 
exor({H [)],[G|[]),[F|[])):- xor(H,G,F). 
exor([H T],[G|S],[F|R]):- !, xor(H,G,F), 

exor(T,S,R). 

/* KONEC PROGRAM) */ 


Vypis 2. Program Uloienl (934-V2) 
donains 


odstran(_,_). 

prazdnatab(PocEnt):- stavf(Seznan), not(plnyradek(Seznan,PocEnt)). 
plnyradek([],0). 

plnyradek([H|T].PocEnt):- H = PocEnt-1, H <> ”, A1 

plnyradek(T.N). 

vritedbs:- stavt(List),vrite("stavf("),writelist(List), A2 

write(*)\n"), fail, 
writedbs:- !. 

writelist([Y [)]):- srite(Y), !. 
writelist([H T]):- write(H," r "), writelist(T). 

cleardb:- retract(positf(_,_,_,_)), fail. 

cleardb:- retract(negatf(_,_,_,J), fail. 

cleardb:- retract(stavf(J), fail. A4 

cleardb:- retract(seziKgst(_,_,_,_)), fail. 

cleardb:-retract(sez(_,J), fail. 

cleardb:- write(*\n\n press any key"), readchar(J. 

/* *** KONEC PROGRAM *** */ 

A5 


A6 

Dalsim z prikladu je program PARITA 
(Vypis 3.), demonstrujici zjisteni paritniho 
bitu pri kontrole sudou paritou (t.j. doplneni 
poctu jednicek v 8bitove slabice na sudy 
pobet). Podobnym zpusobem je mozno A7 

simulovat praci ruznych obvodu a clenu 
(NAND,XOR,NOT, .. .). Kontroia na sudou 
paritu odpovida sch^matu, jez je nakresleno A8 

na obr. 5. 



objekt = synbol 
file=fakta 
sezobj = synbol* 
database 

sez(integer,sezobj) 

positf(integer,integer,objekt,ob jekt) 

negatf(integer,integer.objekt,objekt) 

predicates 
dalsivstup 
uloz(string) 
konec( string) 
clauses 

uloz(Jn):- openwrite(fakta,Jn), 
writedevice(fakta), 
dalsivstup, 
closeFile(fakta), 
writedevice(screen), 
write("soubor zapsan"). 
dalsivstup:- readln(Tem), 

not(konec(Ten)), 
vrite(Tern), write("\10"), 
dalsivstup. 
dalsivstup:- !. 
konec(Tern):- Tern = 

/* KONEC PROGRAM */ 


(Dokondeni) 















Startovaci zaffzem pro 
orientacni beh 
a radiovy orientacm b£h 

ZMS ing. Mojmi'r Sukem'k, OK2KPD 

Souteze v OB a ROB se di'ky uspechum a medailim z poslednich mistrovstvi sveta 
dostaly do sirsi'ho povedomi lidt. Uroven dnesnich soutezi klade vetsi naroky na 
poradateie, a proto bylo pro usnadnem prace startera navrzeno startovacf zarizem, 
ktere v prislusnych startovaci'ch intervalech dava casovy signal, podobne jako pri 
hlaseni presneho casu v rozhlase. 


- Perioda opakovani startovaciho signalu 
volitelna: 

1 minutu - pro orientacni beh; 

5 minut - pro radiovy orientacni beh. 

- Struktura startovaciho signalu - pocinaje 
55. sekundou celkove pet impulsu s od- 
stupem jedne sekundy, z toho prvni ctyfi 
v deice 0,125 s o kmitoctu 1,15 kHz, paty 
v deice 0,625 s o kmitoctu 1,55 kHz. 

- Vystup signalu - na vestaveny reproduk- 
tor; 

- na pfipojitelny extern! zesilovac. 

- Napajeni- v rozsahu 4 az 10 V, standard- 
ne 9 V/9 mA. 

- Presnost casoveho signalu - asi 3 s/den. 

- Start zafizeni - zapnuti zdroje v case 
5 sekund pred casern 00:00. 


Pri volbe koncepce by) kladen duraz na 
minimalni spotrebu celeho zafizeni, co nej- 
mensi pocet integrovanych obvodu, dosta- 
te6nou presnost, male rozmery pro pouziti 
v terenu, dostatecnou hlasitost. Castecne 
koncepci usmernila skutecnost, ze se ve 
vyprodeji objevily budiky PRIM rizene krys- 
talem za 80 Kcs. Casova zakladna budiku 
se stala zakladem koncepce, na kterou pak 
navazaly integrovane obvody CMOS, ktere 
byly momentalne k dispozici. 


Blokove schema zapojeni startovaciho 
zafizeni je na obr. 1, schema celeho zapoje- 



Autor konstrukce startovaciho zafizeni 
ZMS ing. M. Sukem'k, OK2KPD 
na startu zavodu ROB 


ni je na obr. 2, casove prubehy signalu jsou 
na obr. 3. 

Srdcem startovaciho zafizeni je integro- 
vany obvod CMOS-PL U114D spolu s krys- 
talem 4194,3 kHz, ktere byly ziskany roze- 
branim budiku PRIM. Vzhledem k tomu, ze 
tento integrovany obvod ma doporucene 
provozni napeti 1,2 az 1,7 V, je toto napeti 
ziskavano ze stabilizatoru tvoreneho T1, 
D1-D5. Tento stabilizator dava napeti 1,5 V, 
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Obr. 1. Blokove schema startovaciho zafizeni 


Obr. 2. Schema zapojeni 
startovaciho zafizeni 
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ziskane ubytkem napeti na diodach D3-D5. 
Kmitocet krystalu 4194,3 kHz je obvodem 
U114D delen 8 358 608, takze na vyvodech 
4, 6 tohoto obvodu dostavame v protifazi 
N impulsy 0,5 Hz. Obvod je v§ak pouzit v sest- 
nactinasobnem zrychleni vystupniho signd- 
lu, cehoz je dosazeno uzemndnim vyvodu 
7 - TEST (viz katalogove udaje obvodu). 
Tim dostaneme na vyvodu 6 impulsy o kmi¬ 
todtu 8 Hz - 0,125 s. 

impulsy z 101 jsou dale vedeay do prevod- 
niku urovni PL-CMOS, tvoreneho tranzisto- 
rem T2. 

Za prevodnikem se impulsy vetvi a vedou 
jednak do citade tvoreneho 103, ktery podle 
nastaveni predvolby naditava impulsy pro 
cas jedne minuty (OB), nebo peti minut 
(ROB). Nadteni prislusneho poctu impulsu 
podle nastavendho casu komparuje hradlo 
AND, tvorene diodami D8 az Dll. Druha 
vdtev, do ktere jsou vedeny impulsy z pre- 
vodniku urovne, je delid osmi, tvoreny 102. 
Na vsech vystupech tohoto obvodu dostava¬ 
me impulsy s periodou jedne sekundy, vza- 
jemne posunute o ruzne dasy (viz obr. 

1 a dinnost obvodu podle katalogoveho lis- 
tu). Na vyvodu 2je delka impulsu 0,125 s, na 
vyvodu 1 je delka 0,125 s a impuls je zde 
pritomen s ukondem'm impulsu na vyvodu 
2. Na vyvodu 12 je impuls o deice 0.5 s 
a s jeho ukondem'm je impuls 6 ddlce 0,125 s 
na vyvodu 11. Diody D6, D7 pripojene k tem- 
to vyvodum predstavuji hradlo OR. Dusled- 
kem teto funkce dostaneme na spolecnem 
bode obou diod impuls o deice 0,625 s, ktery 
je pak dale vyuzit pro vytvoreni pateho 
- dlouheho zvukoveho signalu. 

Sekundove impulsy z 102 (vyvod 2) jsou 
vedeny do obvodu 104, ktery plni funkci 
delide peti. Na vyvodu 11 pak dostavame 


v pate sekundd impuls a ovladame jim prepi- 
nad tvoreny 106 (hradly 1, 2, 3) a zaroven 
tranzistor T3 pro zmenu kmitodtu zvukovdho 
signalu v pate sekunde. 

Obvod 106 plni funkci prepinace a zaro- 
veh hradla OR. V prvni az ctvrte sekunde je 
prepnuta cesta impulsu 0,125 s z 102 (vyvod 
1) pres hradla 106-3,4 a v pate sekundd je 
prepnuta cesta impulsu 0,625 s z 102, diod 
D6, D7 pres hradla 106-2,4. Timto prepina- 
cem je tedy zajistdna struktura startovaciho 
signalu - dtyr kratkych 0J 25sekundovych 
a patbho deldtho 0,625sekundoveho impul¬ 
su. 

Za timto obvodem nasleduje AKO tvoreny 
obvodem 107. Tento AKO kmita na dvou 
kmitoctech. V dobd impulsu prvni az ctvrte 
sekundy na kmitodtu asi 1,15 kHz a v dobe 
patd sekundy na kmitodtu asi 1,55 kHz. Kmi- 
tocet je v prvnim pripade urden dasovou 
konstantou C7, R7 a v druhem pripade C7, 
R7/R6. Rezistor R6 je pripojen k R7 pres 
pfepinad, ktery predstavuje tranzistor T3 ov- 
l&dany impulsem pate sekundy z 104, vyvod 
11. Z rezistoru R5 je pak vystupni signal 
veden pres C9 jednak do koncoveho zesilo- 
vade a dale pres kondenzator C8 je mozno 
jej vyvest ze zahzeni ven k buzeni externiho 
zesilovade. 

Koncovy zesilovad v klasickem provedeni 
je osazen tranzistory T4, T5 a budi maly 
reproduktor 8 Q. 

Z vyvodu 4 104 je impuls seste sekundy 
veden na 105 (vyvod 6 ), coz je nastavovaci 
vstup obvodu D. Timto impulsem se vystup 
O vyvod 1 nastavi na uroven H a nuluje tak 
delide 102 a 104. Tyto delide jsou nulovdny 
dalsich 54 sekund (pro OB), nebo 4 minuty 
a 54 sekundy (pro ROB). Nacteni tohoto 
casu vykomparuji diody D8 az D11 a kompa- 


radni impuls H je priveden na vyvod 11 105. 
Tim se uroven H z vyvodu 9 pfepide na 
vystup Q, vyvod 13. Touto urovni H je nulo- 
van citad 103 a soudasne oba obvody D 105 
a uroven L na vystupu Q105, vystup 1 uvolni 
delide 102, 104 pro deleni a cely cyklus 
vytvoreni struktury startovaciho signalu za- 
dina znovu. 

Pro spravnou dinnost po zapnuti je nutno 
zajistit nulovani ditade 103. To zajisfuje uro- 
ven H ihned po zapnuti na nastavovacim 
vstupu 105, vyvod 8, kterou urduje kombi- 
nace CIO, R12. Urovefi H na vystupu Q 
105, vyvod 13, nuluje 103 po zapnuti. 

Po nulovani zacina 103 citat, delit ddlice 
102,104 a nasledne jsou generovany dtyfi 
kratke zvukove signaly a pdty delsi se zvyse- 
nym kmitoctem. Startovaci zarizeni se musi 
tedy zapnout pet sekund pred dasem 00:00. 

Z popisu dinnosti ditade 103 vyplyva, ze 
v pripade casovani jedne minuty (pro OB) pri 
citani vstupnich impulsu 0,125 s musi citad 
naditat 60 s/0,125 s = 480 impulsu, coz pre- 
vedeno binarne jsou vahy 256 128 64 32. 
V pripade casovani pdti minut musi ditad 
nadist 5x 60 s/0,125 s = 2400 impulsu, coz 
prevedeno binarne jsou vahy 2048 256 64 
32. Z rozboru a porovnanim je videt, ze rozdil 
pri dteni jedne minuty a pdti minut je ve vdze 
128 a 2048, coz je zajisteno pripojenim 
komparacni diody DIO jednou na vyvod 13 
(1 min - OB) a v druhem pbpade na vyvod 
1 103 (5 min - ROB). 

Celou dinnost generace startovaciho sig¬ 
nalu znazorfiuje dasovy diagram na obr. 3. 

Realizace startovaciho zarizeni 

Zarizeni je realizovano na jednd obou- 
stranne platovane desce s plodnymi spoji. 
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Obr. 7. Vnejsi vzhled druhe varianty konstrukce Obr. 8. Vnitfni uspofadani druhe varianty konstrukce 


Desku je vhodne osazovat v poradi stabiliza- 
-tor nap&ti, koncovy zesilovac, AKO, hodino- 
vy obvod, prevodnik l 2 L-CMOS, delic 8, delic 
5, pfepinad, citac, komparator, obvod bloko- 
v^ni. Pro zakladni oziveni vystacime s meri- 
cim pristrojem vzhledem k tomu, ze jde 
vetsinou o impulsy s dlouhou periodou. 


Startovaci zari'zeni bylo zhotoveno ve 
dvou variantach. V prvni bylo vestaveno do 
krabicky rady B o rozmerech 
15 x 10 x 5,5 cm. Na viku krabicky je na 
distancnich sloupcich upevnena deska 
s plosnymi spoji a vedle ni je misto pro 
baterii. Pro reproduktor byla v celni stene 


vynznuta dira o prumeru 50 mm podle pou- 
ziteho reproduktoru. Packovy vypinac byl 
umisten na bocni stene krabicky. Mechanic- 
ke provedeni upfesfiuji obr. 4, 5, 6. Druha 
verze startovaciho zari'zeni je v krabicce 
s reproduktorem o rozmerech 
19 x 14 x 10 cm. Deska s ploSnymi spoji je 
pripevn§na ke dnu krabicky na distancnich 
sloupcich a baterie na vnitfni bocni stene 
krabicky. Provedeni druhe varianty priblizuje 
obr. 7, 8. 

(Dokondeni na str. 193) 



Obr. 9. 
Deska Y27 
s plodnymi 
spoji 
















Prijfmac SV s A283D 


Ondrej Weisz 


V roce 1985 se k nam zacal dovazet integrovany obvod A283D (TDA1083), 
ktery je velmi vhodny pro konstrukce AM-FM prijfmacu. Tento pomernd slozity 
obvod v sobfc sdruzuje koncovy zesilovad, mezifrekvencm zesilovac a demo¬ 
dulator AM-FM, smdSovac a oscilator AM. Podle katalogovych udaju je 
schopen zpracovavat kmitocty do 30 MHz, napajeci napdti doporucuie vyrob- 
ce v rozsahu 3 az 12 V. BlizSi' udaje viz [f |, [21. 


Urcitou nevyhodou obvodu je znafina sio- 
zitost zapojeni. Proto jsem se rozhodl vy- 
zkouset tento obvod jako prijimafi s pFimym 
zesilenim. Castecnou inspiraci mi bylo za¬ 
pojeni v|3|. Vysledky byly velmi dobre, priji- 
mafi pracoval na prvni zapojeni. Nedostat- 
kem je mate selektivita, ktera neni pFi pfijmu 
silndjSiho vysilade na zavadu. PFizniv£ 
cena, kterd bez ladiciho kondenzcitoru a re- 
produktoru, nepres&hne 50 K6s. 

Zakiadni soudastkou celeho prijimace je 
101 (obr. 1). Nezapojen zustava pouze vnitr- 
ni oscilator a smdsovafi (vyvody 4, 5, 6). Na 
vyvod 2 je privedeno vf napdti. Kondenzator 
C2 slouzi k stejnosnternemu oddSleni, rezis- 
torem R1 menime pracovni bod mf zesilova- 
ce. Vystup z demodulatoru je na vyvodu 8. 
Odtud je veden nf signal pres potenciometr 
PI a filtr C4, PI, C7, R4 na vyvod 9 (vstup nf 

A283D - 


zesilova£e). Rltr slouzi k omezeni kmitofitu 
mimo pFen6§en6 pasmo. Na vyvod 12 se 
pripojuje reproduktor. Jeho impedance 
znacnd ovlivrtuje odb6r, proto je vhodn6j§i 
reproduktor s impedanci 8 Q a vice. 

Kondenzator C8 je b62ny vystupni kon- 
denz&tor dvojdnneho vystupniho zesilova- 
6e. Ovlivfiuje prenos nejniS&ich kmitoCtu. 
Tlumivka L3 potlafiuje vf Zetkmity koncoveho 
stupnd. Napajeci napeti je privedeno na 
vyvod 13. Kondenzator CIO blokuje napdje- 
ni. Citlivost a selektivita znadnd z&visi na 
konstrukci ladeneho obvodu. Doporufiuji 
pouiit co nejrozm6rn6j§i feritovou tyC 
(obr. 3) a vzduchovy ladici kondenzator. 
PFijimaC jsem vSak take vyzkouSel s ladSnim 
varikapem (obr. 2) nebo Zenerovou diodou. 
V obou pFipadech byla selektivita dostafiuji- 
ci. Toto „rtehradni“ feseni jsem navrhl diky 
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Obr. 1. Schema zapojeni' prijimaGe 
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Obr. 2. Schema ladiciho obvodu s varikapem 


Seznam soucastek 


Kondenzatory 


Cl 

C2, C11 
C3, Cl 2 
C4 

C5, CIO 
C7 

C6, C9 
C8 


270 pF - ladici 
22 nF, TK 782 
47 nF, TK 782 
4.7 nF. TK 783 
100 nF. TK 782 
1 nF, TK 794 
100 nF, TE 980 
200 mF, TE 980 
FA 

A283D 
viz text 


Rezistory (TR 211) 

R1 2,2 kQ az 15 kQ 
R2 15 kQ 
R3 4,7 kQ 
R4 47 kQ 
R5 100 kQ 
PI 50 kQ/G (100 kQ) 
P2 lOOkQ/N 


LI-50 ai 100 z. 

101 A283D 0 0,2 mm CuL na 0 8 ai 10 

D1 viz text L2-8 az 15 z. 0 0,2 mm CuL 

L3 - viz text 

Pouzijeme-li ladici kondenzator, neosazujeme 
P2, R5, C11, 01. 


LI L 2 

Obr. 3. Feritova antena 
(0 10 x 100) 
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Obr. 4. Deska Y28 s ploSnymi spoji a 
mistdni souddstek 


pom6rn6 velke cen§ ladicich kondenz&oru. 
Bylo by mozne pouzit i pevny kondenzator 
a prijimad ladit posuvem feritove ty6e v civ- 
ce, ale toto reSeni je pom6rn§ t6ikop6dn6. 
Nejvyhodn6jSi je pouiit Iad6ny obvod i s va- 
zebnim vinutim z poskozen6ho prijimate. 
Toto FeSeni jsem vyzkou§el s ladSnym obvo- 
dem z prijimade Mambo. V ndkterych pripa¬ 
dech bude nutn6 zm6nit podty z8vitu na LI. 
Ze vzorce pro rezonanci Ize odvodit jedno- 
duchou poucku: Cim niiSi kmitodet chceme 
pFijimat, tim v6t§i musi mit ladici konden- 
z^tor kapacitu a civka musi mit vice zavitu. 

Nastavent prijimace 

Po osazeni desky soucastkami pFipojime 
PI a reproduktor. Potom zapneme napajeci 
nap6ti (4,5 a i 6 V). PI vytodime do poloviny 
rozsahu a dotkneme se b§zce. Z reprodukto- 
ru se ozve brum. Pak se dotkneme vyvodu 
2 101 a z reproduktoru usly&me sm6s sta- 
nic. Tim jsme se pFesvedfiili, zda pFijimad 
pracuje. Neni-li tomu tak, zkontrolujeme na- 
p^tjent a jednotliv^ napdti na vyvodech 10. 
Ze zji§t6nych odchylek pak usuzujeme na 
z&vadu. Je-li v§e v poFadku, pFipojime ferito¬ 
vou ant6nu. Nepouiivcime-li ladici konden- 
zator, pFipojime obvod podle obr. 2. NapSti 
U2 z4visi na typu pouzite diody. Pro 
KB113 je 30 V, pro KZ260/9V2 pak 9 V. 
Lze samozFgjmd pouiit i jine diody a k nim 
odpovidajici napeti. 

OtdCenim ladiciho kondenzatoru a posu¬ 
vem civky se snazime naladit stanice. Po 
nalezeni nejvhodnejSi polohy dvky, umoi- 
rtujici pFijem v celem pozadovanem rozsa- 
hu, ji zajistime. Soud^stky nejsou kritick6, 
mohou se v pom6rn§ velkych tolerancich 
m6nit. Civku L3, zhotovenou na feritove 
„perle“, Ize nahradit civkou vzduchovou. 
V tomto pFipade ma nejmdne 30 zavitu dr&- 
tem o 0 0,2 mm CuL 

Stavba pFijimace je velmi jednoduch&, pFi 
trosce peclivosti pracuje na prvni zapojeni. 
Zatim jsem postavil tFi vzorky s ruznymi 
ladicimi obvody i reproduktory, a nic nefieka- 
neho mne nepFekvapilo. Pouze se slabSim 
zdrojem a malou impedanci reproduktoru 
ma pFijimafi sklon k zakmiteivcini. 

Literatura 

1 AR-A2/1988 
2; AR-B2/1988 

3 SdSlovaci technika 6. 1/1988 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Obcanske o forum 
radioamateru - OFRA 


OFRA je iniciativni hnuti a 

amateru vysHadu, ktere hod la 
vyvijet tlak na pfipravny vybor /A\ 

budoud organizace 6s. ra- M I 
dtoamateru, zvoteny 19. 1. M I 
1990 v tom smyslu, aby rteby- 
la opudtena cesta, vedouci M D 
nejkratdtm smerem k uplrte- %, wl w 

mu rozchodu se svazarmov- TC™^"T ,,,,l,B, TSr 
skou organizad, vystupujid I f 

pod jakymkoli nazvem. a vy- 
tvofit tedy jakousi zapornou 
zptetnou vazbu, ukaie-li se to yf 

jako potfebne. 

OFRA zastava nazor. ie jakakoli nov£ Ofganizace 
amateru vysiladu must byt zaloiena na principu samofi- 
nancovdni, a proto z ni must' byt vymyceny jakekdi 
dnnosti, ktere neslouii zajmum radioamateru vysiladu 
jako celku, a ve sv6m dusledku by pouze odderptevaty 
prostredky z hubeneho medce 
Mtuvdt OFRA: ing. V. Petriilka, OKI VPZ 

Ing. M. KratoSka, OK1RR 
Ing. J. Kottef, OK1DKJ 

OKI VPZ: Hlasi'ni se k OFRA 

V lednu jsem byl, jako jeden ze zainteresovanych lidi, 
pozvan jako host na celostetni konferend radioamate¬ 
ru. Dal jsem vdak pfed osobni udasti prednost obtiirte 
prdci. spojene se zajidtenim pfimeho prenosu v radioa- 
materskych pasmech z teto konference. Byl jsem totii 
presvddden, ie zavdry teto konference daji mohutny 
impuls ostatnim radioamaterum v teskoslovensku, aby 
ui konedrte vzali aktivitu do svych rukou a zadali aktivnd 
pracovat pro nadi spole6nou zdlibu - amaterske vysila- 
ni. Avsak - nestalo se tak. 

Zaverem teto konference bylo bezzube usneseni, 
ktere davalo dobry pozor, aby neiadalo vice. nei je 
v zajmu pfestrojeneho "Svazarmu - Federace technic- 
kych sportu. V usneseni neni jasrte a pfimo pozadovan 
rozchod se Svazarmem, neni jasrte a pfimo pozadova- 
no zaloieni zcela samostatne organizace amateru vysi¬ 
ladu, nejsou jasrte a tvrcte formulovany poiadavky na 
majetek. ktery slouzil nadi odbomosti. neni jasne a pfi- 
mo formulovan poiadavek odddteni od discipliny ROB 
(rddiovy orientadni bdh). Mohu vds ubezpedt, ie vy- 
sledky teto konference jsou jedny z nejmerte poZaduji- 
dch ze vdech dateich konferend ostatnich svazarmov- 
skych odbomosti a zodpovddni pracovnid Svazarmu 
vyjddfili sve velke uspokojeni nad vysledkem svdho 
postupu rozdel a panuj‘. 

Svazarm jako takovy vznikl jako nastroj totalitni mod 
k ovtedanl mnoha set tisic lidi pravd pomoci teto meto- 
dy: posluSnym pridame. aktivrte pracujidm sebereme, 
sami sebe dobfe uiivime. Vysledkem je soudasny stav 
nadi odbomosti, ktery neni nutno komentovat. A v teto 
dobd se amatdfi vyslovi pro daldi pokradovdni dlenstvi 
v teto samozvane organizaci? 

Lide, vzbudte se! 

Uz od pfestrojeneho Svazarmu nebudete dostavat 
dotace na svoji pohodlnou dinnost, protoie nebude kde 
brat finance - resp. jestli ve stetnim rozpodtu zbudou 
rtejake prostredky na podporu nad cinnosti, bude to 
jenom na zaklacte vzajemrte vyhodnosti a stdt bude 
podporovat ty dnnosti, ktere pro rtej jsou nebo mohou 
byt potencialnd vyhodnp (pozn. red. QTC - V Aktuali- 
tach CST 8. 2. 90 ozndmila kraceni dotad vrchoioveho 
sportu a perspektivu prechodu telovychovy na samofi- 
nancovani.) - tedy: motoristy. letee, radioamatery vysi- 
Ia6e, moina strelce a potapdde, ale rozhodrte ne: hifisty, 
modelafe, kluby dustojniku v duchodu, Itekare Jinak 
refieno, Clenstvim v pfestrojenem Svazarmu dokazeme 
pouze to, ze prostredky uvolndne na nadi dnnost (a 
bude jich vetmi malo) budou muset 2ivit aparat takove 
organizace, ktery bude skromne zbytky techto pros- 
tfedku rozctelovat podle svdho uvazeni a zajmu mezi: 
hifisty, modelafe. Itekafe a jine .. 

Muzeme si byt jisti, ze nad pasivity s vyhodou vyuiiji 
jini - v soudasne dob6 se hovofi o zachovani Svazarmu 
jako jedne z odbomosti rtove Federace. jsou i aktivity 
podniku UV Svazarmu v tomto smeru - pokud budeme 
vydltevat a ocekavat z denstvi ve Federad rtejake 
vyhody, budeme z ni odcltezet 6asem stejrte. ale pod- 
statne vice oskubani. net kdybychom nyni vzali aktivitu 
do svych rukou. Napf. komu budou slouzit pfistroje, 
ktere za milionove devizove hodnoty nakoupil UV Svaz¬ 


armu pro potfeby nad odbomosti, jako prostredky k vy- 
rob6 zafizeni pro radioamatery? Myslim, ie vdchni 
vime, ze tyto pfistroje u i nikdy radioamaterum vysila- 
60m slouzit nebudou .. 

Vratim se jeSte k prubehu konference 19. ledna. 
Chteli jsme probojovat moinost pfimeho pfenosu u2 
z narodni 6eske konference. ktera se konala 11 ledna 
1990- bylo to zakdzano. K moinosti pfenosu z celostet- 
ni konference se nejprve OKI DTW (pracovnik odrteteni 
elektroniky Ov Svazarmu - pozn. red.) vyslovil kladrte. 
av§ak najednou zadaly potile - byla vyzadovana zvIaSt- 
ni povoleni od Sprdvy radiokomunikad. od Cs. rozhla- 
su, nebylo pfipraveno pfedem dohodnutd nf zafizeni 
pro komentujid vstupy, atd. Protoie jsme vkteli, ze 
mnohym by vyhovovalo, aby rrteli moinost pfimy pfe- 
nos ru§it, zvolili jsme k pfenosu ze salu pasmo 70 cm 
a m6K tak atespoh dastednou jistotu, 2e k umyslnemu 
ruSeni nedojde. Myslim si vdak, ie prace s tim spojena 
rrtela smysl. i kdyi napf. o poskytnuti modulace zajem 
slovenska strana nemela. Vidyf jenom povazte,kdo asi 
objednaval sal na tuto konferend s tim, ze v 18 hod. 
bude sal nutno vyklidit - tedy v dobd. kdy bylo jasne, ie 
bude probihat nejduleiitejSi dast jedndni, volba pfiprav- 
rteho vyboru, navrhy usneseni a diskuse k ndmu. Neby¬ 
lo pro mnohe vyhodne, ie uz nezbyl das ke zmenam 
navrieneho usneseni, ale pouze k doplhkum? . 

Jsem operdtorem tfidy D a nestydim se za to. Praco- 
val jsem v ustfedni VKV komisi jako referent pro techni- 
ku a majaky a reprezentoval v teto komisi jako jediny 
nas, operatory tfidy D, jako nejpodetndjdi skupinu ama¬ 
teru vysiladu, na VKV. Ano, mohl jsem mit ui davno vyddi 
tfidu, ale patrim mezi ty, ktefi jsou typickym produktem 
Svazarmu, ktery znemoinil date: vyvoj vdem, ktefi 
neprodli vycvikem Morse v mladi nebo na vojrte, a tim 
nas degradoval - nemuieme pouiivat na VKV vydSi 
vykony, jak je to vSude beind mozne (napf. v DL 6i 
F mohou mit bez znalosti CW vykon 750 W!). Vysled¬ 
kem je, ie mnoho kvalitnich techniku ztraci zajem 
o radioamaterstvi. Vidyf i kdyi jsem napf. schopen 
tempem 60 zn./min. uddlat bdzrte zavodni spojeni, 
odmitdm se htesit ke zkouSkam, kde mnd, padfi$tovi, 
budou hrdt do hlavy vojenskd pdtimfetnd skupiny. 

Pfi sve prad jsem se stykal a stykam se dleny 
reprezentadniho druzsh/a pro praci na VKV, ale mdl 
jsem moinost nahtednout i k lidkafum. Nejdfive vdak 
k reprezentaci VKV - odmitam jeji nafdeni z tzv. radio- 
mafie. I kdyi zcela samozfejmd nebylo vde diste - ba 
naopak. cete dnedni koncepce reprezentace je zcela 
poplatna udelu, pro ktery vznikla. tedy zavodum Vitdz- 
stvi (n+1) a byla poznamenana kolektivismem. vyhoda- 
mi a preferencemi. Drtivd vdtdina jejich dlenu jsou vdak 
poctrvi a pracoviti lide, ktefi umi, a nejednou to dokdzali. 
Vim. je pro nas, VKV operatory nepfijemne, ie ndkdo 
sedi cely podzim na Srteice a ddla DX spojeni, a vdak 
ruku na srdce, kdo z nas ienatych, otcu rodin si to muie 
dovolit? Ja temto lidem nezavidim. Skutednou radioma- 
fii je nutno hledat jinde - tam, kde je to mend ndpadnd, 
tam, kde se rozddluji prostredky. tam, kde se pouiivaji 
zafizeni z dovozu pro potfeby KOS a tim proti ndm, 
obydejnym radioamaterum. tam, kde se tato zafizeni 
pouiivaji pro soukrorrte udely. Chapu rozhofdeni mno¬ 
ha radioamateru vysiladu. ie ten a ten radioldub, ktery 
zavodi a vyhrdva, dostal opdt noveho Kenwooda. a vdak 
vite, kolik stovek zafizeni bylo dovezerto a kolik z nich 
se skutednd k tomuto zavoddni pouzivd? Vezmdme si 
napf. jen zafizeni, dovezena za posledni dva roky: 
TS-430S + zdroj, TS-440S + zdroj, TS-940S + CW 
filtry, antenni dil, reproduktor, atd., TS-711, TS-811. FT- 
736, TR-751. TR-851,5 ks TS-140S, nepoditarte mnoi- 
stvi handheldu pro 2 m, 70 cm, 23 cm a daldi. Z tohoto 
neuplndho vydtu (neni zahrnut dovoz na Slovensko) se 
pouiiva pro: 

KV reprezentaci: TS-940S + phslusenstvi 
VKV reprezentaci: TS-811, FT-736. 

V podniku Elektronika zustal pro potfeby vyvoje a vy- 
roby KV transceiveru. reflektometru a anten TS-440S 
+ zdroj, pfidemi toto zafizeni bylo nakoupeno za 
zvladtni devizove prostredky podniku. Tedy ptdte se, 
kde jsou ostatni uvedena zafizeni? Odpoved: zkuste se 
podivat napf. do stfediska ROB v Tidnove. 

Tim se dostevam k otazce dlenstvi liskafO v organiza¬ 
ci amateru vysiladu. Casto se argumentuje tim, ie 
lidkafi jsou zakladna pro nove radioamatery. Ale zkusil 
si rtekdo spoditat, kolik radioamaterCi vysiladu zbylo ze 
100 liskafu a kolik nas to vsechny stelo? Nadi lidkari totii 


nejsou iadni radioamatefi! Amater vysilad si vaii sveho 
zafizeni. ktere si sate udeial. anebo za drahe penize 
koupil, zatimco lidkaf vdtsinou sve zanzeni nafasuje. 
necha si zaplatit refundanci, stravne, namasiruje lytka 
a bezi... Na dirmost lidkafu bylo v rozpodtu pro radioa¬ 
matery vydavano dlouhodobe okolo 60 % - poznali jste 
to vdak v pfilivu novych zajemcii o amaterske vysilani? 
ROB je sport - nepochybrte tvrdy a narocny sport, ktery 
md sve mistrovstvi sveta — a proto path mezi ostatni 
sporty, stejrte jako biatlon, ktery take neni moine nazvat 
konidkem, jako nadi zalibu. Nevidim tedy diivod, prod by 
mdli byt lidkari (pokud ovdem se jejich zdliby neprolinajO 
dleny organizace radioamateru vysiladu a podilet se na 
jejich prostredcich v obdobi, kdy budeme mit zcela 
nepochybrte velky nedostatek financi, kdy zaniknou 
vdechny radiokluby. ktere si nenajdou sveho sponsors 
nebo si nebudou vydelavat na svoji dinnost. v obdobi. 
ktere pro nas bude tvrde, ale poctivd. 

Je zcela podetite domnivat se, ze Clenstvim ve Fede- 
raci technickych sportu mitieme ndco ziskat. V nejblii- 
dim pfechodnem obdobi je to ovdem nezbytrte, aby- 
chom se na pravnim zaklade mohli podilet na rozddleni 
majetku, ktery nam z historickych dtivodu path, ale je 
nutne mit na parrteti, ie je nutrte z teto Federace 
vystoupit co nejdfive. abychom mohli skutedne hajit sve 
zdjmy a nemuseli se s nikym delit o sve skromne 
prostfedky. Pokud tyto skutednosti chape pfipravny 
vybor, zvoteny 19. ledna, je to v pofadku. Pokud tomu 
tak nebude a pfipravny vybor radioamatery vysilade 
zadleni spolu s lidkan do pfestrojeneho Svazarmu, 
domnivam se, ie bude nezbytne zatozit nezavisly svaz 
amateru vysiladu. Ten bude sdruiovat amatery stojici 
mi mo svazarmovskou federaci a bude se na zdkladd 
vzdjemnych dohod moci podilet na praci QSL sluiby 
a zastoupeni v IARU. Postupem casu bude ziskavat do 
svych fad nove zajemce o nadi zalibu. ktefi jiste v ho]- 
nem poctu zklamani odejdou z takove federace. protoie 
ta jim, vzhledem k realnym podminkam zcela jiste 
nebude moci nabidnout ani malou dast ekonomickeho 
zajidtdni, kterou v teto dobe podle hesla „kdyi ptacka 
lapaji, pdkrte mu zpivaji", nabizi. 

Zcela na zavdr vyzyvam redakci obdasniku OFRA 
QTC. aby uvefejnila znadky tech stovek radioamateru, 
ktefi se do teto doby k OFRA pnhldsili. Jiste by to 
pfispdlo k sejmuti podezfeni, ie se jedna o samozvanou 
organizaci ndkoltka elitefu. Tolik tedy moje nazory 
z 2. unora 1990. 

73 de OKI VPZ, Ing. Vladimir Petrzilka 

(Prevzato z QTC) 

Jak nakupovat u firmy 
Funktechnik 
Bock za exportin' ceny 

V inzertni 6Asti tohoto AR naleznete poprv6 rekla- 
my obchodnich firem Funktechnik B6ck a Point 
Electronic. Zde jsou dopihujici informaee: 

Obchod firmy Funktechnik Bock sa nacha- 
dza v strede mesta Viedne. Firma Funktech¬ 
nik Bock je generalnym dodavaterom zaria- 
deni Kenwood do Rakuska, takze m& i tzv. 
bezcolny sklad, z ktordho si mozete kiipif 
zariadenie Kenwood bez dovozndho cla. Clo 
zaplatime iba na ceskoslovenskej colnici. 

Tovar si vyberiete z katalogu firmy Kenwo¬ 
od. NapiSete firme Funktechnik Bock a po- 
ziadate o proforma fakturu na vybrane zaria¬ 
denie. Na nej v&m firma Bdckoznami cenu, 
ktora bude piatif urditu dobu. Oalej mcite dve 
moznosti. Bucf prevediete na ucet firmy po- 
zadovanu sumu a firma v&m zariadenie za- 
§le, alebo oznamite pisomne 6i telefonicky 
firme va§e poziadavky a dohodnete si pres- 
ny datum odberu zariadenia, ktory byva asi 
14 dni odo dha dohovoru. Ze sa oplati zauji- 
maf sa o exportne ceny, ukazuje priklad. TS- 
440S stoji normaine v obchode asi 26 000 
ATS a exportni cena je 16 980 ATS. 

Obchod firmy Funktechnik Bock je otvore- 
ny od pondelka do piatku od 9. do 18. hodiny. 
Zarufinci doba na zariadenia Kenwood je 
2 roky. Funktechnik Bock 


V popredt vyrobky J. Bubika. 0K2SBL. Zleva VFO se zpozd’ovaci 
linkou pro mi 9 MHz, digitalni stupnice CMOS, vystupni filtr TX 
vstupni filtr RX a PA 10 W pro 1,8 az 30 MHz 


Zanzeni ing. Z. Bajera, OK2BOX. Zleva telegrafni kite s pameti. 
napajecizdroj, transceiver 1-.8az 144 MHz 10 W, antenniclen 1,8az 
30 MHz + meric CSV. transceiver FM a meric CSV pro pasmo 
144 MHz 


Beskydske setkarri 
1989 

V sobotu 21. 10. 1989 v Dome kuitury 
ROH T2 VftSR se seslo ze Severomorav- 
skeho kraje, SSR i PLR na 250 radioamate- 
ru. Ci'lem setkam' bylo nejen vyhodnotit sou¬ 
tez radioamateru vyhlasenou radiokiubem 
OK2KZT ke 150. vyroci trineckych zeleza- 


ren, ale take obohatit technicke vedomosti 
a znalosti v oboru techniky KV a VKV. 

V soutdzi radioamateru na potest 150. 
vyroci T t VftSR bylo navazano 4500 spoje- 
ni a diplom obdrzelo 216 stanic. 

Ve druhe casti vystoupili ttyri lektori s nej- 
novejsimi poznatky o rozvoji techniky zejme- 
na vysilaci a prijimaci, dalsi prednasky byly 
venovany antenam pro KV i VKV, oscilatoru 
se zpozd’ovaci linkou a digitalni kmitoctove 
st’upnici. Zajemci mtii moznost zhlednout 
televizni satelitni prijem na amaterskem za- 


rizeni. Na vystavee amaterskych konstrukei 
byla jako nejlepsi hodnocena sestava kon- 
strukteru z radioklubu OK2KZT Ing. Zdehka 
Bajera, OK2BOX, a Josefa Bubika 
OK2SBL. 

Zpestrenim setkani byla pritomnost pro- 
dejny druhojakostnich soucastek TESLA 
Roznov. 

Ucastnici meli moznost si promerit para- 
metry svych amatersky zhotovenych vysila- 
6u a prijimacu na odbornem pracovisti pro 
mereni zanzeni FM. OK2BIQ 



Na druhe schuzi pripravneho vyboru Cs. radioklubu 
22. unora 1990 v Praze seznamil pracovnik dnes jiz 
byvaleho oddeleni eleklromky UV Svazarmu fileny vy¬ 
boru s navrhem rozpoctu na radioamaterskou Cinnost. 
jak jej vypracovalo toto oddblenf. 


Vydaje na radiovy orientacni beh (ROB): 


KCs 

Priib§h mistrovstvi sveta v ROB 
v Tatrach (MS) 530 000 

Soustredent reprezentantt ROB 251 000 

Mistrovstvi CSSR v ROB 136 000 

Propagacni predmety pro MS v ROB 1 30 000 

Propagace MS v ROB od firmy Sportfilm 120 000 

Vystroj pro reprezentanty ROB 105 000 

Udrzba zanzeni pro reprezentaci ROB 80 000 

Srovnavaci soutfez v ROB v SSSR 52 000 

Skoleni rozhoddich pfed MS v ROB 42 000 

Mezinarodni soutez v ROB v NSR 35 000 

Cinnost sekretariatu MS v ROB 25 000 

Ostatni vydaje: 

Clensky prispevek do IARU a nakup IRC 125 000 

QSl-sluzba za 1. fitvrtleti 1990 98 000 

Schuze. rady. porady, komise 77 000 

Ucast na konferenci IARU ve Spandlsku 46 500 

Priprava reprezentace ve sportovni 
telegrafii 22 500 

Priprava reprezentace v modemtm 
viceboji telegrafistCi 22 500 

Soustredeni reprezentantii na VKV 19 000 

Porada 0 radioamaterske druzici (v SSSR) 9 000 

Provoz reprezentacm stanice OK5TOP 5 000 

Ustredni vysllac OK5CRC 5 000 

OK1PFM 


Radioamateri na skoiach v NSR 

V NSR jsou jiz na vice jak 200 Skoiach 
klubove radioamaterske stanice. Skolni mla- 
dez tak ma moznost kontaktu jednak se 
svymi kolegy doma, jednak v zahraniti. Ta 
druha moznost podporuje zajem skolni mla- 



deze o studium cizich jazyku, navazovetni 
spojeni podporuje nasledne osobni kontakty 
a navstevy. Skolni stanice pracuji obvykle na 
kmitottech 7066 a 14 266 kHz. Koordinato- 
rem skedu je DL40AD. 

' OK2QX 

Tak jako Petr, OKI CZ, v AR - A c. 1 /1990, 
i ja se chci podelit o zkusenosti a zazitky 
z vysilani mimo uzemi naSi republiky. Kon- 
kretnt se jedna o vysilani pod znackou 
S07TN. Pomoc pri ziskani povoleni i poskyt- 
nuti Zctzemi reciprotne zajistil SP7FDV 
- OK8AFQ. 

Vysilani jsem si vzhledem k poprve vyda- 
nemu prefixu S07 stanovil na WPX contest. 
QTH byla Wielun, lezici na polovicni ceste 
mezi mesty Wroclaw a VarSavou. Nonstop 
cesta od nasich hranic trva asi 4 az 5 hodin. 
Pri prvnim pokusu jsem povoleni obdrzel az 
po konani zavodu WPX, a tak jsem „vyjel“ 
mezi vanoci a Silvestrem 1988. Ziskal jsem 
cas na lepsi pripravu. Prvni WPX byl se 
zanzenim FT7 - 10 wattu a antenami dipol 
pro vsechna pasma. Znacka tahla a spojeni 
s QRP bylo dost - 1050. DalSi rok to bylo 
optt lepSi: 28 MHz 5EL yagi, 21 MHz 3EL 
yagi, 14 a 7 MHz GP, pro osmdesatku dipol. 
K tomu transceiver TS180 plus 250 W PA. 
Spojeni bylo presne jednou tolik. Zajimavy 
byl prubth samotneho zavodu. Vzhledem 
k tomu, ze prave byl tas velikonodnich svat- 
ku, vtrni tradici mistni muzikanti rano ve ctyri 
hodiny se jali muzicirovat. Odpoledne pak 
mistni kluci pri pile-upu na Japonsko vypro- 
dukovali QRM ,,domacimi" traskavinami 
a bylo to ran jako u Verdunu. Vsemu tomu 
jsem se pochopitelne zasmal azpo zavode. 

Vzhledem ke zmenam nebudu popisovat, 
jak postupovat pri ziskavani povoleni k vysi¬ 
lani z Polska. Zatim Ize vychazet z toho, co 
zverejnil Radioamatersky zpravodaj. Zatim 
je znama jedna zmena, a to, ze je povolen 
provoz mobil. Cestu na WPX pod znackou 
S07TN jsem pojal jako expedient, a tak jsem 
ji take prozival. Byl to rovnez prima trenink 
na expedici treba do ZA, 70. XZ. 


Verim v lepsi zitrek a az nase koruna bude 
volne smenitelna, jiste budou amateri OK 
slyset i z t§chto zemi. Co rikate, DX-mani, 
nezalozime DX nadaci jako treba NCDXF? 
Ja jsem pro! Zalozil jsem si pro tyto ufiely uz 
sporitelni knizku. 

Slavomir Zeler, OK1TN 



Soutez majitelu transceiver^ R2CW 
v 6s. Polm'm dnu 


RADIO, vyrobni druz- 
stvo, vyhlasuje pro majite- 
le transceiveru R2CW v le- 
tosnim rocniku 6s. Polni- 
ho dne soutSz o bezplatny 
servis pro transceiver 
R2CW. 



Prvnim tfem stanicim v poradi, ktere bu¬ 
dou soutezit s transceivery R2CW v obou 
kategoriich v pasmu 144 MHz, zajisti druz- 
stvo RADIO dvanactimesicni bezplatny ser¬ 
vis. Vrt6znym stanicim tedy do phstiho 6s. 
Polniho dne, kdy se muzete o bezplatny 
servis uchazet znovu. Jste-li uspesni zavod- 
nici, mate moznost bezplatneho servisu, do- 
kud vas neporazi konkurence. Souteze se 
zufiastnuji transceivery, nikoliv majitele. 
V praxi to znamena, ze s vasim transceive- 
rem se muze souteze zufiastnit koiektivni 
stanice. Vyuzijte moznosti v tomto roce, 
nebof majitelu R2 pribyva a za rok bude 
situace slozit§jsi. 

OK2DFW 










Setkani radioamateru 

Setteni priznivcu techniky VKV se usku- 
tednive dnech 12. a 13. kvetna 1990 ve 
Frydku Mistku. Poradatelem je radioklub pri 
Dole Paskov. Pri teto pfilezitosti bade dne 
11.5. 1990 usporad^n mobil contest, ndici 
stanici bude OK2KQQ. Bliz§i informace, 
program a prihlasky jsou na pozvank&ch, 
ktere muzete obdrzet na adrese: Boris Ko- 
nebny, Lidicka 1699,738 02 Frydek Mistek. 


Letni soustredenf mladeze 

LetoSni letni soustfeddni mladych zajem- 
cu o radiotechniku a elektroniku v ZS v Pol- 
nidce, okres 2cfar nad Sazavou, se kona od 
1. do 21. cervence 1990. Poplatek za pobyt 
v tabore je 600 KCs a hlavnim cilem je zdo- 
konalovani se v teoreticke dasti vSech oboru 
elektroniky. Krorrie toho budou v§ichni sta- 
v§t n£jaky prakticky vyrobek, ktery si po 
skonceni tabora odvezou s sebou domu. 
Pfihla§ky, obsahujici jm6no a pfijmeni za- 
jemce, datum narozeni a presnou adresu 
vdetne PSC, posilejte na adresu: Jan Niznik, 
OV Sdruieni technickych sportu, 591 01 
2cTar nad Sazavou. 

Ad: PAKET RADIO 

Prispdvek „Paket radio - prod, jak, kdy?“ 
zverejndny v AR A2/1990 byl naps&n v prvni 
polovind prosince 1989. Nikdotehdy nedou- 
fal ani netuSil, ze nez bude danek vytiStdn, 
bude otdzka „kdv PR“ pondkud neaktu6lni. 
Provoz PR byl v Ceskoslovenku povolen od 
1. unora 1990. Toto povoleni povazujeme za 
pfedbdzny kompromis, nebof neumoirtuje 
trvaly prevSdddovy provoz stanice bez pri- 
tomnosti operatora. Ndkterd mySlenky, ob- 
sazend ve 3. kapitole dldnku, v§ak maji 
obecnSjSi platnost. Jsou obrazem naSich 
pristupu a snah v poslednich dvou Idtech, 
ale jsou t6z vystrahou do budoucna. M&me 
pfece moznost nyni ridit na§e z41eiitosti 
tak, aby dalSi vlna nov6 techniky - az se 
jednou prihl&si o slovo, nemusela pfe- 
kon£vat obdobne, umele vykonstruovand 
potiie a z&brany. Z4v£re6n& vyzva ke 
spolupr&ci adresovana tvurcum i uiivate- 
lum PR proto nyni plati dvojnasob. 

OK1VJG 

Rozhlasovy vysi'lac 
Radio Tirana opustil ctyricftku 

P^smo 7 MHz bylo diky svym velmi dobrym 
vlastnostem v Sireni dlouho oblibeno i roz- 
hlasovou sluzbou. Skutecnost, ze ma (v I. 
oblasti IARU §irku) jen 100 kHz, n£m vadi o to 
vice. Radio Tirana, ktere od konce druhe 
svdtove vdlky systematicky konkurovalo 
svymi silnymi vysiladi nadim podstatnd slab- 
dim signalum, konednd tuto cinnost ukondi- 
lo. A to zde Albanci vysilali takd az na sesti 
kmitodtech soucasnd! V soudasne dobe zde 


byva slydet jiz jen Radio Iranas na kmitodtu 
7075 kHz. Vysila z Egypta denne od 18.30 
do 19.30 UTC (paralelne jedtd na 9400 kHz) 
program v perstine, namireny proti soudas- 
nemu iranskemu vedeni. Studio i vysilad 
patfi jinak Radio Cairo. 

Informace z cq-DL 11/1989 vybral OK1HH 


"~ KV_ 

Kalendar KV zavodu 
na kveten a cerven 1990 


1.5. AGCWQRP 13.00-19.00 

5.-6.5. Ale*. Volta RTTY DX 12.00-12.00 

12.-13.5. CQHNR 21.00-21.00 

18. -19.5. Memorial P. Homoly 0K1R0 22.00-01.00 

19, -20.5. World Telecomm. Day 00.00-24.00 

19.-20.5. ARI International contest 16.00-16.00 

25.5. TEST 160 m 20.00-21.00 

26.-27.5. CQWWWPX contest CW 00.00-24.00 

2.-3.6. IARU Reg. 1 HF CW Fleldday 15.00-15JX) 

2.-3.6. VK-ZL RTTY DX contest 

16.-17.6. AH Asian DX contest SSB 00.00-24.00 


Podminky jednotlivych zavodu najdete 
v pfedchozich dislech dervend rady AR tak- 
to: CQ MIR AR 5/89, Memorial P. Homoly, 
OK1RO minute dislo AR, World Telec. day 
AR 5/87, ARI contest AR 4/88, TEST 160 m 
AR 1/90, CQ WW WPX AR 
5/89, All Asian DX contest AR 6/87. 

OK2QX 


~ VKV .— 

Zavody na VKV 
v prve polovine roku 1989 

I. subregionalni zavod - Velmi dobfe obsa- 
zen velk^m podtem souteznich stanic, ze- 
jmena v pasmech 144 a 432 MHz. Tomu 
take odpovidaji i bodove vysledky hodnoce- 
nych stanic. Nejvzddlendjdimi protistanicemi 
nasich stanic na obou zminenych pasmech 
byly jii tradidne stanice z Italie a Jugosldvie. 
V kategorii 144 MHz - single op bylo hodno- 
ceno 76 stanic a zvitdzila stanice OK2BWY/p 
pracujici ze Sneaky, ktera za 511 spojeni 
ziskala 141 907 bodu. Jeji nejdeldi spojeni 
bylo s II AXE/1 na vzdalenost 935 km. V ka¬ 
tegorii 144 MHz - multi op bylo hodnoceno 
103 stanic a zvitezila stanice OKIKRG/p, 
ktera pracovala z Klinovce a za 632 spojeni 
ziskala 180 218 bodu. Nejdeldi spojeni mela 
se stanici F6EKG/p - 681 km. V kategorii 
432 MHz - single op bylo hodnoceno 22 
stanic a zvitdzila stanice OKI VEI/p ze Sndz- 
ky, ktera za 82 spojeni ziskala 19 031 bodu. 
Nejdelsi spojeni bylo se stanici YU2SB 
- 616 km. Spojeni na delsi vzdalenost vdak 
na pasmu 432 MHz navazala stanice 
OKI VPZ ze sveho stdleho QTH v Praze, a to 
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Opanrtora: 
UL7PAE AL 
UL7PCZ ALEX 
RLSPY YUW 
RL7GK VICK 



QSL z pn/ni sov&t- 
ske expedice do 
Vietnamu v roce 
1989. Teto expedice 
se zuiastnik) ndkolik 
operdtoru z Kazach- 
st&nu, a sice 
UL7PAE, UL7PCZ, 
RL8PY a RL7GK. 
Expedice navAzala 
z Vietnamu asi 32 ti- 
sic spojeni se 189 
zem£mi sv&ta. QSL 
z expedice pro ev- 
ropskd radioamate- 
ry vyrizuje W4FRU: 
p. o. box 5127, Suf¬ 
folk, VA 23435 USA 
OK2JS 


se stanici I4MMQ/6 - 715 km. V .kategorii 
432 MHz - multi op bylo hodnoceno 15 
stanic a zvitezila stanice OKIKRG/p, ktera 
za 107 spojeni ziskala 24 195 bodu. V kate¬ 
gorii 1,3 GHz - single op bylo hodnoceno 
7 stanic a zvitezila OKI AXH se 32 spojenimi 
a 6349 body. V kategorii 1,3 GHz - multi op 
bylo hodnoceno 8 stanic a zvitezila 
OKI KKH/p s 25 spojenimi a 3686 body. 

V dalsich kategoriich jsou tyto vysledky: 
2,3 GHz - single op 1. OK3TTL; 2,3 GHz 

- multi op — 1. OKI KZN/p; 5,7 GHz — single 
op 1. OKI UWA/p; 5,7 GHz - multi op - 1. 
OKI KIR/p; 10 GHz - single op -1. OKIAIY/p; 

10 GHz - multi op - 1. OKI KIR/p; 24 GHz 

- single op - 1. OKIAIY/p a multi op - 1. 
OKI KZN/p. 

II. subregionalni zavod - Rovnez mnohem 
vdtdi ucast stanic nez v temze zavode pred 
rokem. V kategorii 144 MHz - jednotlivci 
bylo hodnoceno 75 stanic a zvitezila stanice 
OKIDDO/p - 227 spojeni a 84 309 bodu. 

V kategorii multi op hodnoceno 102 stanic, 1. 
OKIKTUp - 595 QSO a 200 269 bodu. 

V kategorii 432 MHz - single op bylo hodno¬ 
ceno 23 stanic a prvni byla OKI VUM/p - 79 
QSO a 21 077 bodu. V kategorii multi op 
hodnoceno 18 stanic a zvitezila OKI KIR/p 

- 89 QSO a 20 492 bodu. V p&smu 1,3 GHz 

- single op hodnoceno 10 stanic a prvni 
OK3XI/p mdla 14 QSO a 1873 bodu. V kate¬ 
gorii multi op hodnoceno 10 stanic a prvni 
OKI KIR/p mdla 37 QSO a8286 bodu. V pas¬ 
mu 2,3 GHzv kategorii single op hodnoceno 
5 stanic a vitdzna OK3TTL mdla 196 bodu 
a v kategorii multi op prvni OKI KIR/p 534 
bodu. V pasmu 5,7 GHz celkem hodnoceny 
4 stanice a v single op zvitdzila OKI UWA/p 
a v multi op OKI KIR/p. V pasmu 10 GHz 
hodnoceno 8 stanic a v single op zvitezila 
OKI UWA/p a v multi op OKI KIR/p. V pasmu 
24 GHz hodnoceny dve stanice - OKI AlY/p 
a OKI KZN/p. 

V prvnim vikendu mesice dervna probehly 
hned tfi zavody. Prvnim z nich byl Zavod 
k Mezinarodnimu dni ddti, ve kterem bylo 
hodnoceno 66 stanic v pasmu 144 MHz. 
Stanice na prvnich deseti mistech dosahly 
o 30 az 50 % lepSich bodovych zisku nez 
v rocniku pfedchozim. Zvitezila stanice 
OKI KRU/p, ktera za 90 spojeni a 11 nasobi- 
cu ziskala 3179 bodu. 

Druhym zavodem byl Vychodosloven- 
sky zavod v pasmech 144 a 432 MHz. V ka¬ 
tegorii 144 MHz do 5 Wvykonu bylo hodno¬ 
ceno 41 stanic a zvitezila OK5A, ktera za 
311 spojeni ziskala 58 486 bodu. V kategorii 
144 MHZ-pfechodne QTH bylo hodnoceno 
44 stanic a zvitezila OK2KZR/p - 413 QSO 
-101 517 bodu. V kategorii 144 MHz-staid 
QTH bylo hodnoceno 67 stanic a prvni 
OK2KHD mela za 217 QSO 35 420 bodu. 

V kategorii 432 MHZ do 10 W vykonu bylo 
hodnoceno 17 stanic a prvni OK5A mela za 
65 spojeni 3059 bodu. V posledni kategorii 
432 MHz bylo hodnoceno 7 stanic a prvni 
z nich, OKI VPZ, mSla za 31 spojeni 1545 
bodu. 

Tretim zavodem v prvnim vikendu v cer- 
vnu byl druhy ro6nik Mikrovlnneho zavodu. 

V celem zavod§ trvajicim 24 hodin bylo 
hodnoceno 10 stanic jednotlivcu a 10 stanic 
kolektivnich, pficemz vsechny pracovaly 
v deseti ruznych kategoriich. Tento zavod 
ma stale malou ucast stanic, a to nejen 
u nas, ale i v dalSich sousednich zemich. 
Tomu take odpovidaji i vysledky. V kategorii 
1,3 GHz - single op hodnoceno 7 stanic 
a prvni OKI DIG/p za 24 QSO me! 3854 
bodu. V kategorii multi op hodnoceno 10 
stanic a prvni OKI KIR/p za 34 QSO mela 
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6355 bodu. V pasmu 2,3 GHz v kategorii 
single op hodnoceny 3 stanice a prvni z nich, 
OKIUWA/p, za 3 spojeni mel ^67 bodu. 
V kategorii multi op hodnoceno 6 stanic 
a vitezna OKI KIR/p za 10 QSO mela 1828 
bodu. V pasmu 5,7 GHzv kategorii single op 
hodnoceny 3 stanice. 1. OKIUWA/p 

- 4 QSO - 566 bodu. V kategorii multi op 
hodnoceny 2 stanice. 1. OKI KIR/p - 7 QSO 

- 850 bodu. V pasmu 10 GHz v kategorii 
single op hodnoceny 4 stanice a prvni 
OKIUWA/p - 4 - 526. V kategorii multi op 
hodnoceny 2 stanice a prvni OKI KIR/p 

- 8 QSO a 1363 bodu. V pasmu 24 GHz 
hodnoceny 2 stanice, OKIAIY/p a OKIKZN/p 
obe po jednom spojeni a 6 bodech. 

OKI MG 


Zavod probiha v sobotu 2. cervna 1990 od 
11.00 do 13.00 UTC, a to pouze v pasmu 
144 MHz. Hodnoceny budou jen stanice ob- 
sluhovane operatory, kterym v den konani 
zavodu jeste neni 18 let. V jedine kategorii 
spolecne soutezi operatori kolektivnich sta¬ 
nic tfidy C a D a stanice OL. Maximalni vykon 
koncoveho stupne vysilace je 10 wattu. Na- 
pajeni zarizeni je libovolne. Zavodi se z libo- 
volneho QTH provozem CW a tone. Provo- 
zem FM je dovoleno pracovat pouze v kmi- 
toctovych usecich 144,500 az 144,800 
a 145,300 az 145,550 MHz. V zavodi se 
predava kod sestavajici z RS nebo RST, 
poradoveho cisla spojeni od 001 a lokbtoru. 
Bodovani: za spojeni se stanici ve viastnim 
velkbm ctverci lokatoru (napr. JO70, JN69 
apod.) se pocitaji 2 body. Za spojeni se 
stanicemi v sousednich velkych ctvercich 
jsou 3 body, v dalsim pasu velkych btvercu 
4 body a v dalsich pasech vzdy o jeden bod 
vice, nez v pasu predchozim. Nasobibe: 
- jako nasobibe se pocitaji ruzne velke ctver- 
ce, se kterymi bylo behem zavodu pracova- 
no, ale pouze ty, ze kterych pracovaly cesko- 
slovenske stanice! Za spojeni se stanicemi 
mimo uzemi CSSR se pobitaji pouze body 
za spojeni! Nejsou povolena spojeni nava- 
zana pres prevadbbe, spojeni MS a EME. 
Vysledek vypobteme tak, ze soubet bodu za 
spojeni se vsemi stanicemi vynasobime 
souctem nasobicu pouze beskoslovenskych 
stanic, se kterymi bylo behem zavodu praco- 
vano. Deniky, pravdive vyplnene na obvyk- 
lych formularich „VKV soutezni denik“, je 
tfeba zaslat do deseti dnu po zavode na 
adresu URK CSSR, Vlnita 33,147 00 Praha 
4-Branik. Na titulnim Iist6 deniku musi byt 
zapsana data narozeni operatoru, kteri be¬ 
hem zavodu stanici obsluhovali. V zavode se 
soutezicim stanicim pocitaji i spojeni se 
stanicemi, ktere nesoutSzi, ktere nedavaji 
poradove 6islo spojeni a neposilaji deniky. 

OKI MG 


SoutSzni k6d sestSva z RS nebo RST, pora¬ 
doveho 6isla spojeni od 001 a lokatoru. 
Spojeni se Sisluji v kazdem pasmu zvIaSf. 
Vykon koncoveho stupnS vysilade podle Po- 
volovacich podminek, priSemz v zavode 
neni povoleno pouzivat mimoradne povole- 
nych zvysenych vykonu, urfienych pro 
zvla§tni druhy Sireni. 

Bodovani: za jeden kilometr preklenute 
vzdalenosti se pocita jeden bod. 

Jinak plati ve vsech bodech „Vseobecne 
podminky zavodu a soutezi na VKV“, platne 
od 1. ledna 1990, zverejnSne v Sasopisech 
Radioamatersky zpravodaj a Amaterske ra¬ 
dio. 

Deniky ze zavodu se posilaji do deseti dnu 
po zavode na adresu URK OSSR, Vlnita 33, 
147 00 Praha 4-Branik. 

Termin zavodu v roce 1990 je 2. a 3. bervna. 

OKI MG 



NaSe vyprava sportovnich telegrafistu od- 
jela na mistrovstvi PLR v TLG, ktere se 
konalo 16. 9. 1989 v puvabnem letovisku 
Charzykowce v Bydgostskem vojvodstvi. 
Akce se konala v areSlu organizace LOK na 
brehu velkeho jezera. Skoda, ze nebylo lepsi 
pocasi, protoze by to byl prijemny zazitek 
kombinovat salovy sport s koupanim. V teto 
rocni dobe tarn vsak bylo chladno a letovisko 
bylo opustene. 

Z jednotlivych vojvodstvi se ucastnilo 59 
zavodniku. Ucastnici minulych mistrovstvi 
mi sdelili, ze bSzne se uCastni pres 150 
zavodniku. Zrejme zmdnena hospodarska 
situace ovlivnila i ucast na mistrovstvi. 

Ve vyprav£ CSSR bylo 5 zavodniku: 
2 muzi, 1 zena a 2 dorostenci. Za muie 
startovali J. Kovac, OK3TCW, ing. Pavel 
MatoSka, OKI FIB, v kategorii zen zavodila 
Jirina Rykalova, OK2PJR, a dorostenci Lubo 
Martiska, OL8CUT, a David Lunak, 
OL4BRP. Vedoucim vypravy byl Adolf No¬ 
vak, OKI AO, trenerem ing. Boris Kacirek, 
OKI DWW, a mezinarodnim rozhodbim ing. 
Ladislav Valenta, OKI DIX. 

Soutez m6la jen dve discipliny: prijem 
a klidovani na rychlost. Polsti zavodnici sou¬ 
tezi v6tSinou s rubnimi klici a klibovani na 
automatickem klici je znevyhodnbno koefi- 
cientem 0,8. Zajimave byly pristroje na ge- 
nerovani soutbzniho textu pro prijem, ktere 
v PLR pri teto discipline pouzivaji. Tyto 
pristroje nedodrzuji tak presne rozlozeni 
znaku v textu, takze texty byly pro nabe 
zavodniky nezvykle. 

Nabe vyprava byla na tomto mezinarod¬ 
nim mistrovstvi uspbbna. V kategorii muzu 
obsadil 1. misto J. Kovab, 2. misto ing. 
Matoska, v kategorii zen zvitbzila J. Rykalo¬ 


va a dorostenci si prva mista rozdelili v pora- 
di 1. L. Martiska a 2. D. Lunak. 

Polska vyprava nam oplatila navstevu 
v rijnu 1989 pri mezinarodnich zavodech na 
Slapech. 

OKI AO 



Novou hlavou statu, zajimajici se o radioa¬ 
matersky provoz, je thajsky krai Bhumibhol 
Adulyadej, ktery ziskal koncesi a volaci znak 
HS1A 17. srpna 1989 • IARS-CHC nyni 
zajibfuje pro zajemce vybavene pobitabi soft- 
warove vybaveni a od zabatku roku zajisfuje 
novou sluzbu - Bulletin Board Service pro 
modemy pracujici rychlosti 300-9600 Bd 

• KH6HME a XE2GXO navazali v cervenci 
lonskeho roku zatim nejdelsi spojeni v pas- 
mech 145, 220, 432 a 1296 MHz (ctverce 
BK29 a DL28) • Ani radioamaterum se 
nestesti nevyhyba. V Jiznim Walesu byl 
zavrazden G0HFG, (ktereho jsme znali 
z provozu stanice GB2RS), i se svou man- 
zelkou v oblasti, kam odejeli na dovolenou 

• BZ4EDX je znacka, se kterou se jako 
s prvou soukromou koncesi setkavame na 
pasmech. QSL via Nl, Box 1827, Nanjing, P. 
R. China • Na brezen se planuje uskutecne- 
ni projektu SAREX - nove vysilani kosmo- 
nautu z kosmu, do ktereho je tentokrat zapo- 
jena i znama firma Heathkit • Stanice 
YA5DD vysila soustavne a podle nekterych 
bulletinu se jedna skutecne o stanici pravou, 
vysilajici z Kabulu. Smerovani anten tomu 
skutecnb nasvedcuje. QSL zada na box 111, 
Kabul 1118, Afghanistan • VP8BUB byl 
stale k dosazeni z Jizni Georgie na 14 175 
kolem 19.30 i v zaveru lonskeho roku 

• TR8CJ vysilal z ostrova Mandji, ktery ma 
referenbni cislo IOTA AF43 • T32BO 
a T32BE byli WC5P a WD5F v listopadu 
lonskeho roku • Od 3. do 6. prosince se 
konal kongres URE u prilezitosti 40 let od 
zalozeni teto organizace • 2. a 3. prosince 
vysrlala z Dominikanske republiky stanice 
HI500UD na vsech pasmech CW i SSB. QSL 
via HI8LC, BOX 88 Santo Domingo. V tyto 
dny bude na pasmech kazdy rok • Radio- 
klub v Cadizu uspofadal expedici ba ostrov 
Sv. Petra - ED7SPI, ktery lezi 2 mile od 
pevniny (IDEA EA7-2-1). QSL vyrizuji pres 
byro • Pred telegrafni basti CQ WW DX 
contestu se uskutecnila expedice na ostrov 
Fernando de Noronha, ktery tentokrat vyuzi- 
la skutebne vsech radioamaterskych pasem 
a take vynikajicich podminek v pasmu 
50 MHz, kde pracovala s desitkami evrop- 
skych stanic. Na 50,111 MHz zde mbla sig¬ 
nal 599. Mimo zavod pracovaly nejmene dve 
stanice, z toho jedna na klasickych a druha 
na WARC pasmech a 50 MHz. 

CQ EA, CQ-DL, OK3-28013, 1VRF, 2QX 


Zavod je koordinovan v cele I. oblasti 
IARU a je poradan kaidorobne vzdy behem 
prvniho celeho vinkendu v cervnu. Zavod 
zacina v sobotu ve 14.00 UTC a konci 
v nedeli ve 14.00 UTC. Kategorie: ..Single 
op“ a ,,Multi op“ v pasmech 1,3 GHz a vys- 
sich, podle § 1 „Vseobecnych podminek pro 
VKV zavody" 

Druhy provozu: CW a fone podle povolova- 
cich podminek. S kazdou stanici Ize na 
kazdem souteznim pasmu navazat jedno 
platne spojeni, pri kterem byt oboustranne 
predan a potvrzen kompletni soutezni kod. 




VittUzka kategorie 
zen Jirina Rykalova, 


OK2PJR 


Startovaci zarizeni 
pro OB a ROB 

(Dokondeni ze str. 187) 

Baterii upevnuji takto: na baterii je navle- 
cena sesita Slova pruzenka - lidove „ksan- 
dova guma“ sirky 4 cm, na kterou je prisita 
jedna cast sucheho zipu. Druha cast suche- 
ho zipu je lepidlem pfilepena na vrjjtrni stene 
krabicky, kde ma byt baterie umistena. Bate- 
rie se pak jednoduse na toto misto pfipne. 

Nastaveni 

U zarizeni je mozne nastavit: 

1. zakladni kmitocet AKO - asi 1,15 kHz; 

2. zvyseny kmitocet AKO - asi 1,55 kHz; 

3. zakladni oscilator. 

Ad 1) Kmitocet nastavujeme po osazeni 
koncoveho zesilovace a AKO. Vyvod 4 107 
spojime s polem + napajeni a zmenou R7 
(pnpadne C7) nastavime kmitocet vystupni¬ 
ho signalu na abi 1,15 kHz. 

Ad 2) Spojime vyvod 4 107 a R8 s polem 
+ napajeni a nastavime zmenou R6 kmito¬ 
cet vystupniho signalu na asi 1,55 kHz. 
Poznamka: Kmitocty vystupniho signalu 
1,15 kHz a 1,55 kHz byly zmereny na hoto- 
vem zarizeni. Jde zhruba o oktavovy rozdil 
dvou tonu, pouzivany u siren. Je na libovuli 
realizatora, jake kmitocty si rrastavi. 

Ad 3) Nastavovani zakladniho oscilatoru, 
pokud pouzijeme kondenzatoru z puvodniho 
oscilatoru budiku, nebude vetsinou ani po- 
treba. V kazdem pripade vystacime s dlou- 
hodobym porovnanim signalu startovaciho 
zarizeni s casovym znamenim v cs. rozhla- 
se. Je-li treba, zakladni oscilator nastavuje¬ 
me zmenou C4, pripadne C5. Na desce 
s plosnymi spoji je misto pro paralelni pripo- 
jeni dalsich kondenzatoru pro dostaveni 
kmitoctu. 



! Pouzitie: 

| -ako kontrolno-informacny sni- 
I mad, 

| - zabezpecenie priestorov pred 

I vstupom nepovolanych osob 

a cudzich predmetov, 

I - nepretrzita kontrola pohybujucich 
; sa medii (pasy, lana) 

j - kontrola perifernych zariadem vy- 
| robnych systemov (zasobniky, 

I podavace) atcf. 

! 

\ Cena snimacov: 1120 Kcs (s 
j RP210)a1110 Kcs (s tranzisto- 
I rovym vystupom) za 1 ks. 

\ Dodavky ihned’. 

| Blizsie informacie: Doc. ing. Ju- 
j raj Paulik, CSc. 

i 

i 



inzerci prijima osobne a postou Vydavatelstvi Nase vojsko. 
inzertni oddeleni (inzerce ARA) Vladislavova 26.113 66 Praha 
1. tel. 26 06 51-9 linka 294. Uzaverka tohoto cisla byla 20.2. 
1990, do kdy jsme museli obdrzet uhradu za inzerat. Neopo- 
mente uvest prodejni cenu, jinak inzerat neuverejnime. Text 
inzeratu piste citelne, aby se predeslo chybam vznikajicim 
z necitelnosti predlohy. Cena za prvni radek cini Kcs 50,- a za 
kazdy (i zapocaty) Kcs 25,-. Platby prijimame vyhradne na 
slozenkach naseho vydavatelstvi. 


PRODEJ 

Tiskamu Star LC10 colour, rozhrani Centronics (35 000). 
V. Dohnalek, Vrchlickeho 29,419 01 Duchcov. 

Zesilovai IV.-V. Tv s BFR90 + BFR91 22/2,5 dB (300). 
J. Jelinek, Lipova alej 1603,397 01 Pisek. 

Amigu 500 mys. monitor, tiskamu a dalsi pnsl. (26 000). I 
jednotlive. J. Racek Pujmanove 18,736 01 Havirov-Sumbark. 
Citac 125 MHz (3000), MA7805.12.15,24 (25), MA3000,5, 
6 (25), KF503,4,6,7,8,17 (5,5,5.5,5,6), itrony IV6 (20), A273, 
274,202 (35,35,30), casopis Radiotechnika MLR (rocnik 150). 
Funkamateur (rocnik 100), MP12010 uA (200), rele-LUN 24 V 
(25), RES9 (25), MH54/7400 (7,5), MH7410,20,30,50,51,53,54 
72,74,90,93 (5.5, 5, 5,5,5,6,7, 7,10,10). MH3SS2 (10), 
K2703-755 (8), 1-8NZ70 (4), KZ721-6. KZZ71-76 (6). tyristor 
200 A/1800 V (200), odpory TR 191,192 (0,50), BFR96 (70) 
a jine. A. Dolinka, Za cintorinom 1260/19,020 01 Puchov. 

Zes. Sony 2x 100 W sin, s/s 100 dB (7100), equalizer 2x 
8 pasem, s/s 96 dB (2200), tuner 5 predvoleb (2600), gramo se 
zes. 2x 20 W (3000). Vse Hi-Fi a vyhodna cena. M. Bdhal, VU 
6165/E, 751 31 Lipnik n. Becvou. 


IFK120 (80). TV hry s AY-3-8500 (500), TV Elektronika VL100 
12/220 V (800). J. Padecky, 330 36 Pernarec 107. 

Novu tiadiaren Star LC-10C (14 500) pre C 64/C 128 alebo 
vymenim za rovnaku s interfejsom Centronics. L. Ilcik, Robot- 
nicka 60,905 01 Senica, tel. 4487. 

Sirokopasmove zosilovade: 40-800 MHz lx BFQ69, lx 
BFR91, 7575 Q. 24 dB vhodny pre dialkovy prijem (4CK)). 
40^800 MHz 1 x BFG65,1 x BFR96,75/75 Q, 24 dB, vhodny aj 
pre male domove rozvody TV (400), kupim transkoder D2-MAC/ 
/PAL. F. Ridarcik, Karpatska 1,040 01 Kosice. 

Nizkosum. ant. zes. 2x BFR, IV.-V., 25-22/3 dB; l.-V. 22/ 
/5,5 dB (295, 315); Mosfet VKV 24/1,4 dB; III. TV 20/1,9 dB 
(180) vse 75/75 Q; vstupsymetr. 300/75 Q(+15);nap.vyhybka 
PVB11 (+25); slucovace (59-90); vse zaruka. Ing. P. Rehak. 
Btipa 329,763 14 Zlin. 

12" hlubokot repro Me Farlow GT 30/60100/160 W, 4 ks, 
nove. kvalita, proclene (a 1700), LF 357, U401B (a 60,200), 
limiter die ARA 2/87 (300). V. Libich, 270 64 Msec 185. 
Krystal 1 MHz (140), 10 MHz (140), digitalni stupnici s CMOS 
podle AR (1500) a ruzny radiomaterial. Seznam za znamku. Ing. 
J. Cermak, Tfidomi 382,373 44 Zliv. 

Komunikacni prijimac Satellit 2000 (Grundig) + adapter 
SSB (5000). R. Cetechovsky, Irkutska 4,625 00 Brno. 

Mgf Akai G x 620 + 1 ervka G 27,5 (10 500). M. Kadlcek, 
Pricni 694,687 62 Dolni Nemci. 

Dig. multimetr Mesit (900); kaz. magn, MK125 (300), 3x IFK 
120 (a 65), desku predzesil. s A273 + A274 (100). T. Dohnal, 
Turgenevova 22.618 00 Brno 

Zosilovace pre VKV - CCIR, OIRT III. Tv. IV.-V. Tv s BF961 
(190). 40-860 MHz s BFR90,91 (350), vyhybka (a 25), BFR90. 
91,96, BFW93 (60). Z. Zilovec, 018 02 Hatne 160. 
Videokameni Video 8 Sony Handycam, ,typ CCD-F330E, 
veetne prislusenstvi (60 000). A. Chmura, Horymirova 4, 
703 00 Ostrava-Zabfeh. 

Tiskamu Atari 1029 (9000). T. Feruga. Frydecka 60,737 01 
Cesky Tesin. 

LNB konvertor MASPRO 1,3 dB vc. F. konektoru (8800), 
nebo za detektor kovu spickove kvality, rovnez koupim. 
E. Stefek. 74716 Hat' 442. 
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ORS-OI pracuje na principe odrazu 
modulovaneho svetla od triplexovej 
odrazky. Snimab obsahuje vysiela- 
ciu a prijimaciu diodu infrabervene- 
ho ziarenia, elektronicke obvody 
a opticku sustavu. Teleso snimaca 
je vybavene indikacnou LED dio- 
dou pre indikciciu stavu vystupneho 
clena. 



Parametre: 

- pracovny dosah s odrazkou pre 
0 85 5,5 m, 

- napajacie napatie 24 V, 

- vystup - releovy max. 200 mA, 
- tranzistorovy, 

- max. spinacia frekvencia (tranzis¬ 
torovy vystup) 80 Hz, 

- max. spinaci prud 200 mA, 

- hmotnosf 0,6 kg, 

- krytie IP 65 S, 

- rozmery telesa 

95 x 70 x 34,5 mm. 


Vlastnosti: 

- necitlivost na bezne druhy pra- 
covnych osvetleni a slnecne 
svetlo, 

- moderna konbtrukeia, 

- priemyselne prostredie. 


Adresa: VUKOV s. p. Presov, 
VVJ SENZOR, nam. Februaro- 
veho vifazstva 19, 040 OO Kosi¬ 
ce, telefon: Kosice 240 74, 
240 75, 274 15, telex: 77 808. 


ORS-OI sa vyraba a dodava 
v 3 modifikaciach. 
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Spectrum +, osciioskop, osc. obraz., 5 1/4* mechaniku, ant. 
rotator, krok. motorky, U855, U857, IFK 120, slunedni bat. 
a koupim Spektrum i vadne. P. Novotny, Pomofanska 470, 
18100 Praha 8, tel. 85 57396. 

Oscitoskop OP1 5 MHz (1300), sat. konv. MASPRO 1,3 
(11 000), oboje nove. Tel. Praha 43 57 91. 

BFR9Q,91,96 (50,50,60), ICL7106,7107 (280,300), AY-3- 
-8500 (330), 8155 (200), 27128 (350), 741S244,245 (60,70). 
Ing. I. Horvathova, gen. Klapku 34/8,945 01 Komamo. 

6502, Z80, AY-3-8910,6800 (200,100,300,1000), EPROM. 
RAM SRAM, LS (10-20), X8,16 MHz, OSC 25 MHz (100,100, 
200), zahr. LS-245,157,273 atd. K. Bfichacek, Unor. vitezstvi 
17,350 02 Cheb. 

Obi. radiostanice VKP 050 3 ks (1500). L Jagos, 696 72 
Lipov 335 

Osciioskop BM 430 po GO v r. 1988 (4000); 2 ks mdride 
tranzistoru BM 372 (900); mustek L, C BM 366 (1300); nf 
generator BM 218 a (900). M. Biisky, Sneznicka 318,407 01 
Jilove. 

BFR 90, 91, 96 (45), BFT66 (150), BFG65, BFQ69 (250), 
BF960, BFY90, NF907,910 (20), BF961,981 (50,70), KF190, 
590 (20), S042P (70), stab, napatia v plaste 5,12,15 V (30), 
SFE, 5,5, 6,5, 10,7 MHz (50), vykohove tranzistory v plaste 
(10-100), tantaly (8), TL072,082 (40), 7106 (150), LF355,356 
(40). Ing. I. Jakubek, V. I. L 557/111,377 04 Jindrichuv Hradec. 
Syntetizfr Vermona-3,5oktavy, 2VCO, 1VCA, 1VCF, LFO, 
2x5 Preset, Glide, Noise. Male pouzivany - 100% stav 
(10000). Pouze ptsemne. I. Kaha, SZD-Nadrazni 12,75011 
-Prerov. 

Pre diaT. prijem TV kvalit. rotator ant. zosil., kable, stoiiar- 
+stojan (6000), dvojradiomag. SHARP GF-800 (11500), SAT 
kom. 1,3 (11 000), letec. pristr., gitara DiscoJolana (1500), 
rozne radiosud. a material, osaef. pi. sp. podia AR a ine, zoznam 
zadlem. E. Durinik, Blageovgradska 18,010 08 Zifina-VIdince. 
Mikropocitad Sharp PC-1500, printer/plotter Sharp CE150 
extemi pamef 8 kB Sharp CE 155, n^hradni pera, mnoho 
programu, popis strojoveho kodu. V§e v perfektnim stavu 
(18 000). Ing. P. Cindbus, Sverdlova 954,530 13 Pardubice. 
Celeshon 100 W/8 Q, B 15" (4000), novy 100 W/8 Q, S 15” 
(3500). P. Bartipan, 507 05 Konecchlumi 20. 

Novy osciioskop OHL-3M (2300), JFK-120 (a 50). J. Pracha- 
rik, Dibrova 20/31,91100 Trendn, tel. 339 61. 

Grundig TS 945, dvk. mgf. deck, 4 motory, 3 hlavy (6200), 
pasky mgf. (80^250). Ing. V. Groh, Dlouha 5157,541 02 Trut- 
nov, tel. 0439 79 450 do prace. 

OML-3M (2500). V. Diuman, Duklianska M, 089 01 Svidnik. 
Progranravact moduty Basic-G, F pro pocitai Sord M-5 
(3000). Ihned. F. Faber, Pravdova 1063,34202 Susice II. 
Programy na C-64 (a 4), eprom kartu 16 kB az 128 kB 
s Kbovolnymi programy a reset tlacitkem (750). Ing. V. Steuer 
Leninova 242,747 41 Hradec n. Mor. 

JVC videomagneL HR-D 300 EE. Novy v z4ruce (22 500), 
rod. duvody. S. EliaSek, Ul. Na nove 864. 267 51 Zdice, tel. 
923 77. 

Programy na ZX Spectrum a hry 88,89 (a 8-10), kazdy paty 
zdarma. Seznam zaslu. R. Steffek, Kitty 1959,760 01 Zlin. 
Antenm zesilovace pro prijem VKV a TV se zdroji. Katalog 
zaslu vsem. J. Krupka, Lnarska 776,104 00 Praha 10. 

Mgf pas. zahr. 540 m cis. (a 100). P. Bleha, Lubtanska 46, 
120 00 Praha 2. 

IFK-120 60), multim VR-11A (1600), m. pf. C4354 (900). nf. 
gen. GNCR-2 (400). Vse nove. A. Podhoma, U nadrazi 25, 
736 01 Havirov-Sumbark. 

Cas. rele 3s 60h, nove (600). J. Sedivy, Hermanova 9. 
170 00 Praha 7. 

3 kusy cas. rele RTs61,0 s^60h (a 150) nebo vymenim za 
zanovni servo Acorns nebo Futaba. K. Prokop, Bmenska 2560, 
47001 Ceskalipa. 

Sord-M5 (BF, EM5, 2xJP5), 4 kazety prog'ramov + vefa 
literatury (5000). Okomentovany listing monitora PMD-85 (40). 
I. Jandik, Kadnarova 4,831 95 Bratislava 
AB A, B (2-4), radiomaterial - elky - mef. pf. (2000) RP-tranz. 
elektr. (50300) seznam skonkr. poz. protiznamce. J. Hospod- 
ka, 747 91 Suchelazce 28. 

Najnovsie (89-90) a najiepsie hry na ZX Spectrum, Ttmex, 
Dkfaktik Gama (a 10). Super zfava. Presvedte sa. S. Ftglar, 
Tufsk^ 3,010 08 Filina. 

ARA, ARB, RK, ST, FA, RFE, SO, EC, AE, RZ, rocenky, 
kompl. rodniky i jedn. cista od 1961 (25^100%). Zoznam za 
znamku. Ing. S. Gasparec, Kasakova 9,940 71 N. Zamky. 
BFG65 (190), kat. Conrad 1990. 900 stran (120). J. Prchal. 
Godova 10,460 01 Liberec IV. 
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KENWOOD TS-44QS KW-Transceiver 

TS-140Sje kratkovlnny transceiver, na ktorom 
sa podarilo dosiahnuf vysoky komfort ovladania 
pre SSB, CW, AM. FM a AFSK prevadzku na 
malom priestore. Napriek ultra-kompaktnej kon- 
Strukcii i so vstavanym modulom na prispdasbe- 
nie antOny m6 vefmi udrmy chladiad system pre 
koncovy stuped PrijimaCova Cast transceivera 
s vynikajucim dynamickym rozsahom umoirtuje 
prijem v ceiom frekvenenom p^sme od tOO kHz 
do 30 MHz. 

Cena 16 980 ATS. 


KENWOOD TS-140S 1QOW KW-Transcciver 

TS-140S je kratkovlnny transceiver pre prevetdz- 
ky SSB, CW, AM a FM a pracuje na vSetkych 
rcidioamaterskych pasmach. Tento kompaktny 
a rahky transceiver odpoved6 najnovSej japon- 
skej technike a prijimaC obsiahne pasmo od 
150 kHz do 30 MHz. VysielaC ma vykon 100 W 
na vSetkych pasmach. 

Cena 12 890 ATS. 


SAT - TV osobitne ceny: 

LNC-14 EchoStar Downconverter 11 GHz 1,4 dB max. 1990 ATS 

LNC-12 Uniden Downconverter 11 GHz 1,2 dB max. 23SO ATS 

LNC-IO Triax Downconverter 1 1 GHz 0,9 dB max. 3390 ATS 

Zostava ASTRA a 60 cm anttnou: 1,2 dB LNC, tuner s dial kovym ovl^danim 8325 ATS. 

v_ T _1 _ J 
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Po&tac SORD M5, mnoho programu a iiteratury (6500). 
M. Sasinkova, Klentice 84,692 02 Mikulov. 

ARA rot 77,76 svazane (a 80), rocniky 82-89 (4 50), roc, 81 
chyb \ d. 9, roc. 86, chybi c. 7 (a 40). ST pouze svazane rodntky 
66-77, chybi roc. 74 (a 80). M. Brezinova, Kostnicka 4081, 
430 03 Chomutov. 

Zosilnovace VKV-CCIR, OIRT, III. TV. IV.-V. TV s BF961 (a 
190), IV.-V. TV s BFT68 (350), IV.-V. TV s BFT66+BFR96 
(480), 40-860 MHz a BFR90, 91 (360), vyhybku (a 25), 
BF961 (45). BFR90,91,96 (60). I. Omamik, Odborarska 1443. 
02001 Puchov. 

Sirokopas. zos. IV.-V. TV, G=25dB s 2x BFR (a 300), 
F-3 dB alebo s BFT66+BFR (a 400), F-2 dB, III. TV a VKV 
G-22 dB s BFR90 (a 250), F=1,5 dB alebo s BFT66 (a 300) 
F=1,2 dB, vyhybku (50), zlucovac VHF/UHF (50), zlucovac I. 
TV+lll. TV+IV.-V. TV+VKV (100), BFR90,91,96, BFT66 (49, 
52,58,150), krok. motorceky SMR 300-100 RI/24. L Cemes, 
Podhorie 1467,01801 Beiluda. 

Sat parab. antenu 0100 cm vdetne vstupru jednotky, ozafo- 
vace a polamiho zdvesu (14 000). Ing. J. Padek, 342 01 Susice 
1074/1L 

10 TL084/74 (130). D. Jodko, Odbojarov 9,036 07 Martin. 
MH74S287, 74S571, U8880O (40, 60,100), MH3205, 3216, 
3226,3212 (20,20,20,20), 2716,2764, U2164D, 41256 (80, 
200, 70, 250), (EPROM, I2PROM, mohu nahrat) CPU 168, 


8086, 8059A, 8284, 82 88, 8289. 8257A, 8253A, 8251 (600. 
200,100,200,200,100.100,40), LS192,193,174,175,166, 
153,157,244,245,373,374,393,154,155,93,92 (20.20,20, 
20,20,40,40.60.60,60,60,60,20,20,20,20). Zkomptetuji 
ph'padne 10 na pocit. CP/M (obdoba 8.8 TNS), 256 KB DRAM. 
32 K EPROM, Z80, DMA, grafika 640.200 (640.400) I EGA, 
VGA, RJ FD 5.25" nebo 8" diskety, kompletni schemata, 
technicky popis i potfebny software (napr. M Basic 
MA I kompilator). Pouze pro vazne zajemce. F. Drozd 
Hybesova 13,78313 Stepanov. 

41256-15 (390), 2716,2732,2764 (290,310,350), 8085,8253, 
8259, 8279 (250, 220, 250, 290), 2114 (90). Vsetky original 
nove. Len ptsomne. S. Vybodlok,Vajanskeho 4,040 01 Kosice. 
BFR90, 91, 96 (35, 40, 45), BFQ69 (120), BFG65 (180). 
BB405, B8221 (50,15), BF199,244,245,964 (20,30,30,25), 
S042P (90), TL 072,071,074,084 (40,35,45,43), Aripot IK, 
10K (400), 78 XX, 79XX (30), 10 CD40XX a jine seznam za 
znamku. L Urban, J. Fucika 39,794 01 Kmov. 

Amal vez - tuner VKV OIRT/CCIR vstup FET dig. stup. ind. 
Led, 8 pfedvol. (3600); zesil 2x 20 W osaz. nizkosum. BC.... 
3 vstupy, zes. pro sluch, vyst. ind. LED, vest. dig. hodiny s bud. 
(3000); vse 420x60 mm, ceme profi i jednotl., ant. zes. 3x 
BFR91 + zdroj neoziv. (300); zes. TEXAN 2x 20 W, cemy 
(15 00) vde perf. stav; LP nade (a 20) a zahr. (a 120); koupim 
SAT parab. 0150 cm, jen kvaiit. K. Malec, 398 55 Kovarov 109. 
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Technicke moznosti: 

- rozs^hla knihovna soufcastek, podpora technologie SMT 

- moznost pouziti palcov6ho a metrickeho rastru souSasne 

- trida presnosti az T6 (dva pruchody mezi vyvody soufiastek) 

- moznost navrhu na vice vrstvach, s negativnim napcijecim rozvo- 
dem 

Priblizna doba navrhu: 3 dny az 2 tydny (podle velikosti a slozitosti 


navrhu) 



Pribliznd cena navrhu: 2000 az20 OOO K6s (podle velikosti a slo2i- 
tosti navrhu) 


Vstup navrhu: elektricke schema (soubpr vytvoreny pomoci na- 
vrhoveho systemu ORCAD), vykres kresleny v tuzce - zabezpefiime 
prekresleni 



Vystup navrhu: vrtaci pasky - format EXCELLON, MERONA, 
ARITMA a pod. kontrolni kresba vsech vrstev plo§neho spoje 
- filmove matrice vyroba vzorkoveho mnozstvi desek 

Zpusob predani vstupni dokumentace: Nejlepe osobne s technic- 
kou konzultaci a odladenim schematu. 



Kontakt: 

Skrivanek Zdendk 
zavod OTS mikroelektroniky 

JZD AK Slusovice 

763 15 Slusovice 

telefon: (UTO Zlin) 98 16 79 



AY-3-8710 (400). 2 orig. ovl. na tank, hry (300). Omega II (400), 
kapesni V/Q metr (150), sov. avomet C 4323 (300), PU 311 
(600), mef. tranz. BM 372 (900), ruzne labor, stabil. zdro^ (600), 
regul. tyrist. nabijecku 12 V/5 A s das. spin. (1800), dig. 
multimetr MM 8600 (2000). Vse prodam nebo vymdnim. Potre- 
buji osciloskop, autoradio, citac. J. Gazda 341 94 Smi 120. 
Mef. pnstr. PU 500, UnimeL nf mV BM210, EV BM289 (950, 
700, 400, 400), btv Rubin 714 v chodu (1950). V. Luzar, 
Delnicka 700.735 31 Bohumin 3. 

BFG65 (200), BFR91 (60), S042 (130). Ing. J. Plasek, Markova 
14.704 00 Ostrava 3- St Zabreh. 

10 C520D (140), desky na pi. spoje a ost. elmaterial. K. Cisar, 
Haskova 1239,500 02 Hr. Kralove. 

Ant zes. IV-V. Tv s BFT66 (350), s BFT66 + BFR91 s odlacf. 
(480). zes. s KF907 III. p. (159). IV. a V. p. s KF907.19/3 dB 
(150). Bar. tel. Rubin 401-1 vadny vn trafo, obr. vyb. (800), 6b. 
tel. Regina (800), moduly nf zes. (60), 6PBOOO 713TkB (40), 
6PB000 (30), 6PBOOO 725 (40). Rele 24 V/278 Q (40), mazad 
tl. (50), st. el. zesil. asi 100 W (400), vrak VEF206 hraje (100). 
Trafo 220-24 V/100W (170), VQE230 (110), v. repro 2AN 
63311 (30), nizna vn trafa (a 60), mnoho ruz. elektronek (5-40), 
ruzna trafa tlumivky, motorek k venffl. (60), vyst. tr. k. nahr. z tel. 
(30), sym. cl. UHF (30), el. kond. ruz. (15), alternator 26 V (500). 
Bar. hudbu 500 W (900), vice ferit. tram. 14 x 10 x 10 (a 3), teflon 
valecky 040x19 (10), jistic 4,5 A (40). Starsi gramo bez 
zesitovace (200) ruzne kanal. volide (120). R. Metier, B. Nem- 
cove 40,466 04 Jabtortec n. N. 

U806, U710, A4S10, B060, CA3089, MAC156 (95,19,19,24, 
110,29). EPROM 2708,27256 (100,350), TTL, CMOS aj. Dity 
tuneru mf, dek., zdroj, stupnice LED, LCD, AV, R, C, D, Tr, 
F(4500). Am. rig. hner+zesil+repro (5000). J. VofiSek, KraSov- 
ska 14,323 32 Plzeh. 

Casopisy ARA nesvazane od roku 1971 az do roku 1989 
- nekompletni (5 za kus). J. Bani, Zavodska 8,83106 Bratisla¬ 
va. 

Dig. stupnici VKV (650). ant. zes. 3 vstupy (300), BFG65 
(200), BFR90,91,96 (55,55,60). F. Prochazkaml., Lhoflca 18 
687 08 Buchlovice. 

SORD-M5 + RAM 64 kB, uprava MSX, vsechny moduly, 
programy, literatura a daldi pfisl. (10 800). J. Mach, Buredova 
481,500 06 Hradec Kralove, tel. 61 22 09. 

Pocitac Sharp MZ-821 s prislusenstvim (20 000), malo vyuzi- 
ty, kondim. V. Kind, MalostranskA 54,625 00 Brno. 
Patoktavovy organ, osciloskop, generator tvarovych kmitov, 
ditad, regul. zdroje, merade pristroje, titeraturu, sudiastky, ko- 
nektory, digitalne echo a ine najradsej spoiu (2) 000). Podrob- 
nejsie za znamku. A. Kiss, Sov. armady 12,927 01 Safa 
Kazetovy pfehravad Grundig CR100 Personal Computer 
Compatible novy (1000), mam dva. L. Kirchner, Tyrdova 146, 
592 31 Nove Mdsto na Morave. 

Bassrockman TomSchotze (10000), basgitaru D. bass 
(3000), zositovac 130 W ASO 501 (2000), 7vstupovy mixpult 
Monomix 7P (2100). Ing. V. Varga, Steinerova 24, 040 01 
Kodice, tel. 42 83 66 

SAT prijimac stereo s PLL, parabola 0 180,0120, polariza- 
tor+FEED, LNB 1,5 (6900, 3590, 2490, 2490,12500). Sue. 
BFR, LM, MC, uA, SO, NE, BB., popis protiznam. E. Kiss, Pofna 
52,940 53 Nove Zamky. 

6 ks 5" disket pro Atari 800XE, asi 40 her, jen vcefku (500). 
Z. Ondracka, Vit. unora 1234,735 14 Orlova-Lutyne. 
Programator eprom pamati, original REX na Commodore 
64 s komplet dokumentaciou (2200). E. Hlavaty, Rovnikova 14, 
82102 Bratislava. 

C64 s magnetofonem (7000). L. Simek, Na Stani 596,686 01 
Uherske Hradiste. 

Atari 800 XE + magnetofon XC12 (7500), 1 12 roka nepouziva- 
ny J. Zajidek, Nemedky 93,956 22 Pradice. 

IFK 120 (60), EL34 (50). ECH42 (7), oscilo Cl-94,10 MHz 
(3800). P. Kotaf, Bzenecka 20,628 00 Brno. 

BFR9Q, 91A (60). Ing. B. Skrla, Kvetnoveho vitdzstvi 773, 
149 00 Praha 4, tel. 791 7920. 
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REDITELSTVI 

P0ST0VN1 PREPRAVY PRAHA 


PROGRAMATOR PAMATI PROM, 
EPROM TM 591 


-prijme- 

do th'letdho nov§ koncipovaneho ucebniho oboru 

MANIPULANT PO&TOVNIHO PROVOZU 
---_ A PREPRAVY ___- 


chlapce 


Udebni obor je urden predevSim pro chlapce, kteri maji 
zajem o zem£pis a r&di cestuji. Absdventi maji uplatndnl ve 
vtakovych po&tdch, vypravnatch listovnich uzavdru a na 
daldich pracoviStich v poStovni prepravd. UspdSni absol- 
venti maji moznost da!§iho zvysovam kvalifikace - ndstav- 
ba ukondena maturitou. 


Vyuka je zajistdna v Otomouci, ubytovani a stravovani je 
intematni a je zdarma. Udni dostdvaji zvySend mdsidni 
kapesnd a obdrii naborovy pfispdvek ve vySi 2000 KCs. 


BlizSi informace poda 

Reditelstvi poStovm prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

Naborova oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 


je urdeny na programovanie pamati typu: 

MH 74188 

1 2708 

1 2817 

MH 74S287 

12716 

1 2817A 

MH 74S571 

1 2732 

12864A 

MHB 93448 

1 2732A 


MHB 93451 

! 2764 


KR 556 RT 4 

12764A 

127128 


KR 556 RT 5 

1 27128A 

MHB 8751 

KR 556 RT 12 

1 27256 

KR 556 RT 13 

MHB 8748 

KR 556 RT 14 

7 v 7 

... 

•v.- ^ v 

.j: - v -.. . -* 
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Programator je ovladany autonomne pomocou internej kteves- 
nice alebo z nadradendho poditada (SMEP, IBM PC). 
Programator je umiestneny v kufriku, napajany zo siete 220 V. 
Cena: 40 000 Kds 


* . 


Objednavky prebera 

RNDr. A. Chuda, Usek Experi- 
ment4lnej vyroby, UTK SAV, Dubravska cesta 9,842 37 
Bratislava, tel. 378 29 97. 


BFQ69, BFR90,91,96 (210,60,65,70), ant. predzes. 32.K, 
15 dB (140), cuprex 36x27 (80). J. Zavadil, P.O.B. 27/Sturova, 
14200 Praha 4. 

Techmck tapedeck RS-M 206, tuner ST-S505, zes. SU-Z 35 
(18 000). R. Piper, V mezihori 5,180 00 Praha 8, tel. 821 76 84. 
BFG65 (180). P. Jurecka, Na Rotunsonce 1643,708 00 Ostra¬ 
va, tel. 069 44 44 56. 

LM1894 (staveb, stereo na druzid) system Wegener, schema 
pi. spoj. (1500), 41256-12 (Siemens) (220). R. Kiezler, Kurcato- 
va 321,10) 00 Praha 10, Petrovice 
RFT mend frekvence 30 kHz-300 MHz (600), elekt. volt. 
BM388 (700), zdroj BS 275 (300), radtostanice A7b (a 700), 
mikropajecku NDR (250). P. Listopad, Zelenohorska 503, 
18100 Praha 8-Bohnice. 

BFR90,91,96 (50, 50, 55), A277, 555. BF966 (25,10. 35), 
4029 a dalsi CMOS. Seznam proti znamce. Rodinne diivody. 
M. Krebs, Mjr. Sulce 3375,430 01 Chomutov. 

BFR90,91,96, BF966 (50,50,55,35), V806,807, VQF23,24 
(110, 110, 80, 80), 4011, 4013, 4020, 4029 a jm6 CMOS 
(80-90% MC). Seznam proti znamce. Kondm. J. Krajcovic, 
Tyrsova 1134,517 41 Kostelec n. Orlid. 

RAH 41256-20 (280), 4164-15 (150), 10 rady Z 80 (100). 
J. Pacovsky, Bohusovicka 229,190 00 Praha 9. 

MZ-821, tlaciaren MZ-1P16, RBG monitor z C-432, joystick, 
manual, mnozstvo bier a syst. programov, nahradne 2 sady pier 
a 10 ks papiera do fladame, literatura (13300). Jen komplet. 
P. Prouza, Ptickova 8,83106 Bratislava, tel, 28 51 39. 

BFR92 super (a 300), firemni vyrobek NSR. J. Valtdek, 
Gottwaldova 1137,250 02 Stara Boleslav. 

Tape deck Sony TC134 SD (3000), BT VP et-C-430, slaba 
obrazovka (1000) nebo vymena za mat. na SAT. J. Cermak. 
Marxova 668,34201 Su§ice II. 

Druzicovy prij. iastedne postaveny a oziveny die ARA 6,7/89, 
deska A (1500), deska B (1500). chybi 2 ks 10, nlzkosumovy 
zesitovac IV.-V.. 2x BFR (370), slucovac I, III. IV-V (100), 
slucovac Mil, IV-V (80) vse na konektory. J. Novotny. Chomu- 
tovska 1200,432 01 Kadah. 



Jt ^ : 




soukrom4 podnikatelska firma zahajila v roce 1990 vyrobu a prodej svych 
prijimadu pro radioorientadni beh v pasmu 144-146 MHz, urcene pro z4vodnf- 
ky II. a vy&si vykonnosti ve dvou variant4ch: 
varianta A: z4kladni vybaveni + antena, kontcola baterie, 
akusticky S-metr, 

Sirka mf - 40 kHz, 
cena asi: 850 Kcs; 
varianta B: 

z4kladni vybaveni + antena, Sffka pasma mf - 180 kHz, 
cena asi: 650 Kds; 

napajeni obou typu 9 V, prijimade Ize objednat v ruznych odstinech barvy. 
Mozno dodat i sluch4tka. 

Dale od 1. 4.1990 zahajuje prodej pfenosnych transceiveru FM a pfijimacu 
v pasmu 2 m, fizenych kmitodtovou ustrednou CMOS. Zaroveft Ize k tdmto 
zarizenim zakoupit sit’ovy nap4jed a koncovy vf stupeft 8 W. 

Technicka data TCVR a RX: 
nap4jeni = 10-M5 V, ss, 
prepinatelny vykon = 0,3 W/1,8 W, 
citlivost = 0,4 f*V pro s/S 10 dB, 
modulace - FM, 
provoz = simplex + dusimplex, 
antena - teleskopick4 - BNC konektor, 
hmotnost = 0,4 kg (bez baterii); 

predbezna cena TCVR max. 3000 K6s, prijimad asi 1500 Kds, nap4jed 
250 Kds, vf koncovy stuped asi 350^400 Kds. Jednotlivd objednavky, nebo 
obj. organizaci prijimame na adrese: 

ELEKTRON po§t. schr. 2 posta 10 - Luna 

415 01 TEPLICE 

Mozno platit hotove i na fakturu. Zah'zeni bude rozesil4no na dobirku a TCVR 
prodavany v na§i prodejne pfi predlozeni platne koncese. Informace a prd- 
spekty k inzerovanym zarizenim na pozadani zasleme do 1 mestce. 
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Electronics 


• logicke analyzatory, testery 
® osciloskopy, zapisovace, zdroje 

Zastoupem Intersim, Za strasnickou vozovnou 12, Praha 10, 
ing. Petr Hejda, tel. (02) 77 07 96, 77 84 07 


VYROBA OESEK S PLOSNYMi SPOJI 


•zhotovfme desky ruznych konstrukct podle dodanych podkladu v krit- 
kych dodaci'ch ihutich 

• nabfzime ndkoltk typu univerzdlnich desek' 

• desky publikovan4 v dasopise AR rady A t B 

• soukromnikum zasil&me zakazky i dobirkou 

• organizacim na fakturu 


Obfednavky a informace na adresu: 


Vyroba desek s plo&nyml spoji 
Nr? kopedku 19/8 
54101 Trutnov ^ 

wnrostav ^ 

tel. 043965 96 


it Dum obchodnich 
SSksluzeb cvazarmu 


W NABIZI 

DISKETOVA PAMEt PAID 32 


Pfidavn^ zaflzenl k 8-bitovym mikropocltacum PM0 85-2, PW 85-3. 

3e urcena pro sber a ukl^danl dat na diskety 5^/4". Obsahuje dve disketove 
jednotky, kazdou s kapacitou 360 kB na diskety. Pam6t PM0 - 32 ve spojenl 
s pocltacem PMD pouiiva operacnl system mikros V 2. 2 (CPM) a umoffiuje pou- 
21vat programed vybavenl pro tento system. 


Obj. £. 850 0030 


Pfedb62na cena 

VC 20.000 K£s 



ZASILKOVY PRODEJ ORGANIZACIM NA FAKTURU - OBCAnGm NA OOBIRKU^ PPBBWP 
objedndvky vyfizuje :r f f f 
odddleni odbytu - PosplSilova 11/14, 757 01 ValaSskg MeziflSl tel. 219 20, 
217 53, 222 73 

Hotovostni prodej zajjgfujx nrtaloobchodni prodejny : ValaSskg MeziflCl, Praha, 
Bratislava, Brno, Plzen, Ustl nad Labem, Zlln, Cesky T£§ln, Hradec Kralove, 
Ceske Buddjovice, Ostrava, H61nlk, Liptovsky MikulaS, KoSice. 


Pro sat pftjetrc konv. 1,3 dB (73(K)), mag. polarizer 
* feed (4500), §piCk. pfijimaC Maspro SRE 100 — On 
Screen displ., stereo, mnoho funkci (22000), paraboly 
090 at 150 (1500 az 3200), polarmounty, stojany atd. 
Vojtech Vor&ek, Mimoftska 623,19000 Praha 9, tel. 
8589108. 

BFR90,91,96 (42,48,48). S042 (95), f iA733 (95), TBA120S 
(45), BF245A (24), BC182B (22). 7805 plast (28), BB221 (22), 
kompletni sadu 10 na dekoder FILM-NET (780), plodny spoj 
TEXAN (55), osadeny (320), 10 CD, LS. Ing. J. Filip, Mierova 20. 
991 06 Zelovce 350. 

Koprocesor 18087-2 (10 000), Atari 800XL, norma NTSC 
(4500). aj. soc organizacii. D. Pi§ka, Gottwaldova 1639,020 01 
Puchov. 

BTV Rubin C 202 hrajici (2000). J. Varia. Prosec 44,394 51 
Kaliste. 

Kvatitni ant zesiiovac s 2x KF910 + BFR91, 3 vsfupy, 
1 vystup, konektory, zdroj, G=25 dB, F=2 dB (850), pasmove 
zesil. IV.-V. TV s BFT97 + BFR91, G = 25 dB, F = 1,5 dB 
(480) se zdrojem a s konektor. (620). III. TV s KF910, 
G - 22 dB, F = 1,5 dB (180), VKV - CCIR s KF910, 
G = 24 dB, F = 1,5 dB (170), vse 75/75 Q. L. Zabkovsky, 
273 06 Hrdliv 30. 

Zosilovace i pre diarkovy prijem VKV-CCIR, OIRT, III. Tv, 
IV.-V. Tv s BF961 (a 220), 40-860 MHz s BFR90, 91 (380), 
IV.-V. Tv s BFT66 (360), vyhybka (25). Ing. J. Tvrdy, SNP 918, 
01401 Byica. 

Karlovy yo8c6PN382 44 (350). K. Brocko, Litoveiska 4, 
050 01 Revuca. _ 

Pro ZX Spectrum 2 dalnopisy (690,1490), sv. pero (390) prop, 
joystick (290). pridavnou pamef (490), manualy k programum 
adalsi literaturu. Podrobnosti pis. nebotel. Ing. M. Jirak, ZaZel. 
liskou 8,140 00 Praha 4. 

Mix. putt AZL 200 - 20 vsl (14 500) + 25 m orig. kabel - 24 
pciru zil (4000). P. Ptevak, Svatovitska 508,686 02 Uh. Hradis- 
te, tel. 632 42524 do 15 hod. 

Atrakthme sudiastky, hudobne nastroje z dovozu. Zoznam 
proti znamke. Ing. L. Dlabik, Druzstevna 68, 940 79 Nove 
Zamky. 

SatelrL paraboiu, konvertor (10,95-11,7; 1,5 dB), konektor 
(9400). E. Melcer, Moskovska 1283/52,957 01 Banovce n. B. 
Radiostanici Lambda (1100). P. Himl, Svepomocna 847, 
27351 Unhosf. 

KOUPi 

Oig. multmetr - U, I, R, C, T - popis a cenu. J. Hrabec, 
Mafatice 314,686 01 Uh. Hradiste. 

Magnetofon TESLA M710A. M. Chudy, Latoricka 25,82107 
Bratislava. 

KS 5805A telef. 10. P. Minichthaler, Hagarova 364,149 00 
Praha 4 tel 7P1 IP 16 

K) K500LP116/216/MC101 16/216/, 10 uA733 (NE592), 
C-trimre 2,5 ^6pF. MA7805 v plaste, lent, jadra, liter. „Druzic. 
prijem”, rozny radiomaterial. J. Kubini, 958 43 Krasno 137. 
RLC most BM 498. Len bez. stav. Cenu respektujem. P. 
Capiovic ml., 027 41, Oravsky Podzamok 98. 

K) MM5313, velmi nutne. V. Bezchleba, Havlickovo nam. 19, 
675 31 Jemnice. 

Sume potrebujem integrovany obvod. Typ 15/062 na 
model videa NO VCR 8030. Zaodmenu. J. Bachraty, Kurska 19, 
040 01 Kosice 

ECL84, EL83 a ECC81 P. Bill, Fulnecka 109,742 47 Hladke 
Zivotice. 

Programator pameti Eprom 2708-27512 pro ZX Spectrum 
s obsluznym programem. B. Gatner, 790 84 Mikulovice 554, tel. 
Jesentk 3032. 

10 LM1035N nebo podobny. Nabidnete i pouzity, L Hodas. 
Okruzni 2793,544 00 Dvur Kralove n. L. 

Tovami RX na amaterska pasma, Lambda V. F. Matejidek, 
Svermova 7,794 01 Kmov. 

Schema TV her s AY-3-8500. J. Chyba, Jachymovska 269, 
460 10 Liberec. 




Jactl 31/2. G. Svojtka, Konevova 589,674 01 Trebifi. 
Commodore VC 20 - uzivatelske programy a hry, navody, 
manu% a tnu iiteraturu. P. Zvada, Mierova 1971/24-52,026 01 
Dolny Kubin, tel. 0845/4837. 

ROM Pack - pamefovy modul do nastroje Casio PT-80. 
L. Slavik, Stehlikova 527,337 01 Rokycany - N. Mesto. 
Kazet nag. B60 nebo B200 (ANP284) i s poskozenou el. 
cash'. L Zahradnik, 517 44 Lhoty u Potstejna 3. 

Tranzistory BF245, BF458, kapacitne trimre o 0 8 mm: 2,5 
az 6 pF, 4 az 10 pF, 5 az 20 pF. Presne odpory 1M, 3M, 3M3, 
10M, obrazovku DG7-132, potendometre TP 190, konektory 
BNC. J. Tvarozek, Nam. Slobody 1621,020 01 Puchov. 

RX K 12, K 13, R 4. tnkuranty do sbirky EK 1, EK 2, EK 3, 
MwEc, FuHe - a, b, c, d, E 52 Forbes), FuPe a/b, FuG 202,212, 
214,220 adalsi inkuranty, menice, zavesne ramecky, zasuvky, 
zastrcky, Iiteraturu (manualy) k inkurantum. Inkurantni a stare 
elektronky. Cenu respektuji. O. Kalandra, 569 58 Karie - Ostry 
Kamen 15, telefon Svitavy 0461 - 218 40. 

Sntmaci hlavu a schema zapojem (i fotokopii) pro TS 945 
Grundig. K. Medelsky, Zhorelecka 2561,470 01 Ceska Lipa. tel. 
532 86 6-14 hod. 

101537A a vstup. odd. trafa pro mix. putt. R. Loffer, 550 03 
Broumov II c. 150. 

Oscil. obraz. B10S2, S3, SI 10 MC10116 (216) nebo ekviv., 
K500LP116 (216). M. TomaSek, 386 01 Strakonice 1/871. 
MP40, 100 uA, TE125 6,8 uF, pr. WK 53301,8 ks ferit toroidy 
0 4 nebo 0 6,3 mm z hmoty N1, N2 nebo N05. Ing. R. Cimala, 
Janackova 842,735 14 Orlova 3. 

CAM-CODER prip. videokameru VHS. Ing. S. Rucka, Marxova 
1417,500 06 Hradec Kralove. 

Vf generator TESLA BM 368 nebo podobny. K. Sfastny, 
Ostr6ilova 5,400 01 Ustin. L. 

Dokumentaci (i kopii) zesil. Mono 130 (typ AZK160) i pujdit za 
odmenu. Ing. J. Vondradek, Veletrzni 59,170 00 Praha 7. 
Hlimkovou parabolu, 0120 cm s polarm. M. Pacovsky, 
Bohusovicka 229,190 00 Praha 9, tei. 88 90 38. 

Tiskamu PC200proTI-66, tiskamu PC 100 vcetne TI-59 nebo 
samostatnd. Ing. J. David, Mjr. NovAka 29,705 00 Ostrava 3, 
tel. 37 96 27. 


VYMENA 

Programy na ZX Spectrum. F. Vondrasek, Palackeho 321, 
34201 Susice3. 

Hry na C-64, mgf zaznam. J. Vyskodil, Ulehle 26, 387 18 
Nemcice u Volyne. 

Hry na Atari (T.2000) nebo prodam. R. Sadflek, M. Kudehkove 
11,636 00 Bmo. . 


RUZNE 

Kto zasle pripadne preda schemy na ovtadanie el. bubnoveho 
dvojcafa. J. Rucek, Partizanska 2,942 01 Surany. 

Kdo oihri digit#, tepiomer a VKV pfijimac die AR? Odmena. 
R. Meller, B. Nemcove 40,466 04 Jablonec n. N. 

Prodam pozustalost po radioamaterovi vdetne vsech rocniku 
AR. A. Bartkova, Goncarenkova 21, 147 00 Praha 4, tel. 
46 20 97. 

Zhotovtm na objednavku parabolicke anteny o 0100.135 
a 165 cm + dafei doplnky, podrobnosti za znamku. Povoleni 
MNV. R. Rataj, Lesni 12,747 23 Bolatice. 

HfadAm majitetov podtacov ATARI ST za udelom vymeny 
skusenosti a programov. M. Mad#:, Zupkova 5,040 03 Kosice. 
Kdo opravi m$r. pr. C4313. Dobre zapiatim. L Krai, 747 52 
Hlavnice 95. 

Hledam majHele pocitace Texas Instrumens TI99/4A nebo 
podobny. I. Janak, Vetm/i 598,431 51 KlaSerec n. O. 

Kdo postavi kompander die AR 12/88? Dr. M. Majer, Pod 
vrchem 82,312 07 Plzen, tel. 603 58. 

NAKUP a PRODEJ vfctn* znaleckdbo 
posudku video a vypotetni techniky 
obdanflm a ora. na fakturu zprostredkuji 
SLUZBY-ELPRIMEX 
53809 Pardubice 9, po& schrAnka 16, 
tel. (040) 454 49. Na va*e pf M zajistime 
dodctvku z NSR a USA i v Kds. 


Prodame organizacim zcela nove ne- 
pouzivane ddsti poditadu JPR 12 R. 
Cena die dohody. Chronotechna, k. 
p., 78513 Sternberk. 




Akumeric MAB OOI 



Novy akumerid MAB OOI je urden pro ucinne testoveini akumulatoru, u kterych nelze 
mdrit napdti na jednotlivych clancfch. 

Jednoduchou, spolehlivou a rychlou metodou je mozno timto pristrojem zkontrolovat 
akumulator (v plastikovem pouzdru). Zatdzovaci proud je pevnd nastaven pfepinacem 
na 100 nebo 200 A (voli se podle kapacity akumulatoru) a na voltmetru se pri mdfeni 
sleduje napdti a jeho ubytek pri zati2en(. Je mozno rndrit akumulettory 6 nebo 12 V. Na 
zvladtni prani zakazm'ka dod^me pristroje s testovacim proudem 500 A (pro akumula- 
tory s kapacitou nad 150 Ahod.). Cena 2500 Kds. 

' c!' ' n “ c : si muzete u nas vyzadat nacisle tel. 

227 51 Brno. 
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Handelsgesellschaft m.b.H.' 
A-1060 Wien, Stumpergasse 41 -43 
Tel.:0222/597 08 80 
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AMR-1 OOOS se vyznafiuje tym, te okrem digitainej stupnice 
zobrazuje aj kan^ly podra rozdelenia IARU pasma 144 MHz 
(RO - R7, S8 - S23). OalSie prev^dzaCove kandly sa daju vorne 
programovaf. Prevddzadovy odskok sa ziska zatlaCenim jed- 
noho tlaCitka. Raster ladenia je 12,5 kHz a vykon vysielafia je 5/ 
'25 W. 

Naviac AMR-10OOS sa predava za zniienu cenu 4990 ATS. 



Neuveritelne nlzka cena a pre prax optim41ne 
vybavenie o ovtddanie robia trance)ver FT-747GX 
horucim typom pre chladne hlavy. Vystupny vykon 
FT-747GX je 100 W na vSetkych r^dioamaterskych 
petsmach a je vhodny pre AM, SSB a CW (FM diet 
je ako prisJuSenstvo). PrijimaC pracuje od 100 kHz 
do 30 MHz a ma zabudovany CW filter. 

Cena 11390 ATS. 


C" I * ; > 

/ \.*> 1 l v / v- zostava pre satelitny prijem 

16 Sat - programov vrdtane SAT1, 3SAT, PR07, RTL 
- plus pozostdva zo 60 cm offset anteny, 1,2 dB konver- 
tora (LNC), magnetickeho polarizera a stereo-sat-priji- 
maCa s dialkovym ovladanim. 

Cena 8325 ATS. 





METEX - Digital - Multi meter z nasho METEX programu: 

METEX seria 36 

triapolmiestny displej, meranie zosilnenia tranzistorov, tester didd, merad skratov 
a LED, 20 A AC/DC. Zobrazovanie meranych jednotiek, presnosf 0,3 %. 

METEX M-3610 s obydajnymi technickymi datami 930 ATS 

METEX M-3630 s meranim kapacit 998 ATS 

METEX M-3650 s meranim kapacit a frekvencie 1081 ATS 

METEX M-3650B s meranim kapacit, frekvencie a analogovym stfpcom 1415 ATS 
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MOZAIKOVA GRAFICKA TISKARNA K MIKROPOCITACUM 

SEP 510 


DevitijehtovA tiskAma pro 8bi- 
tove a 16bitove pofiitade. 
Moznost grafickdho tisku, 
rychtost 80-100 znaku/s, 
roz§treny kdd ASCII bfi Ka- 

menickych, tisk deske a slo- 

venskd abecedy. Papir tabe- 

Ia6m' Sire 80 a i 254 mm nebo 

volne listy A4, 1 original 
+ 2 kopie. Barvici paska §ire 

13 mm v kazetd, cena kazety 

72 K6s. Standardni rozhrani 
CENTRONIX, dale volba 
IRPR nebo LOGABAX. Moz¬ 
nost doddni propojovaciho 
kabelu pro Va§ poditad. 

Rozm&ry tisk&my: 

400 x 120 x 300 mm, hmot- 
nost 10 kg. 



|- Cena VC 21 500Kds.Doda- 
I ci Ihuta 3 tydny. 


ObjednAvky zasilejte na adresu: JZD PloStina se sidlem v Loudce, 763 25 Ujezd 
u ValaSskych Klobouk, telex: 67380, telefon: 429 UTO 636 


ftombik 

op a PP 


elektronika 


Vam ponuka nasledovnfe sluzby: 


Predaj (v predajnt. na dobierfcu): 

* efektronickych sutiaslok 

* po&'tadov XT, AT, LapTop 

* perifemych zariadenf ' 

* ploSnych spojow (z AR A,8, prOoh 

i podia individuAinych poiiadavok) 

* diskety, farbiace pdsky ap. 


Objednivkovy predaj (za K6s, do 3 tyzdrSov): 

* supravy pre satelitny prijem televfzie 
vo zvoleoej zostave 

* poCitaie XT, AT podCa vtastnfeho vyberu 

* telefaxy 


R6zne price: 

* ziruCni i poz4ruCn6 opravy 16bitovych 
u n£s zakupenych po£(ta£ov 

* opravy v§etkych osembitcrvych podtaCov 

* rozSkenie podftadov PP-06 o pevny disk 

* fxenAjom tetefaxov 

* tvorba programovAho vybavenia 

* odbomA koruuftAcie 


NAkup od sukromnfkov i organizecit: 

* elektronlckych sufiiastok 

* disket 

* poCitadcrv a ich dastf 

* daISfch zariadenl vypodtowej techniky 


GP eiefctronika, Fudfkova 7,927 01 Sals 
telefon (0706)4444 




CETLI 


JSME 

- 



Blagovd&denskij, M.; Utkin, G. a kolektiv: 
rAdioelektronickE VYSILACIE ZA- 
RADENIA. Z ruskdho originalu Radiope- 
redaju&ije ustrojstva (Radio i svjaz: 
Moskva 1982) pfeioiili doc. Ing. I. Baliz, 
DrSc. a doc. Ing. M. MHcutAA, CSc. Alfa: 
Bratislava 1989.504 stran, 334 obr. 3 ta- 
buiky. Cena v$z. 38 K6s. 

Pfektad teto teoreticky zamerene knihy je stejne jako 
rusky original urcen predev&m posluchacum etektro- 
technictych fakult technickych vysokych §koi - jako 
studijni prirucka. Obsahuje popis zakladu dinnosti ruz¬ 
nych aktivnich prvku, pouzivanych v radioetektronic- 
tych vysilacich zafizenich, jejich nahradni schemata, 
zpusoby vypodtu pracovnich rezimu ruznych funkcnich 
stupriu vysflacu, jejich zapojeni a navrh, a to v sirokem 
rozsahu kmitoctu. 

litka je rozdelena do tn hlavnich casti knihy. V prvni 
znichse rozebiraji pracovni rezimy a schemata zapoje- 
ni ge n e rat oru s vndj&m buzenim a oscilatoru. Po vy- 
svetieni charakterisfckych prvku na b£zi harmonicke 
analyzy proudu a napte' jsou popsana optimalizadni 


kriteria pro navrh rezimu techto prvku a prizpusobovaci 
obvody pro pripojovtei zateze. Po seznameni se sche- 
maty zapojeni a jejich sestavov&v'm jsou probrany 
vykonove vypodty pro zaktadni zapojeni. Samostatne 
kapitoly jsou v^novany Sirokopasmovym zesilovacum, 
nasobicum kmito6tu, oscilatorum a jejich stability a vyu- 
zitf piezoelektrickych krystalu k rizeni kmitofitu. 

Druha 6Ast je zamerena na generatory signaiu pro 
oblast velmi vysokych kmitoctu, do niz autofi zahmuji 
kmitoCty 0,3 az 300 GHz {tj. 1 m az 1 mm vlnove delky). 
Probiraji se generatory s „Wasickymi“ (mfizkovymi) eiek- 
tronkami, d^e klystrony, etektronky s po^upnou 
vinou, magnetrony, tranzistorove zesi lovafie a osriiato- 
ry, generatory s lavinovymi a Gunnovymi diodami. 

Treti test pojednate o tvarovani signaiu, tj. o ruznych 
druzich modulacevtette impulsove, struktumim uspo- 
radant vysflacu a jejich funkteich blocich (napr. i o kmi- 
todtovych syntezatorech), o parazitnich sgnalech ve 
vysfladtch, nezadouctm vyzarovani. Tuto test knihy 
uzavtra kapitola o kvantovych generatorech vln opticke- 
ho rozsahu (pro radioelektronicka vysflaci zarizeni). 

Za struteym zaverem, uvadejfcim predpokladane 
hlavni smdry dalsiho rozvoje v oboru, jsou zarazeny 
ctyri prtlohy. Prvni z nich - nejdiilezitejsi data rozvoje 
ruske a sovetske teorie a techniky radiovysflacich zari¬ 
zeni - m§l vyznam predevsim v originaie knihy. Pro 
nate ctenare by byjto ucelnej§i nahradit jej - pokud by 
meli byt seznamovani s histor# - pfehledem svetovych 
historidcyeh datz oboru, p otf. s upozomenim na pfinos 
naiich v§dcu a teteniku. 


Dal§i tri priiohy jsou tabulky ciselnych udaju, dulezi- 
tych pro matematickd vypocty. Seznam iiteratury obsa¬ 
huje 26 titulu praci rusk^ch a sovdtskych autorii, vyda- 
nych v letech 1950 at 1980. . 

I kdyz kniha, jak autori v zaveru uvaddji, nemuze 
v danem rozsahu postihnout nejnovejsi vysledky vy- 
zkumu, souvisictch s vyvojem nov^ch technologii, muze 
byt vysokoskolskym studentum napomocna podrobny- 
mi udaji v obiasti teoretickych zakladu radioelektronic- 
kych vysilacich zarizeni. 

JB 


Havlfdek, M.: PRUVODCE LABYRINTEM 
ELEKTRONIKY. Mlada fronts; Praha 
1989. 200 stran. Cena viz. 23 Kds. 

Pubfikace popularizujici eiektroniku nevychazeji 
u nas pfiHs testo. Proto si jiste mnozt povsimnou ve 
vykladnich skrinich knihkupectvi pomeme nenapadne- 
ho Priivodce labyrintem elektroniky. Autor Miroslav 
Havlitek, znamy z (wbHk^ni Qrmosti v SNU, si dalza 
ukol poskytnout casti verejnosti „netechnickeho“ typu, 
zahmovane vetkym mnozstvim dfldich a testo rozpor- 
nych di prflis spedatnich informaci, moznost ziskat 
ucetenou pfedstavu o vyznamu elektroniky v zivote 
modernihocloveka,ov^i elektroniky a jehotechnolo- 
gickych stimulech i o sfli a historickem formovani tesa- 
hu eiektomiky jako oboru Kdske dinnosti. 
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Funkamateur (NDR), 6.1/1990 


Radio (SSSR), c. 1/1990 


Funkamateur (NDR), d. 2/1990 


Z podzimniho lipskeho veletrhu - Novinka z Muhlhau- 
senu, osmibitovy pocitac KC compact - S3004 jako 
graficka tiskarna — Rozhrani AC1 pro kazetovy magne- 
tofon - Pamef 64 KByte pro AC1 - Simulace cislicovych 
obvodu (2) - Assemblerove programovant AC1 - Pro- 
gramove tipy - Nova generace systemu Poiytronic. 
souprava pro experimental™ praci v elektronice a mik- 
roelektronice (5) - Elektronicka stavebnice 33, efektovy 
generator - Elektronicka sada tlacitek technikou TTL 
a CMOS - Generator sinoveho prubehu s dcbrymi 
parametry - Informace o soucastkach: U125D, 
MA7805, MA7824 - Blikac na 6 V i pro prives (2) 

- Spinaci modul - Regulator s B654D a komutacnim 
rele pro pohon modelu - Bezpecny provoz amaterskych 
zarizeni - K navrhu mustkovych krystalovych fHtru 

- Televizni zkusebni obrazec z pocitace. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
c. 1/1990 

Pfijimac BTV Color 40 - Nove mt filtry s povrchovou 
akustickou vlnou pro TVP - Pripojeni videomagnetofo- 
nu podle evropske normy k Color-Vision RC9140 - Me- 
"reni chyby v konvergenci obrazovek in-line - Zpracova- 
ni obrazu pocitacem KC85/3 - Zakaznicke 1012 - Meri- 
d pristroje 84 - Vymena dat s pouzitim Basicode 
- Aplikace vypinacich tyristoru - Elektronicka zatez pro 
zkousky zdroju - Ss menic s vykonovymi tranzistory 
MOSFET - Potlaceni ruseni na stejnem kanalu pri 
pfijmu rozhlasoveho a TV signalu - Displeje LCD pro 
nove vyrobky - Telefonni odpovidaci zarizeni TAB2 
-Matrix-scan v technice magnetickeho zAznamu - 
-31.MSVB 1989. 


V 

Radio-Electronics (USA), c. 1/1990 


Novinky z elektroniky - Generator akustickeho pole 
- Tncipovy logicky analyzator - Zarizeni k akustickemu 
vypnuti reprodukovaneho nf signalu pri zazvoneni tele- 
fonu - Novinky v prehravacich CD desek - Ochrana 
citlivych soucastek proti elektrostatickemu naboji - Ob- 
sah rocniku 1989 - Termoelektricke chladice - Budouc- 
nost kratkovlnneho rozhlasoveho vysilani - Port-A- 
Matic, rozsirte moznosti sveho osobniho pocitace. 


Podle autorovych slov je knizka urcena nejen iaikum, 
ale i technikum z jinych oboru k doplneni uceleneho 
obrazu o obecnem uplatneni elektroniky, s niz se setka- 
vaji jen v pomeni uzkem useku. 

Vyklad je usporadan netradicne - ale z hlediska zanru 
knihy uzitecne - do tri casti podle casoveho ci historic- 
keho hlediska: cast prvni je vymezena heslem „od 
vcerejsi elektroniky po dnesni“; ramec druhe kapitoly 
urcuje soucasnost a popisuji se v ni soucasny stav 
a prakticke vyuziti elektroniky. 

Podstatne krat§i treti cast Elektronika zitra (a pozitfi) 
seznamuje ctenare s pravdepodobnou budoucnosti 
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Perspektivy rozvoje spotrebni elektroniky - Elektroni¬ 
ka pomaha zajist’ovat cinnost Nejvyssiho sovetu SSSR 

- Kalendar radioamaterskych soutezi v roce 1990 

- Syntezator kmitoctu pro transceiver - Integrovane 
obvody (plakat) - Poloautomaticky blok zapalovani pro 
automobily - Osobni radioamatersky pocitac Orion-128 

- Stereofonni dekoder s kmitoctovou korekci - Pfijern 
druzicove televize - Dekoder televizoru 4USCT - Zlep- 
§eni odolnosti magnetofonu proti rusivym signalum v siti 

- Nf milivoltmetr - Elektronicky hudebni nastroj Sveto- 
fon - Elektronicky regulator pro kolektorove motorky 

- Elektronicka hra „Kdo prvni?" - Magnetofon ASTRA 
MK-111 stereo - Pfenosna kombinace prijimace s pre- 
hravacem CD - Katalog 10: telefonni zesilovac 
KF174UN17 - Kratce o novych vyrobcich. 


Radiotechnika (MR), c. 1/1990 


Specialni 10 (40), TV video - Efektove zarizeni 
(zkreslovac) - Blokad a Infra Auto Alarm, poplasna 
zarizeni pro auta - Konvertor pro transceiver 80/20 m 
- Zesilovac pro 28 MHz - Montaz konektoru na souose 
kabely - Teorie radioveho spojeni pro amatery - Pred- 
zesilovac pro pasmo 30 kHz az 30 MHz - Sirokopasmo- 
vy sledovac signalu - Zarizeni k vyuce telegrafni abece- 
dy - Zkousec polovodicovych soucastek jako doplnek 
k osciloskopu - Videotechnika 73 - Devitiprvkova ante- 
na Yagi pro 1. az Jukanal OIRT - Matfarske ploche 
kabely - Studiovy system MIDI (2) - Krystalem rizene 
generatory kmitoctu 50 Hz - Nasobic napeti se symet- 
rickym vystupem. 


Radio-Electronics (USA), c. 2/1990 


Novinky z elektroniky - Komunikacni pfijimac SONY 
CRF-V21 - Nove vyrobky - Citac a meric kmitoctu do 
100 MHz v sonde - Elektronicke zapojeni k testovani 
detektoru radarovych signalu - Generator akustickeho 
pole (pokr.) - Private Eye, displej budoucnosti - Tester 
zesitovacu pro obrazove hlavy videomagnetofonu - In¬ 
tegrovane obvody pro nf zesilovace - Experiment se 
studenou jadernou fuzi - Krystalem rizeny generator 
synchronizacnich videoimpulsu NTSC - Port-A-Matic 
( 2 ). 


elektroniky; na rozdil od fantasii inspirovanych technic- 
kych prognostik, uplatnujicich se v literature sci-fi, vy- 
chazi z realnych predpokladu na zaklade technologic- 
kych trendu i spolecenskych potreb. 

Kratka predmluva vysvetluje ctenarum koncepci kni¬ 
hy i zaklady technickeho jazyka elektroniky. Prvni cast 
pak probtra elektroniku z hlediska vymezeni jejiho 
obsahu a seznamuje s nejdulezitejSimi pojmy i strucnou 
historii jejiho yyvoje. Uvadi nejzakladnejsi veliciny, vv- 
svetluje vlastnosti a vyuziti analogovych a digitalnich 
signalu a zaklady logickych obvodu. V souvislosti s vy- 
vojem technologie a ekonomickymi vlivy ukazuje tech- 
nicky pokrok v oboru od elektronek az po eru obvodu 
s velmi velkou integraci. 

Tezistem druhe cfeti je vypocetni technika, informati- 
ka a zpracovani dat, samostatne kapitoly pak jsou 
venovany telekomunikaci, prumyslove a spotrebni elek- 


RozSireni Z 1013 — Rozhrani pro pruzny disk I 
k PC/M — Program pro pouziti tiskctrny k AC1 ! 

— EPROM-Floppy do 512 KByte pro AC1 ; 

— Programy: Elektronicka vypofity (BASIC) 2, | 
Z 1013 (pomocn£ rutina) — Skrrnky na pristroje ; 
z vyroby Zorbig — Univerz^lnl elektronicka ji§t£n! I 

— Elektronicka tlafiftka v technice TTL a CMOS i 
(2) — Prestavba star6ho konvertoru pro pfljem 
VKV — Vykonovy vf tranzistor KT925 — Zenerovy 
diody z NDR — Sv§telny had rfzeny EPROM 

— Elektronick6 zarizeni pro rizeni svfetia j 

u jizdm'ho kola — F6zov6 rizeni vykonu — Ant6na ; 
LOOP pro vice pAsem — Ochrana kabelovych \ 
vedeni pred ruSivymi vlivy — Radioamaterske j 
rubriky. ! 


HAM Radio (USA), c. 12/1989 


Nenakiadna multimegabaudova mikrovlnna linka pro ; 
prenos dat - Tonovy dekoder ctyfbitoveho sekvencniho i 
signalu - Seznamte se s druhy logickych integrovanych j 
obvodu, cast 1 (TTL) - Vysilac pro pit pasem - Merice j 
jakosti 0-1 radioamaterske techniky - Nf prepojovaci j 
panel - Novy doplnek k vasemu TNC - Identifikace ! 
rusivych signalu - Uvod do techniky generatoru funkci j 
(2) - Obsah casopisu v letech 1985 az 1989. 


Elektronikschau (Rak.), c. 2/1990 

Novinky ze sveta elektroniky - Homogenni serie j 
operacnich zesilovacu pro dvanactibitove systemy j 
zpracovani dat - Nove signalni generatory Hewlett j 
Packard - Digital™' technika zdokonaluje generatory j 
signalu - Univerzalni signalni generatory Tektronix, j 
; rizene pocitacem, s novym programovym vybavenim : 
| - Signalni generator Anritsu MG 3633 A - Modem! ! 
: univerzalni generator funkci Philips PM 5138 - Rozho- j 
; vor s obchodnim feditelem firmy Norma o aktivite firmy j 
vdevadesatych letech -Nova generace odolnych vyko- j 
novych tranzistoru MOSFET - Obsah robniku 1989 \ 
- Modulami termicky zapisovac Servogor 340 - Zvyso- s 
' vani exportu do zemi vychodni Evfopy - Inteligentni j 
I opakovac s mikrokontrolerem pro zvetsovani dosahu j 
■ datovych siti - Nejmensi ss mikromotor s planetovym j 
' prevodem - Pruzne testovaci systemy - Nove soucas- I 
i tky a pristroje. j 


tronice a uplatneni elektroniky v ochrane lidskeho zdra- 
vi. 

Ve treti - prognostic!® - 6asti autor upozomuje na 
nektere extremy v aplikaci elektroniky, ktere se v minu- 
losti projevily negativne. Na zaklade tohopakzdurazriu- 
je nutnost spravne zhodnotit a optimalne vyuzivat moz¬ 
nosti - nespome velike - ktere elektronika spolecnosti 
pfinasi. 

Kratky doslov (Jakzitselektronikoit), seznam dopo- 
rucene literatury, rejstfik a obsah text knihy uzaviraji. 

Vyklad. doprovazeny mnoha obrazky, ma ctivou a pfi- 
tom logickou stavbu, dobre odpovidajici poslani knihy. 
Jednim z jeho kladu je presna terminologie a serioznost, 
malo obvykla u podobnych publikaci. Graficka uprava 
s pritiskovou barvou je jiste pro ctenare pnjemna. Lze 
predpokiadat, ze nikterak prehnany naklad 25 000 vy- 
tisku bude rozebran v kratke dobe. Ba 











